
VARMELØSNINGER
VARMESTYRING

SMARTHUS

thermo-fl oor.no 

PRO
D

U
K

TK
ATA

LO
G

               TH
ERM

O
-FLO

O
R A

S
           Ver. 2023-A

Product_Cover_Catalogue_NO_2023-E1.indd   3Product_Cover_Catalogue_NO_2023-E1.indd   3 01.12.2022   11:26:1501.12.2022   11:26:15



VARMELØSNINGER

	 KOMFORTPRODUKTER

	 TILBEHØR VARMELØSNINGER

SELVBEGRENSENDE VARMEKABLER

	 TILBEHØR SELVBEGRENSENDE VARMEKABLER

PARALLELLRESISTIVE VARMEKABLER

VARMESTYRING - TERMOSTATER 

	 TILBEHØR TERMOSTATER 

SNØSMELTING

LYSSTYRING

SMARTHUS

LIMPISTOLER OG SMELTELIM

GEL-BOKSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

13 - 46

47 - 52

53 - 62

63 - 85

86 - 88

89 - 93

	 94 - 113

	 114 - 117

118 - 129

130 -137

138 - 259

260 - 268

269 - 281

282 -  283

INNHOLD

thermo-floor.no

Oppdatert informasjon om våre produkter finner du 
på vår hjemmeside; thermo-floor.no og på våre 
dokumentsider; documents.thermo-floor.no. 



Ve
r. 

20
23

-A

thermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

4

GARANTI - DIN SIKKERHET

5

10 år

Ve
r. 

20
23

-A
WEEE er et EU-direktiv som går ut på at produsenter av 
elektriske og elektroniske produkter er ansvarlige for innsamling 
og gjenvinning av produktene når de avhendes.

Restriction of Hazardous Substances Directive - RoHS er et EU-
direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, 
seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte 
difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter

Thermo-Floor AS skal ta samfunnsansvar og ha sunne etiske 

retningslinjer. Vi har utarbeidet en kodeks for opptreden 

som alle våre leverandører og distributører må undertegne. 

Denne kodeksen bygger på prinsippene i ISO 26000:2010 

«Veiledning om samfunnsansvar», så vel som gjeldende 

menneskerettighetskonvensjoner implementert i norsk lov.

Vår kodeks inneholder punkter vedrørende blant annet:

• Barnearbeid, tvangsarbeid og slavearbeid

• Korrupsjon

• Menneskerettigheter

• Grunnleggende arbeidsforhold

• Organisasjonsrett

• Miljøhensyn

• HMS

Thermo-Floor AS arbeider målrettet for å være en positiv 

kraft i samfunnet rundt oss og bidra til nyskaping. Vi forplikter 

oss til å medvirke til en bærekraftig samfunnsutvikling og 

redusere miljøpåvirkning forbundet med våre aktiviteter. Vårt 

mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi 

skaper verdier, vekst og innovasjon.

Fastland friluftsbad på Gjøvik

Vårt ønske og arbeid for å levere miljøvennlige løsninger 

har resultert i at vi har fått fl ere sertifi seringer som vi stolt 

kan vise til. Thermo-Floor AS er sertifi sert etter Kvalitet 

ISO 9001:2015 og Miljø ISO 14001:2015. Vårt etikk- og 

samfunnsansvar bygger på prinsippene etter ISO 26000:2010.

ISO SERTIFISERT   ISO 9001:2015   ISO 14001:2015

WEEE er et EU-direktiv som går ut på at produsenter av 
elektriske og elektroniske produkter er ansvarlige for innsamling 
og gjenvinning av produktene når de avhendes.

Restriction of Hazardous Substances Directive - RoHS er et EU-
direktiv som innebærer et forbud mot kadmium, bly, kvikksølv, 
seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte 
difenyletere i visse typer elektriske og elektroniske produkter

Thermo-Floor AS skal ta samfunnsansvar og ha sunne etiske 

retningslinjer. Vi har utarbeidet en kodeks for opptreden 

som alle våre leverandører og distributører må undertegne. 

Denne kodeksen bygger på prinsippene i ISO 26000:2010 

«Veiledning om samfunnsansvar», så vel som gjeldende 

menneskerettighetskonvensjoner implementert i norsk lov.

Vår kodeks inneholder punkter vedrørende blant annet:

• Barnearbeid, tvangsarbeid og slavearbeid

• Korrupsjon

• Menneskerettigheter

• Grunnleggende arbeidsforhold

• Organisasjonsrett

• Miljøhensyn

• HMS

ÆLLE ER IFRÅ EN STANN
Vi er ifrå Gjøvik og Toten. Ælt starte i 1992 med én mænn, ei 

varmekabelmatte og en utslitt Mitsubishi. Sjøltillit er itte no’ som 

kjæm naturlig for en totning, men pågangsmot og arbeslyst har vi 

mye ta. Og har en mættamæ snørike vintre og kulde som kryp langs 

golvet, så veit en godt at varme bein itte bære er luksus, men ældeles 

nødvendig. At en totning gjenne er litt sta er bære bra; for vi regner 

itte mæ at ting blæs ivægen med en gong. Men mæ tia tæl hjælp 

kæn du bli ganske god sjøl på avanserte varmeløsninger, styring og 

smarthus. Når en itte akkurat kjæm fra no’n verdensmetropol, må en 

kænskje legge litt ekstra ti dæ å følgje opp kunden og sørge for at 

ting fungerer som dom skar. Slik sett er det kænskje itte så gæli å vara 

totning læll.  #stoltavgjøvik

VI ER THERMO-FLOOR ASINFORMASJON
ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR SERTIFISERING

BÆREKRAFT OG MILJØ

Thermo-Floor AS er en godkjent lærebedrift og 
har lærlinger ansatt innen dataelektronikerfaget.

SYMBOLFORKLARING

GARANTI (I NORGE)

Thermo-Floor AS gir 10 års produksjons- og 

funksjonsgaranti på serieresistive varmekabler og 5 år på 

termostater og selvbegrensende varmekabler. Varmefolie har 

25 års garanti. Garantiene forutsetter at produktet er installert i 

henhold til installasjonsveiledning. 

1 år 2 år 5 år 10 år 25 år

Pål Ann Kristin Heidi Mats Even Øyvind

Tove Lars Fredrik Harald Ruben Finn Morten Frode Jan Einar Cato Stein Tore

Member of

Conformité Européenne (CE) CE-merking av et produkt betyr at 
det samsvarer med de forskrifter og lovkrav som stilles til produktet 
gjennom EØS og derfor kan selges i Europa.

NEMKO merket er et bevis på samsvar med relevante 
sikkerhets- og EMC-standarder.

Per Håkon Harry RobertFrank Jonas Odd ReidarImre

Det eurasiske samsvarsmerket (EAC) er et sertifi seringsmerke 
for å indikere produkter som er i samsvar med alle tekniske 
forskrifter fra den eurasiske tollunionen.



INSTALLATØRENS BESTE RÅDGIVER

THERMO-FLOOR AS BLE ETABLERT I 1992

VÅRT LØFTE

I Thermo-Floor AS baserer vi våre verdier 

på service, kompetanse og tillit. Kunden skal 

kunne stole på oss. Skal vi bli gode eksternt må vi 

være best internt. Dette gjelder naturligvis våre 

systemer, rutiner og produkter, men aller viktigst er 

møtet mellom mennesker. Det er der verdiene skapes.

Vi skal være kundens beste rådgiver. Hver dag bedømmes 

vi av våre kunder på bakgrunn av jobben vi gjør i møtet 

med dem. Det er de som er vår viktigste målestokk 

i arbeidet med å stadig bli bedre. Skal vi lykkes, må våre 

kunder lykkes. Vi skal være stolte av det vi gjør, men 

vi skal aldri slutte å jobbe med å bli enda bedre. 

Med lokal forankring skal vi utfordre en bransje av 

giganter. Markedet er i konstant endring, og det er 

en utfordring vi skal møte.

For å lykkes må vi respektere alle meninger og innspill. 

Vi må samarbeide på tvers og utnytte vår samlede 

kunnskap. Med ros og anerkjennelse skaper vi en god 

arbeidsplass med motiverte medarbeidere som tar 

ansvar for egen innsats og utvikling.

Vi tar ansvar for hverandre og for samfunnet vi er en 

del av, både som bedrift og som enkeltmennesker. 

Vi er klar over vår rolle som en del av en større helhet, 

der vi gir vårt bidrag og tar vårt ansvar. 

Dette er vårt løfte, 

både til kunden og til hverandre.

Dersom du har konto hos Thermo-Floor AS og har fått opprettet brukernavn og 
passord for din bruker, vil du kunne bruke nettbutikken til mer enn bare netthandel.

THERMO-FLOOR’S NETTBUTIKK KAN BRUKES 
TIL MER ENN VANLIG NETTHANDEL!

Som administrator i din bedrift vil du kunne fi nne 

oversikt blant annet over hvem i din organisasjon som 

er registrert på fi rmaets bedriftskonto. Du kan endre 

passord og kontaktinformasjon. I tillegg kan du se hvilke 

betalingsbetingelser du har hos Thermo-Floor AS og sjekke 

din status for kredittgrense.

Du kan også se hvilken informasjon Thermo-Floor AS har 

lagret om deg og ditt selskap ihht. GDPR-direktivet som 

trådte i kraft i 2018.

I kundesenteret kan du i tillegg fi nne gjeldende prislister for din 

bedrift hos Thermo-Floor AS. Disse prislistene er tilgjengelige i 

fl ere fi lformater. Du kan også få en direktelenke til din prisliste.

NEDLASTING AV PRIS- OG VAREFILER (FTP-KONTO) 
Thermo-Floor AS tilbyr sine kunder tilgang til nedlasting 

av pris- og rabattfi ler via FTP-konto. Dette kan blant annet 

benyttes for integrering i regnskaps- og bestillingssystemer. 

Det er også mulig å få løsninger med ordre og fakturering i 

NELFO 4.0 format.

Ta kontakt på post@thermo-fl oor.no dersom du ønsker 
en slik løsning for din bedrift.

I VÅRT ONLINE KUNDESENTER KAN DU FINNE 
PRAKTISK INFORMASJON SOM ER NYTTIG FOR DEG 
SOM ER SAKSBEHANDLER ELLER INNKJØPER.

Du kan fi nne en fullstendig oversikt over ordrestatus. 

Du kan søke på forskjellige kriterier fra en ordre du vil se 

nærmere på, for eksempel ordrenummer eller produkter 

som ligger i de forskjellige ordrene. 

Ordrestatus kan også benyttes til å legge inn en ordre
tilsvarende en du tidligere har bestilt, slik at du slipper å 

lete opp produktene nok en gang.

Du kan også fi nne en fullstendig oversikt over fakturaer 
og kreditnotaer – både på webordre og ordre bestilt 

med telefon eller e-post.

Du kan spore pakker gjennom nShifts web-portal.

Du kan se hvilke produkter du har kjøpt tidligere.

Som administrator i din bedrift vil du kunne fi nne 
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KUNDENE VÅRE
Vår største kundegruppe består av elektroinstallatører i hele Norge, og vi jobber også en del mot industrikunder. Vi har en 

aktiv innkjøpspolitikk og leverandørutvikling, noe som sikrer vårt fokus på å kontinuerlig tilby nye produkter og tjenester 

mot både nåværende og nye kunder og markeder. 

FREMTIDEN
Vårt satsningsområde vil fortsatt være elektriske varmesystemer i forskjellige utgaver, da dette er den billigste måten å 

varme opp boliger på. Samtidig vil termostater og varmestyring være et stort satsningsområde. Det er spennende å få 

være en del av dagens interessante utvikling av trådløse styringssystemer, der du enkelt kan styre både varme, lys og 

andre elektriske enheter i hjemmet. Dette er fremtiden, og et område som vi ønsker å satse videre på! 

PRODUKTENE VÅRE
Fortsatt er varmekabelmatter vårt viktigste produkt, men vi tilbyr også tradisjonelle varmekabler og mange typer 

selvbegrensende kabler for snøsmelting og frostsikring. Smarthusprodukter er et spennende satsingsområde for 

oss, og vi har allerede bygd opp et omfattende utvalg av produkter for all slags styring og overvåking av elektriske 

komponenter i hjemmet ditt. I tillegg har vi et bredt utvalg av produkter som naturlig hører inn i elektrobransjens 

sortiment, som limpistoler og annet verktøy.

PROSJEKTERING VED KJØP AV VARMEKABLER OG VARMEKABELMATTER*
Thermo-Floor AS tilbyr prosjektering og tegning av leggeforslag for varmekabler og varmekabelmatter. Dette er 

noe vi har lang erfaring med, og tjenesten er kostnadsfri for våre autoriserte installatørkunder. Installatøren sender 

oss informasjon om hvilke produkter som er aktuelle. Vi trenger skisse med korrekte mål på rommet og en oversikt 

over faste installasjoner. Kunden får da et ferdig utarbeidet leggeforslag basert på informasjon fra installatør, 

inkludert et prisoverslag. Gjennom våre tegninger bidrar vi til at kunden kan spare tid de ellers ville ha brukt til å 

beregne innkjøp og tilpassing av produktet.

NETTSIDE OG NETTBUTIKK WWW.THERMO-FLOOR.NO

INSTALLASJONSVEILEDNINGER
Installasjonsveiledninger for våre produkter kan leses og lastes ned på thermo-fl oor.no

På våre egne Thermo-Floor produkter, Multireg og Heatit har vi også installasjonsveiledninger på

documents.thermo-fl oor.no og 

documents.heatit.com

YOUTUBE KANAL
Thermo-Floor AS har en egen YouTube-kanal, der vi blant annet legger ut oppdaterte installasjonsvideoer på fl ere 

av våre produkter.

PROSJEKTERING VED KJØP AV SMARTHUSPRODUKTER*
Smarte hjem har blitt en ny standard. Hjem som styrer seg selv, nøyaktig slik kunden vil ha det. Lys, varme, TV og 

lyd, solskjerming, sikkerhet og adgangskontroll – huset ordner opp selv. Med smarthusløsninger fra Thermo-Floor 

AS skreddersyr vi huset etter de behov og ønsker som måtte foreligge. Mulighetene er mange, og det er viktig å 

ikke gå seg bort i jungelen av alternativer. Det er lurt å begynne i det små og bygge ut etter hvert som behovet 

melder seg. Våre erfarne rådgivere kan bistå i prosjektering slik at systemet baseres på fl eksible løsninger og åpne 

standarder som kan bygges ut over tid. Slik kombineres komfort med lavt energiforbruk. Uansett hvilke behov 

kunden måtte ha, kommer vi med forslag og løsninger til produkter for smarthuset - uten kostnad for installatør.

KONFIGURASJON AV SMARTHUS*
Konfi gurasjon av smarthus passer for den som vil automatisere huset uten å måtte tenke på oppsettet. Prisen på 

konfi gurasjon er avhengig av hvor mye automatisering kunden ønsker - hvor omfattende systemet er. Forespør oss 

om pris. Thermo-Floor AS har egne smarthusansvarlige med god kjennskap til systemet, og det er de som foretar 

forhåndskonfi gurasjonen slik at installatør bare kan montere og koble opp produktene hos kunden. Det er en 

forutsetning at installatør har gjennomført et smarthuskurs/webinar før vi kan bistå med hjelp til konfi gurasjonen.

WEBINAR
Vi inviterer til webinar hvor du får informasjon og opplæring i produkter og smarthusløsninger slik at du trygt kan 

besvare og selge løsningene kunden etterspør. Webinaret er rettet mot deg som er elektriker ansatt i et elektro- 

eller installasjonsfi rma.

Se www.thermo-fl oor.no/smarthuskurs  for kursdatoer og påmelding til webinaret.

Ta kontakt med oss - vi svarer gjerne på spørsmål. 

* Tjenesten er forbeholdt våre autoriserte el-installatørkunder.

TJENESTER

Du vil få innføring i 
• Smarthus og de forskjellige protokollene

• Z-Wave

• Valg av gateway

• Heatit

• FIBARO

• FIBARO HomeCenter 3

• Heatit Renergy

Webinaret kjøres via Teams. 

Ved gjennomført kurs blir du sertifi sert FIBARO Installer.

Du vil få tilsendt i etterkant av kurset
• FIBARO Installer Tools

• Presentasjonen fra kurset

• Kurspakke
• Fibaro Dimmer 2

• Fibaro HomeCenter 3

• Fibaro Motion sensor

• Fibaro Wall Plug

• Heatit Z-Push Wall Controller

• Heatit Z-TRM3

MATS EVEN AANDALEN
Product Manager Z-Wave
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Komfortabelt

Enkelt

Effektivt

Frihet

Fornybar

Folkets favoritt

Billigst for deg

Stilig

Trygghet

Miljøvennlig

Fremtiden

Komfortabelt

Enkelt

Effektivt

Frihet

Folkets favoritt

Billigst for deg

Stilig

Trygghet

Vi har alle et ansvar for hverandre og for samfunnet vi er en del av, 
både som bedrift og som enkeltmennesker. Vi er klar over vår egen 
rolle, og skal gi vårt bidrag og ta vårt ansvar. Elektrisk varme er 
i dag den mest eff ektive og miljøvennlige måten å utnytte energi 
på, og derfor er dette Thermo-Floor AS sitt satsningsområde også 
i fremtiden. Trådløse styringssystemer hvor termostater og elektriske 
komponenter selv regulerer og eff ektiviserer behovet for varme 
og lys, vil i lang tid være den beste og rimeligste metoden. 
Dette er fremtiden, og vi er sikre på at den er elektrisk.

FREMTIDEN
ER ELEKTRISK

· Fleksibelt
· Enkelt å regulere temperaturen med en termostat
· Kort reaksjonstid = energieff ektiv oppvarming
· Lav installasjonskostnad
· Lydløs
· Lang levetid
· Vedlikeholdsfri
· Enkel å installere

ELVARME ER TRYGGHET



THERMO-FLOOR AS
Mattisrudsvingen 19, 2827 Hunndalen   

thermo-fl oor.no
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Fordeler ved elektrisk varme

”Lettere å innrede dine rom, siden 
du ikke trenger å ta hensyn til 

radiatorer/panelovner”

”Gir jevn varmefordeling, og 
du kan holde lavere temperatur 

med samme komfort” ”Du kan gå barbent 
og la føttene puste”

”Presis varmeavgivelse gir 
et godt inneklima”

”Styr varmen din med en smart 
Heatit termostat fra der du er”

” Vedlikeholdsfri”

”Fornybar, miljøvennlig 
og fremtidsrettet”

”Fint for deg som er plaget av 
allergi eller astma, og dermed er 

sensitiv for støv i luften”

”Fungerer også utmerket 
i kombinasjon med andre 
varmeløsninger”

Lang levetid

nkel å installere

Trygghet

Vedlikeholdsfri

ydløs
L

ort reaksjonstid
k

Fleksibel

E
nkel å regulere

E
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

og energiutnyttelse med varme i gulvene 

 MAKSIMAL KOMFORT 

FLEKSIBELT • ENKELT Å REGULERE TEMPERATUREN • KORT REAKSJONSTID = ENERGIEFFEKTIV OPPVARMING • FORNYBAR 
• LYDLØS • LANG LEVETID • VEDLIKEHOLDSFRI • ENKEL Å INSTALLERE • LAV INSTALLASJONSKOSTNAD • MILJØVENNLIG

SE VÅRE FILMER FOR 
INSTALLASJONER

SØK PÅ 
THERMO-FLOOR AS

Det � nnes ingen varmeløsning som er mer energie� ektiv enn elektrisk gulvvarme, og hos 
Thermo-Floor AS kan vi tilby alle typer løsninger. Lavtbyggende elektriske systemer blir raskt 
varme, og kjøles hurtig ned. Dette gjør elektrisk gulvvarme til en svært energie� ektiv løsning. 
Varmen stiger jevnt fra hele gulvets over� ate og hindrer varme og kalde soner i rommet, noe man 
for eksempel kan oppleve ved bruk av panelovner og varmepumper. Kroppen vår har det mest 
komfortabelt når føttene er varme og hodet svalt - den optimale løsningen med tanke både på 
energiforbruk og maksimal komfort. Med varme gulv kan man � nt senke innetemperaturen et par 
grader, så lenge føttene er varme. Med avanserte termostater som styrer varmen i alle rom holder 
du deg husvarm i egen bolig, og skaper lune omgivelser for hele familien.

GULVVARME EFFEKT PR. M2 PARKETT, LAMINAT FLISER BELEGG, VINYL, TEPPE BYGGEHØYDE

TFP varmekabelmatte 60W x 4 - 4,5mm inkl. underlag

TF varmefolie 60W og 100W x 6 - 7mm inkl. underlag

TF Heatboard 30W - 60W x x 12mm

Tf Sticky Mat/TF Sticky2 60W - 100W - 130W - 160W x x x 4 - 20mm*

TF SVK2 varmekabel 10W - 17W - 30W x 60W x x 30 - 80mm*

TF NSX varmekabel 17W x x 30 - 80mm*

TF BVK varmekabel 10W x x x 4 - 20mm*

VARMELØSNINGER

*avhenger av underlag og overdekking
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TFP varmekabelmatte

BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs.

Kan legges rett på undergulv av tre eller betong sammen med 

3mm TFP underlagsmatte.

OVERDEKKING
•   Parkett 
• Laminat 
• Sponplate

VEDLIKEHOLD
TFP varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold. Må kun installeres 

i tørre rom og i henhold til installasjonsveiledning for TFP.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 60W

Kabeltykkelse Ø1,4mm

Bredde 0,5 meter

Lengde 2,0 - 30,0 meter

Maks. temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 6 meter 

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60335

CPR Eca

GARANTI 10 år

TFP VARMEKABELMATTE

TFP varmekabelmatte er et ideelt produkt for fl ytende parkett og laminat. TFP sørger for komfortvarme i alle tørre rom. TFP 

varmekabelmatte brukes i stedet for tradisjonelt parkettunderlag og legges i kombinasjon med TFP underlagsmatte. Kombinasjonen 

bygger ikke mer enn 4 - 4,5mm. Varmekabelmatten er rask å legge, noe som holder installasjonskostnadene nede.

TFP varmekabelmatte har 2 stk. 1,4mm tykke varmekabler 

som ligger i serpentiner med 50mm avstand mellom kablene. 

Varmekablene ligger laminert mellom to lag forsterket aluminiumsfolie. 

Aluminiumsfolien sikrer rask og jevn varmefordeling. 

Varmetråder

PTFE

Flettede, fortinnede 

kobbertråder

TFP UNDERLAGSMATTE
· Fungerer som parkettunderlag
· Reduserer trinnstøy og retter ut små ujevnheter
· Tykkelse 3mm

TF TAPE
50mm x 66m

Varmekabelmatte for parkett

TFP VARMEKABELMATTE

* iht. krav fra gulvleverandør.  ** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.

Følg alltid parkettleverandørens installasjonsveiledning og sjekk alltid om parketten tåler gulvvarme, og om det skal benyttes plastfolie.

SponplateLaminatParkett

• Parkettleverandørene krever at Thermo-Floors 

varmesystemer installeres sammen med 

Thermo-Floors tilhørende underlag. 
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TFP VARMEKABELMATTE MED SPON

Spon

Plastfolie*

TFP varmekabelmatte

TFP underlag

Undergulv i betong

Plastfolie PE**

TFP VARMEKABELMATTE MED PARKETT / LAMINAT

Parkett

Plastfolie PE*

TFP varmekabelmatte

TFP underlag

Undergulv i tre

Plastfolie PE**

Undergulv i betong

Parkett

Plastfolie*

TFP varmekabelmatte
TFP underlag

Plastfolie PE**

TFP VARMEKABELMATTE MED PARKETT / LAMINAT

TFP VARMEKABELMATTE MED TEPPE, 
VINYLBELEGG OG VINYLKLIKK

Vinyl

Plastfolie*
Spon/trykkfordelende 

TFP varmekabelmatte

TFP underlag

Undergulv i betong

Plastfolie PE**

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 010 51 TFP 60W/1,0m  0,5x2m  60W 0,5 x 2 meter 60W 882

10 010 52 TFP 60W/2,0m  0,5x4m  120W 0,5 x 4 meter 120W 441

10 010 53 TFP 60W/3,0m  0,5x6m  180W 0,5 x 6 meter 180W 294

10 010 54 TFP 60W/4,0m  0,5x8m  240W 0,5 x 8 meter 240W 220

10 010 55 TFP 60W/5,0m  0,5x10m  300W 0,5 x 10 meter 300W 176

10 010 56 TFP 60W/6,0m  0,5x12m  360W 0,5 x 12 meter 360W 147

10 010 57 TFP 60W/7,0m  0,5x14m  420W 0,5 x 14 meter 420W 126

10 010 58 TFP 60W/8,0m  0,5x16m  480W 0,5 x 16 meter 480W 110

10 010 59 TFP 60W/9,0m  0,5x18m  540W 0,5 x 18 meter 540W 98

10 010 60 TFP 60W/10,0m  0,5x20m  600W 0,5 x 20 meter 600W 88

10 010 62 TFP 60W/12,0m  0,5x24m  720W 0,5 x 24 meter 720W 73

10 010 65 TFP 60W/15,0m  0,5x30m  900W 0,5 x 30 meter 900W 59

10 011 47 TF tape  50mm  Grå 50mm  66 meter

10 011 49 TFP underlagsmatte  3mm   15m

10 010 92 TF skjøtesett for tilledning

10 010 95 TF tilledning med jord til TFP 2 x 0,75mm
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHET

TF VARMEFOLIE
Varmefolie for parkett

TF VARMEFOLIETF VARMEFOLIETF VARMEFOLIE

SponplateLaminatParkett

PRODUKTINFO TF varmefolie

BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs. 

TF varmefolie er en varmematte til bruk under fl ytende parkett 

og laminatgulv.

OVERDEKKING
•   Parkett 
• Laminat 
• Sponplate

VEDLIKEHOLD
TF varmefolie trenger ikke vedlikehold. Må kun installeres i tørre 

rom og i henhold til installasjonsveiledning for TF varmefolie.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 60W eller 100W

Folietykkelse 0,3mm

Bredde 30cm/ 50cm/ 80cm/ 100cm/ 120cm

Lengde 50 - 100 meter avhengig av bredde

Maks temperatur 80°C (normtall)

Serti� sering CE

EN 60335

TF varmefolie er et produkt med kun ett isolasjonssjikt. For å oppnå 

at elementet skal være dobbeltisolert skal det legges plastfolie PE

over varmefolien.

På alle gulv av betong og på gulv med avrettermasse, skal 
det alltid legges en 0,20mm plastfolie PE før legging av 
varmesystemet.

GARANTI 25 år

NEK-400
Vedrørende krav om jordet nett over varmefolie i NEK 400-7-701.753.

TF varmefolie godkjennes etter NEK 400-4-412 (dobbel- eller forsterket 
isolasjon). Dermed bortfaller kravet om jordet nett over TF varmefolie.

TF varmefolie er et godkjent produkt når det monteres i henhold til 
TF varmefolie installasjonsveiledning.  

TF varmefolie installeres sammen med TFV underlag blå 6 mm 

eller Hunton Silencio 6 mm. 

TF varmefolie kan også legges i bjelkelag. 

TF varmefolie er et smart valg når du vil 

sikre deg komfortvarme i alle tørre rom, 

enten det legges et nytt gulv eller pusses 

opp et gammelt. Varmefolien legges 

på varmerefl ekterende isolasjon og kan 

overdekkes av fl ytende parkett, laminat 

eller spon.

TF varmefolie er lavtbyggende og gir rask 

responstid. Dette er en stor fordel når 

du vil spare strøm. Du bruker ikke mer 

strøm enn høyst nødvendig for å oppnå 

ønsket temperatur, og et godt underlag 

sørger for at varmen refl ekteres oppover. 

Velg en termostat som dekker ditt behov 

for styring, enten manuelt eller i et 

smarthussystem.

Vi leverer varmefolie i fl ere eff ekter 

og bredder. Varmefolien er ca. 0,3mm 

tykk. TF varmefolie i kombinasjon med 

underlag bygger kun 6 - 7mm i høyden. 

TF varmefolie er laget av miljøvennlige 

materialer og kan enkelt klippes og 

skjøtes etter behov. 

25 år

* iht. krav fra gulvleverandør.  
** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.
*** Ved undergulv i betong skal plastfolie mot betong alltid benyttes.

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

54 304 03 TF varmefolie  30cm  60W/m      30 cm x 50 meter

54 304 05 TF varmefolie  50cm  60W/m   50 cm x 100 meter

54 304 07 TF varmefolie  80cm  60W/m     80 cm x 70 meter

54 304 10 TF varmefolie 100cm  60W/m   100 cm x 70 meter

54 304 13 TF varmefolie 120cm  60W/m   120 cm x 55 meter

54 304 20 TF varmefolie  50cm  100W/m 50 cm x 100 meter

TILBEHØR 

54 304 30 TFV underlag  6mm   -   Blå  25 plater 1,10m x 0,58m  15,9m2

54 304 40 TFV underlag  6mm   -   Blå  60 plater 1,10m x 0,58m  38,28m2

54 304 21 Hunton Silencio® parkettunderlag  6mm 0,59m x 0,79m  0,47m2  7m

54 304 08 TF RKK 2-isolert ledning  1,5mm  Blå 100 meter

54 304 09 TF RKK 2-isolert ledning  1,5mm  Sort 100 meter

54 304 18 TF RKK 2-isolert ledning  2,5mm  Blå 100 meter

54 304 19 TF RKK 2-isolert ledning  2,5mm  Sort 100 meter

54 304 11 Plastfolie  PE  0,20mm  2,6m x 15 meter   39m

54 304 17 TFV tilkoblingsklemme TC 50 stk

54 304 14 TF vulketape 50mm   20 meter

54 304 15 TF dobbeltsidig tape 25mm 105 meter

10 011 47 TF tape  50mm  Grå 50mm  66 meter

54 304 16 TFV momentpresstang Til varmefolieklips

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Parkett

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag grå/blå - Hunton Silencio® 

Undergulv i tre

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Laminat

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag blå/grå - Hunton Silencio® ***Hunton Silencio® ***

Plastfolie**

Undergulv i betong

TF VARMEFOLIE MED TEPPE, VINYLBELEGG OG VINYLKLIKK

Vinyl

Spon/trykkfordelende

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag grå/blå - Hunton Silencio® ***Hunton Silencio® ***

Undergulv i tre
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF Sticky Mat

TF Sticky Mat er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte 

for nedstøping. Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av 

underlag og overdekking. TF Sticky Mat har en 3,2mm tykk kabel, 

lagt i serpentiner med 80mm avstand mellom varmekablene.

TF Sticky Mat er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. 

TF Sticky Mat rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. 

Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester 

seg til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. 

Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse. Tilgjengelig 

i fi re eff ektvarianter; 60W/m², 100W/m², 130W/m² og 160W/m².

BRUKSOMRÅDER
TF Sticky Mat kan installeres under parkett, belegg, teppe, kork, 

fl iser og nær sagt alle gulv som tåler varme. 

TF STICKY MAT KAN LEGGES RETT PÅ BRENNBART MATERIALE.

OVERDEKKING
Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i 

installasjonsveiledningen til TF Sticky Mat. I våtrom skal det alltid

legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som 

mulig, dvs. rett under fl isene, slik at bare fl iser, fl iselim og fuge-

masse kommer i kontakt med vann.

VEDLIKEHOLD
TF Sticky Mat trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 60W + 100W + 130W + 160W

Kabeltykkelse Ø3,2mm   

Bredde 0,5 meter

Lengde 2,0 - 24,0 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60335

CPR Eca

GARANTI 10 år

TF STICKY MAT
Selvklebende varmekabelmatte

TF STICKY MAT

Varmetråder

Fluorpolymer

Kevlar

Fortinnet kobberskjerm

PVC ytterkappe

TF STICKY MAT

Kork Fliser Vinyl BetongSponplate Teppe BeleggLaminatParkett

Tilbehør, se TF Sticky2.

TF STICKY MAT UNDER FLISER

* i våtrom

Fliser

Flislim

Membran*

Avrettingsmasse

TF Sticky Mat

Stabilt gulv påført primer

TF STICKY MAT UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

Avrettingsmasse

TF Sticky Mat

Stabilt gulv påført primer

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 115 04 TF Sticky Mat  60W/4m  240W 0,5 x 8 meter 240W 220

10 115 05 TF Sticky Mat  60W/5m  300W 0,5 x 10 meter 300W 176

10 115 06 TF Sticky Mat  60W/6m  360W 0,5 x 12 meter 360W 147

10 115 07 TF Sticky Mat  60W/7m  420W 0,5 x 14 meter 420W 126

10 115 08 TF Sticky Mat  60W/8m  480W 0,5 x 16 meter 480W 110

10 115 09 TF Sticky Mat  60W/9m  540W 0,5 x 18 meter 540W 98

10 115 10 TF Sticky Mat  60W/10m  600W 0,5 x 20 meter 600W 88

10 115 12 TF Sticky Mat  60W/12m  720W 0,5 x 24 meter 720W 73

10 115 13 TF Sticky Mat  100W/3m  300W 0,5 x 6 meter 300W 176

10 115 14 TF Sticky Mat  100W/4m  400W 0,5 x 8 meter 400W 132

10 115 15 TF Sticky Mat  100W/5m  500W 0,5 x 10 meter 500W 106

10 115 16 TF Sticky Mat  100W/6m  600W 0,5 x 12 meter 600W 88

10 115 17 TF Sticky Mat  100W/7m  700W 0,5 x 14 meter 700W 76

10 115 18 TF Sticky Mat  100W/8m  800W 0,5 x 16 meter 800W 66

10 115 19 TF Sticky Mat  100W/9m  900W 0,5 x 18 meter 900W 59

10 115 20 TF Sticky Mat  100W/10m  1000W 0,5 x 20 meter 1000W 53

10 115 22 TF Sticky Mat  100W/12m  1200W 0,5 x 24 meter 1200W 44

10 115 23 TF Sticky Mat  130W/3m  390W 0,5 x 6 meter 390W 136

10 115 24 TF Sticky Mat  130W/4m  520W 0,5 x 8 meter 520W 102

10 115 25 TF Sticky Mat  130W/5m  650W 0,5 x 10 meter 650W 81

10 115 26 TF Sticky Mat  130W/6m  780W 0,5 x 12 meter 780W 68

10 115 27 TF Sticky Mat  130W/7m  910W 0,5 x 14 meter 910W 58

10 115 28 TF Sticky Mat  130W/8m  1040W 0,5 x 16 meter 1040W 51

10 115 29 TF Sticky Mat  130W/9m  1170W 0,5 x 18 meter 1170W 45

10 115 50 TF Sticky Mat  130W/10m  1300W 0,5 x 20 meter 1300W 41

10 115 52 TF Sticky Mat  130W/12m  1560W 0,5 x 24 meter 1560W 34

10 115 30 TF Sticky Mat  160W/1m  160W 0,5 x 2 meter 160W 331

10 115 31 TF Sticky Mat  160W/1,5m  240W 0,5 x 3 meter 240W 220

10 115 32 TF Sticky Mat  160W/2m  320W 0,5 x 4 meter 320W 165

10 115 33 TF Sticky Mat  160W/2,5m  400W 0,5 x 5 meter 400W 132

10 115 34 TF Sticky Mat  160W/3m  480W 0,5 x 6 meter 480W 110

10 115 35 TF Sticky Mat  160W/3,5m  560W 0,5 x 7 meter 560W 94

10 115 36 TF Sticky Mat  160W/4m  640W 0,5 x 8 meter 640W 83

10 115 37 TF Sticky Mat  160W/4,5m  720W 0,5 x 9 meter 720W 73

10 115 38 TF Sticky Mat  160W/5m  800W 0,5 x 10 meter 800W 66

10 115 40 TF Sticky Mat  160W/6m  960W 0,5 x 12 meter 960W 55

10 115 42 TF Sticky Mat  160W/7m  1120W 0,5 x 14 meter 1120W 47

10 115 44 TF Sticky Mat  160W/8m  1280W 0,5 x 16 meter 1280W 41

10 115 46 TF Sticky Mat  160W/9m  1440W 0,5 x 18 meter 1440W 37



Ve
r. 

20
24

-A

VARMELØSNINGER24

thermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

VARMELØSNINGER 25   

GARANTI - DIN SIKKERHET10 år

Ve
r. 

20
24

-A

thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF Sticky2

TF Sticky2 er en lavtbyggende 2-leder jordet varmekabelmatte.  

Byggehøyden er fra 4 - 20mm, avhengig av underlag og 

overdekking. TF Sticky2 har en 3,2mm tykk kabel, lagt i serpentiner 

med 100mm avstand mellom kablene.

TF Sticky2 er selvklebende.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. 

TF Sticky2 rulles ut og tilpasses arealet som skal dekkes. 

Limet på undersiden gjør at varmekabelmatten enkelt fester seg 

til underlaget. Kan legges rett på tre, spon, betong m.m. 

Varmekabelmatten må overdekkes med avrettermasse. 

Tilgjengelig i 100W/m.

BRUKSOMRÅDER
TF Sticky2 kan installeres under parkett, belegg, teppe, kork, fl iser 

og nær sagt alle gulv som tåler varme. 

TF STICKY2 KAN LEGGES RETT PÅ BRENNBART MATERIALE.

OVERDEKKING
Overdekking påføres i henhold til beskrivelsen som angitt i 

installasjonsveiledningen til TF Sticky2. I våtrom skal det alltid

legges membran. Membranen skal legges så høyt i sjiktet som 

mulig, dvs. rett under fl isene, slik at bare fl iser, fl iselim og fuge-

masse kommer i kontakt med vann.

VEDLIKEHOLD
TF Sticky2 trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 100W 

Kabeltykkelse Ø3,2mm   

Bredde 0,5 meter

Lengde 12,0 - 30,0 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60335

CPR Eca

GARANTI  10 år

TF STICKY2
Selvklebende varmekabelmatte

Varmetråder

Fluorpolymer

Kevlar

Fortinnet kobberskjerm

PVC ytterkappe
Kork Fliser Vinyl BetongSponplate Teppe BeleggLaminatParkett

TF STICKY2 UNDER FLISER

* i våtrom

Fliser

Flislim

Membran*

Avrettingsmasse

TF Sticky2

Stabilt gulv påført primer

TF STICKY2 UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

Avrettingsmasse

TF Sticky2

Stabilt gulv påført primer

TF STICKY2

TF Sticky2 kan legges direkte på eksisterende gulv av 
tre, spon, betong m.m, til og med brennbare materialer.

TF Sticky2 kan legges under parkett, belegg, teppe 
- ja , nær sagt alle gulv som tåler varme.

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 215 86 TF Sticky2  100W/6m  600W 0,5 x 12 meter 600W 88

10 215 87 TF Sticky2  100W/7m  700W 0,5 x 14 meter 700W 76

10 215 88 TF Sticky2  100W/8m  800W 0,5 x 16 meter 800W 66

10 215 89 TF Sticky2  100W/9m  900W 0,5 x 18 meter 900W 59

10 215 90 TF Sticky2  100W/10m  1000W 0,5 x 20 meter 1000W 53

10 215 92 TF Sticky2  100W/12m  1200W 0,5 x 24 meter 1200W 44

10 215 95 TF Sticky2  100W/15m  1500W 0,5 x 30 meter 1500W 35

10 010 76 TF stålnett - 1 stk 0,77 x 1,17 meter  

10 010 88 TF spesialprimer - fl aske 1 liter

12 601 00 TF følerrør  K-rør tomslange PA  Sort Ø 8,5mm  2 meter

88 113 20 TF smeltelim  Ø 12mm  23/12/300 1 kg

88 113 87 Tec limpistol 806-12   Ø 12mm 250W
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF Stretch varmekabelmatte

TF Stretch er en 2-leder varmekabel festet sammen til en varme-

kabelmatte. Varmekabelen er festet i elastiske bånd. De elastiske 

båndene i TF Stretch gir stor fl eksibilitet, og når senteravstanden 

mellom varmetrådene økes, reduseres eff ekten per kvadratmeter. 

Produktet er enkelt å bruke og gir jevn varme på hele gulvet. 

TF Stretch varmekabelmatte er til innendørs bruk 

og kan legges rett på armeringsmatter.

TF Stretch varmekabel har ikke fysisk skjøt mellom varm og 

kald del, men integrert skjøt. Skjøten mellom kald og varm 

del i kabelen er merket med rød og blå farge på utsiden. 

BRUKSOMRÅDER
Alle rom innendørs.

OVERDEKKING
• Parkett
• Laminat
• Tepper
• Belegg

• Vinylbelegg/PVC
• Fliser
• Betong
• Andre gulvbelegg 

som tåler varme

VEDLIKEHOLD
TF Stretch trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 100W + 170W

Kabeltykkelse Ø5mm

Bredde 0,5 meter 

Lengde 5 - 18 meter (170W/m)  Blå

10 - 24 meter (100W/m)  Gul

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800

CPR Eca

GARANTI 10 år

Varmetråder

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

PVC ytterkappe

TF STRETCH VARMEKABELMATTE
Elastisk varmekabelmatte for nedstøping

TF STRETCHTF STRETCH

©Francesco83/Shutterstock.com

FliserVinyl BetongTeppe BeleggLaminatParkett

TF STRETCH UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

Avrettingsmasse

TF Stretch

Stabilt gulv påført primer

TF STRETCH UNDER FLISER

* i våtrom

Fliser

Flislim

Membran*

Avrettingsmasse

TF Stretch

Stabilt gulv påført primer

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 114 33 TF Stretch  170W/2,5m  Blå 0,5 x 5 meter 425W 124

10 114 34 TF Stretch  170W/3m  Blå 0,5 x 5 meter 510W 104

10 114 35 TF Stretch  170W/3,5m  Blå 0,5 x 7 meter 595W 89

10 114 36 TF Stretch  170W/4m  Blå 0,5 x 8 meter 680W 78

10 114 38 TF Stretch  170W/5m  Blå 0,5 x 10 meter 850W 62

10 114 40 TF Stretch  170W/6m  Blå 0,5 x 12 meter 1020W 52

10 114 42 TF Stretch  170W/7m  Blå 0,5 x 14 meter 1190W 44

10 114 46 TF Stretch  170W/9m  Blå 0,5 x 18 meter 1530W 35

10 114 75 TF Stretch  100W/5m  Gul 0,5 x 10 meter 500W 106

10 114 76 TF Stretch  100W/6m  Gul 0,5 x 12 meter 600W 88

10 114 77 TF Stretch  100W/7m  Gul 0,5 x 14 meter 700W 76

10 114 78 TF Stretch  100W/8m  Gul 0,5 x 16 meter 800W 66

10 114 79 TF Stretch  100W/9m  Gul 0,5 x 18 meter 900W 59

10 114 80 TF Stretch  100W/10m  Gul 0,5 x 20 meter 1000W 53

10 114 82 TF Stretch  100W/12m  Gul 0,5 x 24 meter 1200W 44
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF HEATBOARD
Aluminumsbelagte EPS-plater

LaminatParkett VinylTeppe Belegg

TF HEATBOARD

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som bygges 

sammen til ønsket areal, og du kan dekke gulvet på minutter.

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater som benyttes 

sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og 

andre fl ytende gulv. 

Platen sikrer optimal varmespredning og god komfort. Platen 

kan benyttes både på tregulv og betong. Sporene i platen passer 

til TF SVK 6 varmekabler. Designet sørger for at varmespredningen 

er maksimal, også ytterst i hver serpentin.

Underlaget må være klargjort og tilfredsstille kravene i norsk 

standard før platene legges. TF Heatboard er beregnet til harde 

overdekkingsmaterialer som tre og parkett. Hvis mykere overdekking 

skal benyttes (som PVC og vinyl), må TF Heatboard dekkes av 

gulvplater (min. 10mm tykkelse) før overdekking.

PRODUKTINFO TF Heatboard

BRUKSOMRÅDER

Komfortvarme i alle tørre rom innendørs. 

TF Heatboard er aluminumsbelagte EPS-plater beregnet for bruk 

sammen med TF SVK 6 varmekabler under parkett, laminat og 

andre fl ytende gulv.

OVERDEKKING INNENDØRS
• Parkett
• Laminat
• Flytende gulv

• Vinyl/PVC
• Andre gulvbelegg 

som tåler varme

VEDLIKEHOLD
TF Heatboard trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Materiale Aluminumsbelagt EPS-plate  

Tykkelse 12mm

Aluminiumstykkelse 1mm

Maks driftstemperatur  80˚C

R-verdi 0,31m2 K/W

Deformasjon (10% komp) 200 KPA 

Deformasjon (lang tid) 60 KPA 

Trinnlyd 3dB

Kabelforbruk  10 meter pr. m  c⁄c 100mm

Størrelse 58 x 77,5cm

Anvendbar over� ate ≈ 0,45m pr. plate

Pakningsstørrelse 5m2    11 plater

Brannsikkerhet  Klasse E EN 13501-1

Klasse B1 i henhold til DIN 4102

Inneholder FR Polymer   

 flammehemmende middel

GARANTI 10 år

MONTERING

Plateskjøt

* ihht. krav fra 
gulvleverandør

TF HEATBOARD UNDER GULVBELEGG / VINYL

Gulvbelegg/vinyl

Spon/trykkfordelingsplate

Bygningsplast*

TF Heatboard

Kabel i spor

* ihht. krav fra 
gulvleverandør

TF HEATBOARD UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

TF Heatboard

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 114 11 TF Heatboard  12mm   11 plater ≈ 5m  58 x 77,5cm 

10 114 72 TF alu tape  50mm  50mm  22,5 meter
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF SVK varmekabel

BRUKSOMRÅDER

TF SVK 6 har allsidige bruksområder i tørre rom innendørs.

OVERDEKKING INNENDØRS
• Parkett
• Laminat
• Tepper
• Belegg

• Vinyl/PVC
• Fliser
• Andre gulvbelegg 

som tåler varme

VEDLIKEHOLD
TF SVK 6 trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. meter 6W

Kabeltykkelse Ø6,0mm

Lengde  20 - 200 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 3,5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800 Klasse C

CPR Eca

GARANTI 10 år

TF SVK VARMEKABEL 6W
Varmekabel i faste lengder

TF SVK 6

TF SVK 6 er en 2-leder varmekabel beregnet for installasjon sammen 

med TF Heatboard varmeledende plater.

TF SVK 6 varmekabel har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, 

men integrert skjøt. Skjøten mellom varm og kald del på kabelen er 

merket med rød og blå farge på utsiden. 

Brukt på riktig måte er TF SVK 6 varmekabel et meget miljøvennlig 

alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du 

regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer 

strøm og er bra for miljøet.

TF SVK 6 har UV-bestandig ytterkappe. Kabelen er blyfri og uten 

farlige giftstoff er. TF SVK 6 leveres i eff ekter fra 120W til 1200W og 

med 3,5 meter tilledning.

Leveres i praktisk eske med trommel for enkel utrulling.

BEREGNING
CC= senteravstand

m= eff ektivt areal

l = løpemeter kabel

Varmetråder

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

PVC ytterkappe

LaminatParkett Fliser Vinyl BetongTeppe Belegg

BEREGNING AV VARMEKABEL
TF Heatboard kombinert med TF SVK 6 varmekabel er beregnet for gulv med 60W pr. m. 

Vi anbefaler å velge varmekabel/kabler som har ca. 5% lavere eff ekt enn det beregningene 

for det aktuelle oppvarmede arealet skulle tilsi.

TF SVK 6

MONTERING

Plateskjøt

Kabel i spor

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 114 02 TF SVK 6  120W/20m  6W/m 20 meter 120W 441

10 114 04 TF SVK 6  240W/40m  6W/m 40 meter 240W 220

10 114 06 TF SVK 6  360W/60m  6W/m 60 meter 360W 147

10 114 08 TF SVK 6  480W/80m  6W/m 80 meter 480W 110

10 114 10 TF SVK 6  600W/100m  6W/m 100 meter 600W 88

10 114 12 TF SVK 6  720W/120m  6W/m 120 meter 720W 73

10 114 15 TF SVK 6  900W/150m  6W/m 150 meter 900W 59

10 114 20 TF SVK 6  1200W/200m  6W/m 200 meter 1200W 44

CC
m2

l
=
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF SVK2TF SVK2

TF SVK2 VARMEKABEL 10/17/30W
Varmekabel i faste lengder   230V + 400V

PRODUKTINFO TF SVK2 varmekabel

BRUKSOMRÅDER
TF SVK2 har allsidige bruksområder både innendørs og utendørs.

UV-bestandig.

OVERDEKKING INNENDØRS
• Parkett

• Laminat

• Tepper

• Belegg

• Vinyl/PVC

• Fliser

• Andre gulvbelegg som tåler 

varme

OVERDEKKING UTENDØRS
• Betong

• Belegningsstein

• TF SVK2 17W/m kan brukes i takrenne

VEDLIKEHOLD
TF SVK2 trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC + 400VAC  50Hz

E� ekt pr. meter 10W 

17W

30W (230VAC + 400VAC)

Kabeltykkelse Ø ~7,5mm

Lengde  Innendørs: 8,8 - 194m (10W/+17W/m)

 Utendørs: 10 - 200m (30W/m)

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 3,5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800 Klasse C

CPR Eca

         

GARANTI 10 år

LaminatParkett Fliser Vinyl BetongTeppe Belegg Belegn-
ingsstein Takrenner

TF SVK2 er en 2-leder varmekabel som er blyfri og uten farlige 

giftstoff er. Varmekabelen er enkel å legge. Den har en ytterkappe 

som kan formes og tilpasses før den festes. Den er derfor ideell for 

oppvarming av støpte gulv, både i tradisjonelle og lavtbyggende 

konstruksjoner. Varmekabelen kan også benyttes til snøsmelting 

og frostsikring av rør, samt jordoppvarming. TF SVK2 17W er UV-

bestandig, og kan derfor benyttes til frostsikring av takrenner og 

nedløpsrør.

TF SVK2 varmekabel har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, 

men integrert skjøt. Skjøten mellom varm og kald del på kabelen er 

merket med rød og blå farge på utsiden. 

Brukt på riktig måte er TF SVK2 varmekabel et meget miljøvennlig 

alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du 

regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer 

strøm og er bra for miljøet.

TF SVK2 varmekabel har allsidige bruksområder både innendørs og 

utendørs. TF SVK2 varmekabel kan legges rett på armeringsmatter 

eller TF stålnett. Varmekabelen kan også hel-limes til ikke-brennbart 

underlag eller legges ved hjelp av leggebånd. Ved nedstøpning 

av varmekabelen skal også støpeprosessen foregå i henhold til 

installasjonsveiledningen.

TF SVK2 varmekabel kommer i tre utgaver: 10W/m og 17W/m som 

hovedsakelig brukes innendørs og 30W/m som brukes utendørs 

(230VAC + 400VAC). TF SVK2 leveres i eff ekter fra 100W til 6000W og 

med 3,5 meter tilledning.

Varmetråder

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

PVC ytterkappe

BEREGNING
CC= senteravstand

m= eff ektivt areal

l = løpemeter kabel

RUNPOTEC 
KABELUTRULLER XB300
Universal kabelutruller for 

små og mellomstore tromler. 

Lavt tyngdepunkt og antiskli 

gummiføtter. 

Ø300mm. 

El-nr. 88 113 41

NYHET!
Nå med minne for 

enklere tilpasning
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF SVK2 VARMEKABEL UNDER 
VINYL

Vinyl

Avrettingsmasse

TF SVK2 varmekabel
med leggebånd

Stabilt gulv

TF SVK2 UNDER SKIFER E.L

Skifer e.l.

Fliselim

Armert betong

TF SVK2 på stålnett

Trykkfast isolasjon

Komprimert bærelag

TF SVK2 UNDER GULVBELEGG

Gulvbelegg

Føler i rør

TF SVK2 på hønsenetting/
stålnett i 5cm påstøp

Trykkfast isolasjon
Bygningsplast
Grovstøp

TF SVK2 UNDER FLISER

* Gjelder våtrom

Fliser

Fliselim

Membran*

TF SVK2 med leggebånd

Stabilt gulv

TF SVK2 UNDER BELEGNINGSSTEIN

Belegningsstein

Subbus

TF SVK2 30W/m

Komprimert bærelag

TF LEGGEBÅND, ALU
Aluminiumsbånd som brukes ved 

legging av TF varmekabel. 
Avstand mellom klemmene er 25mm. 

Bredde: 25mm. Rull på 15 meter.
EL-nr. 10 114 57

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI DEKKER CA. AREAL M²

TF SVK2 10 ved 60W ved 100W

10 011 11* TF SVK2 10  100W/10m  10W/m 10 meter 100W 529 1,7 1

10 215 26 TF SVK2 10  150W/15m  10W/m 15 meter 150W 353 2,5 1,5

10 215 27 TF SVK2 10  200W/20m  10W/m 20 meter 200W 265 3,3 2

10 215 28 TF SVK2 10  250W/25m  10W/m 25 meter 250W 212 4,1 2,5

10 011 16 TF SVK2 10  300W/30m  10W/m 30 meter 300W 176 5 3

10 011 17 TF SVK2 10  350W/35m  10W/m 35 meter 350W 151 5,8 3,5

10 011 18 TF SVK2 10  400W/40m  10W/m 40 meter 400W 132 6,7 4

10 011 19 TF SVK2 10  450W/45m  10W/m 45 meter 450W 118 7,5 4,5

10 011 20 TF SVK2 10  500W/50m  10W/m 50 meter 500W 106 8,3 5

10 011 25 TF SVK2 10  600W/60m  10W/m 60 meter 600W 88 10 6

10 011 26 TF SVK2 10  800W/80m  10W/m 80 meter 800W 66 13,3 8

10 011 27 TF SVK2 10  1000W/100m  10W/m 100 meter 1000W 53 16,7 10

10 011 30 TF SVK2 10  1200W/120m  10W/m 120 meter 1200W 44 20 12

10 011 41 TF SVK2 10  1500W/150m  10W/m 150 meter 1500W 35 25 15

TF SVK2 17 ved 100W ved 150W

10 011 76* TF SVK2 17  150W/8,8m  17W/m 8,8 meter 150W 353 1,5 1

10 011 77 TF SVK2 17  300W/17,6m  17W/m 17,6 meter 300W 176 3 2

10 011 78 TF SVK2 17  400W/23,5m  17W/m 23,5 meter 400W 132 4 2,7

10 011 79 TF SVK2 17  500W/30m  17W/m 30 meter 500W 106 5 3,3

10 011 81 TF SVK2 17  600W/35m  17W/m 35 meter 600W 88 6 4,0

10 011 84 TF SVK2 17  700W/41m  17W/m 41 meter 700W 76 7 4,7

10 011 85 TF SVK2 17  850W/50m  17W/m 50 meter 850W 62 8,5 5,7

10 011 86 TF SVK2 17  1000W/59m  17W/m 59 meter 1000W 53 10 6,7

10 011 87 TF SVK2 17  1250W/74m  17W/m 74 meter 1250W 42 12,5 8,3

10 011 88 TF SVK2 17 1500W/88m  17W/m 88 meter 1500W 35 15 10

10 011 89 TF SVK2 17  1700W/100m  17W/m 100 meter 1700W 31 17 11,3

10 011 92 TF SVK2 17  2100W/123m  17W/m 123 meter 2100W 25 21 14

10 011 93 TF SVK2 17  2600W/153m  17W/m 153 meter 2600W 20 26 17,3

10 011 94 TF SVK2 17  2900W/171m  17W/m 171 meter 2900W 18 29 19,3

10 011 95 TF SVK2 17  3300W/194m  17W/m 194 meter 3300W 16 33 22

TF SVK2 30  (230VAC og 400VAC) FOR UTENDØRS BRUK ved 300W

10 011 43* TF SVK2 30  300W/10m  30W/m 10 meter 300 176 1,0

10 011 44 TF SVK2 30  450W/15m  30W/m 15 meter 450W 118 1,5

10 011 45 TF SVK2 30  600W/20m  30W/m 20 meter 600W 88 2

10 011 50 TF SVK2 30  750W/25m  30W/m 25 meter 750W 71 2,5

10 011 59 TF SVK2 30  900W/30m  30W/m 30 meter 900W 59 3

10 011 61 TF SVK2 30  1200W/40m  30W/m 40 meter 1200W 44 4

10 011 63 TF SVK2 30  1500W/50m  30W/m 50 meter 1500W 35 5

10 011 69 TF SVK2 30  1800W/60m  30W/m 60 meter 1800W 29 6

10 011 70 TF SVK2 30  2100W/70m  30W/m 70 meter 2100W 25 7

10 011 71 TF SVK2 30  2400W/80m  30W/m 80 meter 2400W 22 8

10 011 73 TF SVK2 30  3000W/100m  30W/m 100 meter 3000W 18 10

10 011 74 TF SVK2 30  3600W/120m  30W/m 120 meter 3600W 15 12

10 010 04 TF SVK2  400VAC  1500W/50m  30W/m 50 meter 1500W 107 5

10 010 07 TF SVK2  400VAC  3000W/100m  30W/m 100 meter 3000W 53 10

10 010 08 TF SVK2  400VAC  4500W/150m  30W/m 150 meter 4500W 36 15

10 010 09 TF SVK2  400VAC  6000W/200m  30W/m 200 meter 6000W 27 20

TF SVK2 VARMEKABEL 10/17/30W Varmekabel i faste lengder

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 114 57 TF leggebånd aluminium (avstand mellom klemmer 25 mm) 15 meter

13 193 00 TF strips 100/2,5  Sort 100 stk

13 193 08 TF strips 140/3,5  Sort 100 stk

* TF SVK2 10 100W/10m (El-nr. 10 011 11), TF SVK2 17 150W/8,8m (El-nr. 10 011 76) og TF SVK2 30 300W/10m (El-nr. 10 011 43) har ikke skjult skjøt.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF BVK varmekabel

TF BVK er en 3,5mm varmekabel som er egnet for lavtbyggende 

gulvkonstruksjoner. Total byggehøyde vil i de fl este tilfeller ligge 

mellom 4mm og 20mm, avhengig av underlag og overdekking.

Før legging må underlaget være rengjort, jevnt og påført primer. 

TF BVK legges ut og tilpasses i rommet. TF BVK leveres i 10W/m og 

kan legges rett på tre, spon, betong m.m. 

BRUKSOMRÅDER
TF BVK har allsidige bruksområder innendørs. 

TF BVK kan installeres under parkett, belegg, teppe, kork, fl iser og 

nær sagt alle gulv som tåler varme. 

OVERDEKKING
• Fliser
• Parkett 
• Laminat 
• PVC/vinyl belegg 
• Tepper 
• Andre gulvbelegg som tåler varme 

VEDLIKEHOLD
TF BVK trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN/TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m 10W

Kabeltykkelse Ø3,5mm

Lengde 10 - 200 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 6 meter

Serti� sering CE

EN 60335

GARANTI 10 år

TF BVK VARMEKABEL 10W
Varmekabel i faste lengder

Kork Fliser Vinyl BetongSponplate Teppe BeleggLaminatParkett

TF BVK UNDER FLISER

* i våtrom

Fliser

Flislim

Membran*

TF BVK i avrettingsmasse

Stabilt gulv

TF BVK UNDER PARKETT / LAMINAT

Parkett / laminat

Parkettunderlag

Bygningsplast

TF BVK i avrettingsmasse

Undergulv

Varmetråder

Isolasjon

Jordleder

Aluminiumskappe

PVC ytterkappe

TF BVK

TF BVK varmekabeler ideell for lavtbyggende gulvkonstruksjoner.

Total byggehøyde vil i de � este tilfeller ligge fra 4 - 20 mm, 
avhengig av underlag og overdekking.

TF BVK VARMEKABEL 10W

TF BVK

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 116 10 TF BVK 10  100W/10m  10W/m 10 meter 100W 529

10 116 11 TF BVK 10  150W/15m  10W/m 15 meter 150W 353

10 116 12 TF BVK 10  200W/20m  10W/m 20 meter 200W 265

10 116 13 TF BVK 10  300W/30m  10W/m 30 meter 300W 176

10 116 14 TF BVK 10  400W/40m  10W/m 40 meter 400W 132

10 116 15 TF BVK 10  500W/50m  10W/m 50 meter 500W 106

10 116 16 TF BVK 10  600W/60m  10W/m 60 meter 600W 88

10 116 17 TF BVK 10  700W/70m  10W/m 70 meter 700W 76

10 116 18 TF BVK 10  800W/80m  10W/m 80 meter 800W 66

10 116 19 TF BVK 10  900W/90m  10W/m 90 meter 900W 59

10 116 20 TF BVK 10  1000W/100m  10W/m 100 meter 1000W 53

10 116 22 TF BVK 10  1200W/120m  10W/m 120 meter 1200W 44

10 116 24 TF BVK 10  1400W/140m  10W/m 140 meter 1400W 38

10 116 26 TF BVK 10  1600W/160m  10W/m 160 meter 1600W 33

10 116 28 TF BVK 10  1800W/180m  10W/m 180 meter 1800W 29

10 116 29 TF BVK 10  2000W/200m  10W/m 200 meter 2000W 27
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF NSX varmekabel

BRUKSOMRÅDER

TF NSX varmekabel er utviklet for gulv med høy fuktbelastning 

som bad- og vaskerom.

OVERDEKKING 
• Belegg
• Fliser
• Andre gulvprodukter som er spesielt beregnet for våtrom

VEDLIKEHOLD
TF NSX varmekabel trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. meter 17W

Kabeltykkelse Ø6 - 7mm

Lengde  10 - 74 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 2,3 meter

Returleder  2,3 meter (leveres med Wago)

IP-klasse IPX8

Serti� sering CE

EN 60335

CPR Eca

GARANTI  10 år

TF NSX VARMEKABEL 17W
Varmekabel i faste lengder til våtrom

TF NSXTF NSX

TF NSX varmekabel er en 2-leder varmekabel spesielt utviklet for 

gulv med høy fuktbelastning som bad- og vaskerom. 

Varmekabelen er blyfri og uten farlige giftstoff er. Den er enkel å 

legge, og ideell for gulvoppvarming i støpte gulv, både tradisjonelle 

og lavtbyggende konstruksjoner. 

Varmekabelen har ikke fysisk skjøt mellom varm og kald del, men to 

integrerte skjøter. Skjøtene mellom varm og kald del på kabelen er 

merket med rød og blå farge på utsiden. 

Kabelen skal monteres slik at man starter og ender montering på 

samme sted. Varmekabelen har to kaldender hvor den ene skal  

tilkobles spenning og den andre enden skal kobles i koblingsboksen 

sammen med en Wago koblingsklemme.

Brukt på riktig måte er TF NSX varmekabel et meget miljøvennlig 

alternativ for norske hjem. Ved bruk av et styringssystem kan du 

regulere den individuelle temperaturen i alle rom. Dette sparer 

strøm og er bra for miljøet.

TF NSX varmekabel kan legges rett på armeringsmatter eller 

TF stålnett. Varmekabelen kan også hel-limes til ikke-brennbart 

underlag eller legges ved hjelp av leggebånd. Ved nedstøpning 

av varmekabelen skal også støpeprosessen foregå i henhold til 

installasjonsveiledningen. 

Leveres i praktisk eske med trommel for enkel utrulling.

FliserBelegg

Varmetråder

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

PVC ytterkappe

BEREGNING
CC= senteravstand

m= eff ektivt areal

l = løpemeter kabel

TF NSX UNDER FLISER

Fliser

Fliselim

Membran*

Avrettingsmasse

TF NSX med leggebånd

Stabilt gulv

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 116 00 TF NSX 17  170W/10m  17W/m 10 meter 170W 311

10 116 01 TF NSX 17  255W/15m  17W/m 15 meter 255W 207

10 116 02 TF NSX 17  300W/17,6m  17W/m 17,6 meter 300W 176

10 116 03 TF NSX 17  400W/23,5m  17W/m 23,5 meter 400W 132

10 116 04 TF NSX 17  500W/30m  17W/m 30 meter 500W 106

10 116 05 TF NSX 17  600W/35m  17W/m 35 meter 600W 88

10 116 06 TF NSX 17  700W/41m  17W/m 41 meter 700W 76

10 116 07 TF NSX 17  850W/50m  17W/m 50 meter 850W 62

10 116 08 TF NSX 17  1000W/59m  17W/m 59 meter 1000W 53

10 116 09 TF NSX 17  1250W/74m  17W/m 74 meter 1250W 42

* TF NSX er 
godkjent med 

underliggende 
membran

EKSTREMKABEL
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO TF takmatte

BRUKSOMRÅDER

Montering under takbelegg for � erning av is rundt taksluk.

Kun for utendørs bruk. 

OVERDEKKING
• Takbelegg

VEDLIKEHOLD
TF takmatte trenger ikke vedlikehold. 

Må kun installeres i tørre takkonstruksjoner og i henhold til

installasjonsveiledning for TF takmatte.

OBS! Taksluk bør etterses hver høst før snøfall for å sikre at løv o.l.

ikke har dekket til slukene.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder skjermet kabel

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 300W  

Kabeltykkelse Ø1,4mm

Størrelse BxL 0,8 x 0,8 meter

1,0 x 1,0 meter

0,5 x 1,2 meter

0,5 x 2,0 meter

0,5 x 3,0 meter  

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

GARANTI 10 år

TF TAKMATTE
Takmatte for � erning av is rundt taksluk

TF takmatte er en varmekabelmatte designet for å forhindre 

oppbygging av snø og is på tak med innvendig nedløp ved å sørge 

for at nedløpene holdes åpne.

Ny og forbedret isolasjon i takkonstruksjoner har medført mindre 

varmetap fra oppvarming i alle typer bygninger, og alt i alt er det en 

fordel både for miljøet og den enkelte. Det medfører imidlertid at 

takkonstruksjonene er kaldere utvendig enn de var da isoleringen 

var dårligere, og dermed samler det seg større mengder snø og is 

på taket. 

Innvendige nedløp bringer varm luft fra oppvarmet sone, som 

kondenserer med snøen rundt sluket. Dette danner en ring av is 

som blokkerer overfl atevann. 

TF takmatte løser dette problemet ved å holde innvendige 

nedløp isfrie. Matten legges inn under takbelegget rundt sluket 

og eventuelt i renner på taket. Matten monteres sammen med en 

temperaturføler og et relé som vil sørge for at systemet kun er aktivt 

i de periodene det trengs. En energivennlig og sikker løsning!

Takmatte for � erning av is rundt taksluk

Takbelegg

TF TAKMATTE

Ved å montere TF takmatte med tilhørende styring, vil 
takmatten ved rett temperatur hindre dannelse av iskransen 
rundt åpningen av sluket og sørge for at vannet dreneres 
unna og ned i sluket.

1Matte sett ovenfra. Mntert rundt sluk.

Varmekabel innkapslet i folie

Tilledning

Sensor

1

1

2

3

2

3

Taksluket har blitt tildekket. Vann og is samler seg på taket.

TF takvarme er installert. Takslukene er nå isfri, og fører smeltevannet 
e� ektivt vekk fra taket.

SYSTEM FOR TAKLØSNINGER SYSTEM FOR TAKLØSNINGER

Varm luft stiger opp fra sluket som er isolert.

Gjentatt eksponering for varm luft skaper iskrystaller som 
former en iskrans langs kanten av sluket. Denne kransen 
hindrer vannet i å renne ned i sluket.

1

2

Varm luft stiger opp fra sluket som er isolert.1

Gjentatt eksponering for varm luft skaper
iskrystaller som former en iskrans langs kanten av sluket. 
Denne kransen hindrer vann å renne ned.

2

Snø
Snø

Isolasjon Isolasjon

1

22

Ved å montere TF Takvarme med  tilhørende
styring, vil varmekablene ved rett temperatur
hindre dannelsen av iskransen rundt åpningen
av sluket og sørge for at vann kan dreneres unna
og ned i sluk. 

1

Sensor2

Isolasjon Isolasjon
1 2

Varmekabel innkapslet i folie1

2 Tilledning

Sensor3

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 010 00 TF takmatte for sluk  0,8x0,8m  192W 0,64m 192W 276

10 010 01 TF takmatte for sluk  1,0x1,0m  300W 1,0m 300W 176

10 010 02 TF takmatte for sluk  0,5x1,2m  180W 0,6m 180W 294

10 010 03 TF takmatte for sluk  0,5x2,0m  300W 1,0m 300W 176

10 010 04 TF takmatte for sluk  0,5x3,0m  450W 1,5m 450W 118
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TFU2 VARMEKABELMATTE
Utendørs varmekabelmatte

TFU2TFU2

PRODUKTINFO TFU2 varmekabelmatte

BRUKSOMRÅDER
• Utendørs
• Snø- og issmelting på gangstier, trapper, fortauer o.l.
• Kjørespor
• Ramper/Lastesoner
• Plasser

OVERDEKKING
• Asfalt, betong og belegningsstein.

VEDLIKEHOLD
TFU2 varmekabelmatte trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget har en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov. 

Termostaten beskytter også anlegget mot overoppheting 

og feilaktig innkobling, for eksempel om sommeren.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel

Spenning 230VAC + 400VAC  50Hz

E� ekt pr. m2 300W

Kabeltykkelse Ø5mm

Lengde 230V 2 - 28 meter

400V 4 - 40 meter

Maks temperatur 80°C (normtall)

Tilledning 5 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800 Klasse C

CPR Eca

GARANTI 10 år

©Claudine Bosseler/Shutterstock.com

BetongAsfalt Belegnings-
stein

Motstandstråd

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

PVC ytterkappe

Thermo-Floor har fl ere løsninger for snø- og issmelting. TFU2 har fordelen av å tåle temperaturer opp til 270°C. Det gjør at varmekabelmatten 

kan legges rett i varm asfalt. Det gir kortere responstid fra varmen skrus på til eff ekten blir tydelig på overfl aten. En annen fordel er at man 

sparer kostnaden med subbus til å dekke varmekablene. TFU2 varmekabelmatte kan også legges under belegningsstein eller støpes ned. 

Varmekabelmatten kan legges i hele eller deler av et areal. Elementets bredde er 50cm og gjør det meget godt egnet til å ligge i hjulspor. 

TFU2 varmekabelmatte er en 2-leder varmekabelmatte med eff ekt på 300W/m, tilpasset 230VAC og 400VAC.

TFU2 UNDER BELEGNINGSSTEIN

TFU2 UNDER STØP

Skifer e.l.

Fliselim

Armert betong

TFU2

Trykkfast isolasjon

Komprimert bærelag

TFU2 UNDER ASFALT

Asfalt

TFU2

Subbus

Komprimert bærelag

Belegningsstein

Subbus

TFU2

Komprimert bærelag

Subbus

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 115 71 TFU2  230VAC 300W/1m  300W 0,5 x 2 meter 300W 176

10 115 72 TFU2  230VAC  300W/2m  600W 0,5 x 4 meter 600W 88

10 115 73 TFU2  230VAC  300W/3m  900W 0,5 x 6 meter 900W 59

10 115 74 TFU2  230VAC  300W/4m  1200W 0,5 x 8 meter 1200W 44

10 115 75 TFU2  230VAC  300W/5m  1500W 0,5 x 10 meter 1500W 35

10 115 76 TFU2  230VAC  300W/6m  1800W 0,5 x 12 meter 1800W 29

10 115 77 TFU2  230VAC  300W/7m  2100W 0,5 x 14 meter 2100W 25

10 115 78 TFU2  230VAC  300W/8m  2400W 0,5 x 16 meter 2400W 22

10 115 80 TFU2  230VAC  300W/10m  3000W 0,5 x 20 meter 3000W 18

10 115 82 TFU2  230VAC  300W/12m  3600W 0,5 x 24 meter 3600W 15

10 115 84 TFU2  230VAC  300W/14m  4200W 0,5 x 28 meter 4200W 13

10 115 85 TFU2  400VAC  300W/2m  600W 0,5 x 4 meter 600W 267

10 115 86 TFU2  400VAC  300W/5m  1500W 0,5 x 10 meter 1500W 107

10 115 87 TFU2  400VAC  300W/10m  3000W 0,5 x 20 meter 3000W 53

10 115 88 TFU2  400VAC  300W/15m  4500W 0,5 x 30 meter 4500W 36

10 115 89 TFU2  400VAC  300W/20m  6000W 0,5 x 40 meter 6000W 27

54 301 77 Multireg IceControl Pro snøsmelteautomatikk

54 301 71 IceControl monteringskryss bakkeføler

54 301 75 IceControl bakkeføler  TF GS   

54 301 76 IceControl luftføler  TF AIS
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

GARANTI - DIN SIKKERHET

TF BHK VARMEKABELTF BHK VARMEKABEL
Varmekabel til betongherding

TF BHK

Varmekabel til betongherdingVarmekabel til betongherding

TF BHK

PRODUKTINFO TF BHK varmekabel

BRUKSOMRÅDER

TF BHK er en varmekabel for herding og tørking av betong.

Kan brukes i alle fundament og søyler.

OVERDEKKING
• Betong 

VEDLIKEHOLD
TF BHK trenger ikke vedlikehold.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

TEKNISKE DATA
Kabeltype 2-leder jordet kabel 

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt pr. m 40W

Kabeltykkelse Ø5,5mm ± 0,5mm

Lengde 3,3 - 85 meter

Maks temperatur 80°C 

Tilledning 2 meter med Europlugg

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800

GARANTI 1 år

Motstandstråd 

Isolasjon

Jordleder

Alu. kappe

Halogenfri ytterkappe

©guentermanaus/Shutterstock.com

TF BHK er en varmekabel til herding av betong.

Varmekabelen benyttes for å heve temperaturen i betongsåler slik at sålen holder varmegrader når man skal støpe tilstøtende konstruksjon. 

Det bidrar til å motvirke temperaturrelaterte spenninger i betongen som kan føre til sprekkdannelse og avskalling.

TF BHK betongherdingskabel fremskynder herdingen i betongen, og forskalingen kan dermed � ernes raskere. Varmekabelen bidrar på den 

måten til å spare tid i byggeprosessen. 

Betongherdingskabelen festes til underarmeringen, og er enkel og rask å legge. Normalt sett klippes kabelen etter at betongen er ferdig 

herdet.

TF BHK betongherdingskabel brukes i stedet for tilsetningsstoff er i betongen for raskere herding.

Betong

1 år

TF BHK, SNITT KONSTRUKSJON

Betongvegg

TF BHK

Betongfundament

 ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT OHMVERDI

10 114 52 TF BHK  40W/3,3m  130W 3,3 meter 130W 407

10 114 53 TF BHK  40W/10m  400W 10 meter 400W 132

10 114 54 TF BHK  40W/20m  800W 20 meter 800W 66

10 114 55 TF BHK  40W/ 35m  1400W 35 meter 1400W 38

10 114 56 TF BHK  40W/ 50m  2000W 50 meter 2000W 26

10 114 58 TF BHK  40W/ 85m  3500W 85 meter 3500W 15
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

VARMELØSNINGER

2 år

TF TINEMATTE 
1000W1000W

TF tinematte er en varmekabelmatte med allsidige bruks-

områder, bl.a til

· opptining av frossen grunn/bakke/jord

· smelting av snø og is

· herding av betong

Frosne rør, snødekte byggeplasser og tele i jorda kan by på 

utfordringer. Med TF tinematte tines underlaget raskere, frosne 

rør tines skånsomt og is og snø kan smeltes overalt.

TF tinematte kan også brukes til betongherding. Matten sikrer 

en konstant temperatur samtidig som det skjer en våtherding. 

Revnedannelse og frostskader motvirkes og herdetiden 

reduseres.

Tinematten tilkobles via medfølgende Europlugg og tilledning 

med standard 230V stikkontakt. Isolasjonen sørger for at 

varmestrømmen ledes nedover i stedet for å gå tapt til luft 

over. Tinematten er beskyttet mot overoppheting med en 

avbruddstemperatur på ca. 70 grader.

PRODUKTINFO TF tinematte

BRUKSOMRÅDER
• Herding av betong og fundamenter
• Tining av mørtel og asfalt
• Tining av frossen grunn/bakke/jord
• Kortsiktig frostsikring av rør og avløp
• Kortsiktig frostsikring av murverk

Tinematten skal kun benyttes til kortsiktig opptining og 

frostsikring (for eksempel i forbindelse med gravearbeider og 

vedlikehold), og skal ikke være kontinuerlig tilkoblet. Tinematten 

må ikke kobles til strøm så lenge den er rullet sammen.

OPPBYGGING
TF tinematte er laget av kraftig presenningsmateriale 

med innebygd armert varmekabel og varmefast isolering. 

Tinematten leveres med 4 maljer for sikker innfesting.

VEDLIKEHOLD
Tinematten skal oppbevares tørt innendørs når den ikke er 

i bruk. Oppbevares fl att eller rulles sammen på et rør med 

minimum Ø10cm. Øvrig vedlikehold er ikke nødvendig.

TEKNISKE DATA
Spenning  230VAC  50Hz

E� ekt 1000W

Størrelse 1,10 x 3 meter

Varmeelement  Jordet tefl onisolert varmekabel 

Materiale  Armert presenning

Termosikring 70°C

Tilledning   1,5 meter med Europlugg

Farge Blå

IP-klasse  IP 44

GARANTI 2 år

TF TINEMATTE 1000W

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT 

10 011 99 TF tinematte  1000W 1,10 x 3 meter 1000W

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Individuell oppvarming der du befinner deg 
Varme føtter på kalde dager 

Komfort for hjem og arbeidsplass

– En følelse av luksus i hverdagen

KOMFORT
PRODUKTER

”
Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.
Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit RCH Takvarmepanel monteres i systemhimlinger eller direkte 

i taket. Produktet egner seg godt til totaloppvarming så vel som til 

punktoppvarming. Når varmekassetten monteres i systemhimling 

er den godt beskyttet mot skader, og kan lett fl yttes ved behov. 

Individuell komfort oppnås med punkt- og soneoppvarming. 

Takvarmekassetten gir også utmerket beskyttelse mot kulderas 

fra vindusfl ater. Heatit RCH Takvarmepanel gir en lun og behagelig 

varme, og er egnet til bruk i alt fra barnehager til brannfarlige rom 

og landbruksbygninger.

Heatit RCH Takvarmepanel i næringsbygg har blitt et naturlig og 

fremtidsrettet valg for de som har behov for å varme opp store 

områder. Varmekassettene gir enkel og fl eksibel montering og 

krever minimalt med vedlikehold. Takmontering frigjør veggene 

og øker sikkerheten. Heatit RCH Takvarmepanel gir varme 

umiddelbart, og romtemperaturen kan senkes uten at det går ut 

over komforten. Det er ikke nødvendig å starte oppvarmingen 

tidligere enn 30 til 60 minutter før arbeidsdagen starter og varmen 

kan slås av når arbeidsdagen er slutt. På den måten reduseres 

oppvarmingskostnadene samtidig som det er energi-

besparende sammenlignet med tradisjonell oppvarming. 

HVORDAN VIRKER TF TAKVARME?
Heatit RCH Takvarmepanel  virker ved et prinsipp som kalles 

carbon crystal chip. Ved påvirkning av elektriske felter settes 

karbonmolekyler i bevegelse. Varme genereres av friksjon og 

kollisjon mellom karbon-molekylene. Dette overføres som FAR 

infrarød stråling. 

FAR infrarød strålevarme er enkelt forklart overføring av varme 

fra en varm gjenstand til kaldere materialer. FAR infrarødt lys ligger 

i et spektrum mellom synlig lys og mikrobølger. Denne usynlige 

strålingen føles som varme. 80% av solenergi består av infrarød 

stråling. FAR infrarød stråling fungerer på samme måte som 

solstråler. Lysstrålene varmer opp det det treff er, som for eksempel 

mennesker, møbler, gulv og vegger. Når disse er varmet opp avgis 

sekundærvarme som igjen varmer opp luften. FAR infrarød stråling 

reagerer med oksygen og kan generere ozon. Dette hjelper til med 

å rense luften og � erne vond lukt. FAR infrarød stråling har også en 

påvist helsemessig eff ekt og blir brukt i mange typer behandling. 

Et annet vesentlig forhold er at ved tradisjonell oppvarming vil 

en stor del av varmen legge seg oppe under taket og ikke nede 

ved gulvet hvor du trenger den. Det skjer ikke ved bruk av Heatit 

RCH Takvarmepanel , her går varmen ned til gulvet. Heatit RCH 

Takvarmepanel  er en veldig økonomisk form for oppvarming. 

Varmeeff ekt i forhold til tilført energi kan komme helt opp i 98%.

HEATIT RCH TAKVARMEPANEL
TF takvarmekassetter kan monteres i systemhimlinger eller direkte i taket

PRODUKTINFO Heatit RCH Takvarmepanel

TEKNISKE DATA
Spenning  230VAC  50/60Hz

E� ekt  300W 

600W

Størrelse 59,5 x 59,5 x 4,5cm

119 x 59,5 x 4,5cm

Oppbygging Korrosjonsbeskyttet innkassing i  

 varmgalvanisert og pulverlakkert  

 stålplate.

Min. monteringshøyde 1,8 meter

Maks monteringshøyde 3,0 meter

Farge  Hvit  RAL 9003 / Sort matt

IP-klasse IP44

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI

HEATIT Z-TEMP2 TERMOSTAT TIL TAK

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 3 x AA batterier (1,5V)

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

Luftfuktighet Maks. 85% RF

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Hysterese  0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus V2, CE

Produktet må være tilkoblet en Gateway/Controller. 

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

HEATIT
Z-TEMP2

HEATIT RCH 
TAKVARMEPANEL

INDIVIDUELL OPPVARMING.  YPPERLIG  PÅ EN KONTORARBEIDSPLASS - HOLDER KALDE FINGRE VARME.

5 år

ELNR. PRODUKT FARGE STØRRELSE EFFEKT

54 304 51 Heatit RCH Takvarmepanel Hvit  300W Hvit 59,5 x 59,5 x 4,5cm 300W

54 304 52 Heatit RCH Takvarmepanel Hvit  300W Hvit 59,5 x 59,5 x 4,5cm 300W

54 304 53 Heatit RCH Takvarmepanel Sort  600W Sort 119 x 59,5 x 4,5cm 600W

54 304 54 Heatit RCH Takvarmepanel Sort  600W Sort 119 x 59,5 x 4,5cm 600W

54 304 47 Heatit RCH Takvarmepanel Hvit 300W Wago Hvit 59,5 x 59,5 x 4,5cm 300W

GARANTI - DIN SIKKERHETGARANTI - DIN SIKKERHET
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF INFRALINE STRÅLEVARME TF FOTVARMER
Infrarød varmestråling til større lokaler TF fotvarmer er et teppe med innvevde varmekabler

PRODUKTINFO TF Infraline

TEKNISKE DATA
Spenning                      230VAC  50/60Hz

E� ekt 3200W

Størrelse 3200W:  200 x 19cm

Tilledning 2 meter

Min. monteringshøyde 2,4 meter

Maks. monteringshøyde 6,9 meter

Maks. temperatur 380°C

Varmeindikator LED-lys 

IP-klasse IP X4

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 5 år

TF fotvarmer er et teppe med innvevde varmekabler. Fotvarmeren er en enkel 

løsning for behagelig varme til føttene. Fotvarmeren er en ideell kilde til varme 

og komfort på ekstra kalde dager, både på arbeidplassen og hjemme. 

TF fotvarmer bruker mindre strøm enn en gjennomsnittlig lyspære. Fotvarmeren 

gjør det også mulig å spare strøm ved at  temperaturen i rommet kan senkes  

uten tap av komfort på grunn av kalde føtter. TF fotvarmer er jordet og har 

overopphetingsbeskyttelse. Temperaturen justeres med en regulator som er 

montert på ledningen.

TF Infraline strålevarme er et panel som sender ut langbølget, infrarød stråle-

varme. Panelene er spesielt beregnet på oppvarming av større lokaler som 

åpne kontorlandskaper, lagerlokaler, produksjonshaller og publikumshaller av 

forskjellige slag. TF Infraline strålevarme egner seg også godt til oppvarming av 

vinterhager og terrasser, så lenge disse er beskyttet mot vind.

TF Infraline benytter seg av infrarød strålevarme, noe som gir mange fordeler 

kontra tradisjonelle stråleovner. I motsetning til en vanlig stråleovn varmer ikke 

TF Infraline opp luften i lokalet, men alt som strålene treff er.

Panelet er enkelt å montere med de medfølgende brakettene, og monteres 

direkte på vegg eller tak. Vinkelen kan justeres fra 0° til 45°.

0°-15°-30°-45°

PRODUKTINFO TF fotvarmer

TEKNISKE DATA
E� ekt 65W  230VAC  50Hz

Eff ektregulator

Størrelse 46 x 80cm

Tilledning 2 meter

IP-klasse IP X6

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 2 år

ADVARSEL

VIKTIG INFORMASJON
•  Fotvarmeren skal ikke tilkobles strømnettet

når den er brettet, sammenrullet eller tildekket

• Må kun benyttes i tørre rom (ikke bad e.l.) 

• Ikke for utendørs bruk

• Må ikke benyttes til husdyr

Ikke for kontinuerlig bruk!

ELNR. PRODUKT STØRRELSE EFFEKT VEKT

54 304 86 TF Infraline strålevarme  3200W 200 x 19 x 6,7cm 3200W 11,6kg

ELNR. PRODUKT STØRRELSE EFFEKT

10 011 91 TF fotvarmer  65W 46 x 80cm 65W

5 år GARANTI - DIN SIKKERHET2 årGARANTI - DIN SIKKERHET

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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PRODUKTINFO TF duggfritt speil

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz

E� ekt 80W

200W 

Størrelse 50 x 80cm

50 x 200cm

JORDFEILVERN/TERMOSTAT
 Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeil-

vern med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet 

elektronisk termostat som gjør det mulig å 

stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

TF DUGGFRITT SPEIL
Varmekabelmatten forhindrer dugg på speilet

TF duggfritt speil er en varmekabelmatte som forhindrer dugg på speil. 

Varmekabelmatten varmer opp speilets overfl ate slik at det ikke dugger til når 

varm, fuktig luft sprer seg i rommet. Speilet får en så høy temperatur (ca. 40°C) at 

dampmolekylene ikke fester seg på speilglasset.

TF duggfritt speil på 80W og 200W kan legges i fl islimet bak speil som monteres 

inn i veggen i f.eks. dusjrom, spa, e.l.

ELNR PRODUKT EFFEKT STØRRELSE

10 010 26 TF duggfritt speil  50 x 80cm  80W 80W 50 x 80cm

10 010 28 TF duggfritt speil  50 x 200cm  200W 200W 50 x 200cm

GARANTI - DIN SIKKERHET2 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TILBEHØR
VARMELØSNINGER
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.

Ve
r. 

20
24

-A

TFV UNDERLAG
BLÅ

PRODUKTINFO TFV underlag blå til TF varmefolie

EGENSKAPER
• TFV underlag brukes sammen med TF varmefolie.

• Høy trykkfasthet min. 40t / 400 KPA per m2

•  Reduserer trinnlyd i rommet og forbedrer de akustiske egenskapene.

•  Varmeisolerende eff ekt - velegnet til bruk på kalde gulv. 

• Gir lavere oppvarmingskostnader. 

OPPBYGGING
Overfl aten må være ren og tørr.

Underlaget er isolerende og laget av ekstrudert polystyren 

med fl ammehemmende materiale. Underlagene har fl ere ulike 

egenskaper som bidrar til å gi gulvet optimal ytelse og komfort.

DIMENSJON
6mm

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsfri

TFP UNDERLAGS-
MATTE

PRODUKTINFO TFP underlagsmatte

EGENSKAPER
• Underlagsmatte til TFP varmekabelmatte.

• Fungerer som parkettunderlag.

• Reduserer trinnstøy. Trinnlyd 17 - 19dB.

• Tykkelse 3mm.

• Densitet 60kg/m.

• Deformasjonstemperatur 100°C.

• Arbeidstemperatur -40°C - 95°C.

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsfri

TFP UNDERLAGSMATTE

Underlag til TF varmefolie
Høy trykkfasthet min. 40t/400 KPA per m2

Underlag til TFP varmekabelmatte

TFP UNDERLAGSMATTE

Underlag til TFP varmekabelmatte

KOMPRESJON STANDARD RESULTAT

ISO 3386-1 
100mm/min  

10% 0,01 N/mm2

20% 0,02 N/mm2

25% 0,02 N/mm2

30% 0,03 N/mm2

40% 0,05 N/mm2

50% 0,07 N/mm2

75% 0,27 N/mm2

Følg alltid parkettleverandørens installasjonsveiledning og sjekk alltid 
om parketten tåler gulvvarme, og om det skal benyttes bygningsplast.

TEKNISKE DATA

Materiale Ekstrudert polystyren

Tykkelse 6mm

Trykkfasthet 40 t/m2

Densitet 55 kg/m

Trinnlyd iht. ISO 10140 ∆Lw = 23 dB

Varmeledningsevne 0,0307 W/mK

Varmeledningsevne 
(beregnet verdi) 0,0341 W/mK

Termisk motstandsverdi 0,187 mK/W

Brukstemperatur -40°C - +70°C

Smeltepunkt > 160°C

Termisk dekomponering > 250°C

Vannabsorpsjon < 0,1 vol%

Overfl atespenning > 42 mN/m

Brannklassifi sering E 

TEKNISKE DATA

Materiale

Tykkelse

Trykkfasthet

Densitet

Trinnlyd iht. ISO 10140

Varmeledningsevne

Varmeledningsevne 
(beregnet verdi)

Termisk motstandsverdi

Brukstemperatur 

Smeltepunkt

Termisk dekomponering

Vannabsorpsjon

Overfl atespenning

TRINNLYD STANDARD RESULTAT

    ISO 10140-8
    SS 02 52 67
    ISO 717-2

∆Lw 17 - 19dB

Undergulv i betong

Parkett

Plastfolie*

TFP varmekabelmatte

TFP underlag

Plastfolie PE**

TFP VARMEKABELMATTE MED PARKETT / LAMINAT

* iht. krav fra gulvleverandør.  ** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.

ELNR. PRODUKT AREAL

10 011 49 TFP underlagsmatte  3mm   15m2

* iht. krav fra gulvleverandør.  
** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.
*** Ved undergulv i betong skal plastfolie mot betong alltid benyttes.

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og 
sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. 
I disse tilfellene kan det være nøvendig å legge trykkfordelings-
plate over ferdig lagt varmefolie for å ivareta gulvleverandørens 
spesifi kasjoner. 

ELNR. PRODUKT STØRRELSE PR. PLATE AREAL

54 304 30 TFV underlag blå 6mm til TF varmefolie, 25 plater 1,10m x 0,58m 15,9m2

54 304 40 TFV underlag blå 6mm til TF varmefolie, 60 plater 1,10m x 0,58m 39m2

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Parkett

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag grå/blå - Hunton Silencio®io®

Undergulv i tre

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Laminat

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag blå/grå - Hunton Silencio® ***Hunton Silencio® ***

Plastfolie**

Undergulv i betong

TF VARMEFOLIE MED TEPPE, VINYLBELEGG OG VINYLKLIKK

Vinyl

Spon/trykkfordelende

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag grå/blå - Hunton Silencio® ***Hunton Silencio® ***

Undergulv i tre
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.

HUNTON 
SILENCIO®

PRODUKTINFO Hunton Silencio® parkettunderlag

EGENSKAPER
• Hunton Silencio® brukes sammen med TF varmefolie.

• Isolerer svært godt mot trinnlyd.

• Tåler høye punktlaster.

• Platene er hovedsakelig laget av trefi ber, en fornybar råvare fra 

PEFC™-sertifi sert skog.

• Ved 30t/m2 belastning vil platen ha en maksimal nedsynk på 

0,7mm. Når belastningen avtar, så vil produktet gå tilbake til sin 

opprinnelige tykkelse på 6mm.

OPPBYGGING
Overfl aten må være ren og tørr.

Hunton Silencio® kan kombineres med fl ere typer underlag og 

overdekking. Se monteringsanvisning for mer informasjon.

DIMENSJON
6mm

VEDLIKEHOLD
Vedlikeholdsfri

Parkettunderlag

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Parkett

Ullpapp*

Plastfolie

TF varmefolie

TFV underlag/Hunton Silencio® 

Undergulv i tre

Plastfolie PE**

TF VARMEFOLIE MED PARKETT / LAMINAT

Laminat

Ullpapp*

Plastfolie PE

TF varmefolie

TFV underlag/Hunton Silencio® ******

Plastfolie PE**

Undergulv i betong

TF VARMEFOLIE MED TEPPE, VINYLBELEGG OG VINYLKLIKK

Vinyl

Spon/trykkfordelende

Ullpapp*

Plastfolie PE

TF varmefolie

TFV underlag/Hunton Silencio® ***

Undergulv i tre
Plastfolie PE**

* iht. krav fra gulvleverandør.  
** Se krav til underlag i installasjonsveiledningen.
*** Ved undergulv i betong skal plastfolie mot betong alltid benyttes.

Følg alltid gulvleverandørens installasjonsveiledning, og 
sjekk alltid om gulvet faktisk er beregnet for gulvvarme.

Noen gulvtyper stiller spesielle krav til hardhet i underlaget. 
I disse tilfellene kan det være nøvendig å legge trykkfordelings-
plate over ferdig lagt varmefolie for å ivareta gulvleverandørens 
spesifi kasjoner. 

TEKNISKE DATA

Materiale Trefi bermasse

Tykkelse 6mm

Densitet 250 kg/m

Varmeledningsevne 0,05 W/mK

Brannklassifi sering E 

ELNR. PRODUKT STØRRELSE AREAL

54 304 21 Hunton Silencio® parkettunderlag  6mm 0,59m x 0,79m   0,47m 15 plater = 7m

“Naturlig trefiber og resirkulerbart 
underlag som demper trinnlyd og 

øker følelsen av komfort.”
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.

TILBEHØR58

thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.
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TILBEHØR VARMEFOLIE

TF RKK 2-ISOLERT LEDNING, 

BLÅ
1,5mm²  100 meter  -  54 304 08
2,5mm²  100 meter  -  54 304 18

Dobbeltisolert ledning til bruk der 
ekstra beskyttelse er påkrevd, blant 
annet ved tilførselsledninger for 
TF varmefolie.
Temperaturområde: -40°C til 90°C
IP-klasse: IP X7

TFV UNDERLAG BLÅ
• Høy trykkfasthet min. 

40t/400 KPA per m2.
• Reduserer trinnlyd i 

rommet og forbedrer de 
akustiske egenskapene.

• Varmeisolerende eff ekt - 
velegnet til bruk på kalde 
gulv. 

• Lavere oppvarmings-
kostnader 

HUNTON SILENCIO®
PARKETTUNDERLAG
Tåler høye punktlaster
• Laget av fornybare råvarer i 

form av trefi bermasse
• Reduserer trinnlyd i 

rommet og forbedrer de 
akustiske egenskapene.

TFV 
TILKOBLINGSKLEMME TC
Pakkestørrelse 50 stk.
Brukes ved montering av 
TF varmefolie.

54 304 17
54 304 08
54 304 18

   

TILBEHØR TFP VARMEKABELMATTE

TILBEHØR VARMEKABEL

TF DOBBELTSIDIG TAPE
25mm  105 meter
Brukes blant annet ved legging av 
underlagsmatter og TF varmefolie.

TFP UNDERLAGSMATTE
· Fungerer som parkettunderlag
· Reduserer trinnstøy.
· Tykkelse 3mm

10 011 49 54 304 15

TF LEGGEBÅND ALU
Aluminumsbånd som brukes ved 
legging av TF varmekabel. 
Avstand mellom klemmene 
er 25mm. Bredde 25mm.
Rull på 15 meter.

RUNPOTEC 
KABELUTRULLER XB300
Universal kabelutruller for små 
og mellomstore tromler. Lavt 
tyngdepunkt og antiskli gummiføtter. 
Ø 300mm. 

10 114 5788 113 40

TILLEDNING
Finnes i flere varianter, se tabell.

Klips og festemateriell til takrenne se 
"Tilbehør til selvbegrensende kabler".

TF  VULKETAPE
50mm  20 meter
Brukes ved montering av 
tilkoblingsklemmer på TF 
varmefolie.

PLASTFOLIE PE
0,20mm  2,6 m x 15 meter  
Totalt areal 39m² 
• Maks temp. 80CC
• Rask montering. 
• Ingen bruk av verktøy.
• Med heftekant -  du 

unngår hull i dampsperren. 
• Enkel å justere.

TF RKK 2-ISOLERT LEDNING, 

SORT
1,5mm²  100 meter  -  54 304 09
2,5mm²  100 meter  -  54 304 19

Dobbeltisolert ledning til bruk der 
ekstra beskyttelse er påkrevd, blant 
annet ved tilførselsledninger for 
TF varmefolie.
Temperaturområde: -40°C til 90°C
IP-klasse: IP X7

54 304 09
54 304 1954 304 14

TF DOBBELTSIDIG TAPE
25mm  105 meter
Brukes blant annet ved 
legging av underlagsmatter 
og TF varmefolie.

54 304 15 54 304 11

54 304 30
54 304 40 54 304 21

TF TAPE
50mm  66 meter
Grå  -  10 011 47

Brukes ved legging av TFP 
varmekabelmatte og 
TF varmefolie.

10 011 47

TF TAPE
50mm  66 meter
Grå  -  10 011 47
Klar  -  10 011 48

Brukes ved legging av TFP varme-
kabelmatte og TF varmefolie.

10 011 47

ELNR. PRODUKT FARGE STØRRELSE

54 304 21 Hunton Silencio® parkettunderlag  6mm 0,59m x 0,79m   0,47m  7m

54 304 30 TFV underlag  6mm   -   Blå  25 plater Blå 1,10m x 0,58m  15,9m2

54 304 40 TFV underlag  6mm   -   Blå  60 plater Blå 1,10m x 0,58m  39m

54 304 08 TF RKK 2-isolert ledning  1,5mm² Blå 100 meter  

54 304 09 TF RKK 2-isolert ledning  1,5mm² Sort 100 meter  

54 304 18 TF RKK 2-isolert ledning  2,5mm  Blå 100 meter

54 304 19 TF RKK 2-isolert ledning  2,5mm  Sort 100 meter

54 304 11 Plastfolie PE 0,20mm 2,6 x 15m   39m² 

54 304 17 TFV tilkoblingsklemme  TC 50 stk.

54 304 14 TF vulketape  50mm 50mm   20 meter

54 304 15 TF dobbeltsidig tape  25mm 25mm   105 meter

54 304 16 TFV momentpresstang Til varmefolieklips

10 011 47 TF tape 50mm  Grå Grå 50mm  66 meter

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 114 57 TF leggebånd aluminium (avstand mellom klemmer 25 mm) 15 meter

10 010 68 TF tilledning med Europlugg 2 x 0,75mm²

10 010 95 TF tilledning med jord til TFP 2 x 0,75mm²

10 010 96 TF tilledning med jord 2 x 1,5mm²

10 010 97 TF tilledning med jord 2 x 2,5mm²

10 010 99 TF tilledning  2x4mm2 + jord 2 x 4mm² + jord

12 601 00 TF følerrør  K-rør tomslange PA  Sort Ø8,5mm  Lengde: 2 meter

88 113 40 Runpotec kabelutruller XB300   Ø300mm

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 011 47 TF tape  50mm  Grå 50mm  66 meter

10 011 49 TFP underlagsmatte  3mm  15m² 

54 304 15 TF dobbeltsidig tape  25mm  25mm  105 meter
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon fi nner du på thermo-fl oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-fl oor.no.

TAPE

TF SKJØTESETT FOR 
TILLEDNING
Skjøtesettet inneholder: 
• 3 stk skjøtehylser med krymp,  
 rød, 0,25-1,25mm² 
• 3 stk skjøtehylser med krymp,  
 blå, 1,5-2,5mm² 
• Krymp uten lim, gul/grønn 3/1 
• Mastikk
• Krymp med lim 16/5

TF  SKJØTESETT KOMPLETT
Til reparasjon av varmekabler. 
Skjøtesettet inneholder: 
• 2 stk skjøtehylser med krymp,  
 rød, 0,25-1,25mm²
• 1 stk skjøtehylser med krymp,  
 blå, 1,5 - 2,5mm²
• Krymp uten lim, gul/grønn
• Krymp med lim, 12/3
• 4 stk endehylser, 0,25mm2

SKJØTESETT

TF MASTIK TAPE
28mm  1,5 meter
Brukes til skjøting av 
varmekabel.
Materiale: Polyisobutylen.
Densitet: 1,2 ± 0,1 g/cm

Selvsammenflytende 
tetningsmasse til samling, 
utfylling og tetning av kabler. 
Brukes også som isolasjon 
mellom forskjellige
kommunikasjonsforbindelser. 
Særdeles god klebeevne på 
de fleste tørre og støvfrie 
underlag.

88 114 90

10 010 9410 010 92

MOMENTPRESSTANG
Tang for endehylser.

MOMENTPRESSTANG
Tang for isolerte hylser.

TFV MOMENTPRESSTANG
Brukes ved festing av tilkoblings-
klemmer på TF varmefolie.

MOMENTPRESSTENGER

88 114 93 88 114 94 54 304 16

AVRETTING OG FORBEHANDLING

TF STÅLNETT
0,77 x 1,17 meter   
Maskevidde er 6,7 cm.
TF stålnett er spesielt godt 
egnet i kombinasjon med Hey’di 
sparkelmasser både for å avstive og 
forsterke gulvkonstruksjonen med 
bjelkeavstand c/c 60.

TF SPESIALPRIMER
1 liter
TF spesialprimer er en akryl-
dispersjon som benyttes som 
forbehandling for å sikre at Hey’di 
avrettingsmasser får god heft til de 
fl este underlag.

10 010 76 10 010 88

HEY’DI GRUNNRENS
1 liter
Hey’di grunnrens er et sterkt 
avfettende rengjøringsmiddel som 
løser og � erner olje, voks, polish, sot, 
fett etc. Hey’di grunnrens matter 
blanke fl ater. 

10 010 83

TF  SKJØTESETT SBG
Kaldleder- og endemonteringssett. 
Skjøtesettet inneholder: 
• 3 stk skjøtehylser med krymp,  
 rød, 0,25-1,25mm²
• 3 stk skjøtehylser med krymp,  
 blå, 1,5-2,5mm²
• Krympeslange uten lim, gul/  
 grønn 3/1
• Mastikk
• Krympeslange med lim 16/5
• Endehette

10 114 68

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 011 47 TF tape  50mm  Grå 50mm   66 meter

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter 50mm  10 meter

54 304 14 TF vulketape  50mm 50mm   20 meter

54 304 15 TF dobbeltsidig tape  25mm 25mm   105 meter

88 114 90 TF mastik tape 28mm  1,5 meter

ELNR. PRODUKT

10 010 92 TF skjøtesett for tilledning

10 010 94 TF skjøtesett, komplett

10 114 68 TF skjøtesett SBG inkl. endehette

ELNR. PRODUKT STØRRELSE FARGE

54 304 16 TFV momentpresstang til varmefolieklips 0,25 - 6,0mm² Rød

88 114 93 Momentpresstang for endehylser 0,25 - 6,0mm² Blå

88 114 94 Momentpresstang for isolerte hylser 0,5 - 10,0mm² Rød

ELNR. PRODUKT FORPAKNING

10 010 76 TF stålnett  0,77 x 1,17m  1stk.

10 010 83 Hey'di grunnrens  1l 1 liter

10 010 88 TF spesialprimer - fl aske 1 liter

TF  VULKETAPE
50mm  20 meter
Brukes ved montering av 
tilkoblingsklemmer på TF 
varmefolie.

54 304 14

TF DOBBELTSIDIG TAPE
25mm  105 meter
Brukes blant annet ved 
legging av underlagsmatter 
og TF varmefolie.

54 304 15

TF TAPE
50mm  66 meter
Grå  -  10 011 47

Brukes ved legging av TFP 
varmekabelmatte og 
TF varmefolie.

TF ALUTAPE
50mm   10meter
Sølvfarget 

Brukes ved sammenføying 
av TF Heatboard underlag.

10 011 47 10 014 72
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO

TEKNISKE DATA
Materiale Polyamid 6.6, sort UV-bestandig

Brennbarhet UL 94 klasse V2. (V.O. tilgjengelig)

Godkjenninger R.I.Na nr. 5/043/93

  UL-godkjent

  MIL-S-2390E

  E 70062

  E 41938 (M) (A Card)

Tåler olje, fett, salt og fortynnede syrer.

STRIPS /  
BUNTEBÅND
TF strips i nylon

Andre størrelser er tilgjengelig på forespørsel. 

TF
 s

 tr
ip

s 
i n

yl
on

ELNR. PRODUKT ANTALL

13 193 00 TF strips 100/2,5  Sort  100 

13 193 08 TF strips 140/3,6  Sort  100

13 193 12 TF strips 200/4,8  Sort 100

13 193 20 TF strips 300/4,8  Sort 100

13 193 21 TF strips 368/4,8  Sort 100

13 193 58 TF strips 368/7,6  Sort 100

13 193 63 TF strips 775/9,0  Sort 100

62

SELVBEGRENSENDE 
VARMEKABLER
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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thermo-fl oor.no

FLEKSIBELT • TEMPERATURAVHENGIG MOTSTANDSELEMENT • INDUSTRIELT BRUK • PARALLELLE KOBBERLEDERE • FROSTBESKYTTELSE 
                   REGULERING • VANNTEMPERATUR • INDUSTRIELT BRUK • FLEKSIBELT • TEMPERATURAVHENGIG MOTSTANDSELEMENT • INDUS

Vann som fryser kan føre til store skader. Med selvbegrensende varmekabler i kombinasjon 
med en termostat kan man sikre rør, ventiler, nedløp og renner mot frost. Thermo-Floor AS 
har et utvalg varmekabler med høy e� ekt og lavt energiforbruk, en trygg forsikring som 
sikrer hjem og hytte hele vinteren gjennom.   

SELVBEGRENSENDE 
VARMEKABLER



69   

5 år

Ve
r. 

20
24

-A

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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PRODUKTINFO TF SBG Blå 2

BRUKSOMRÅDER
• Hytte/ sommerhus / uthus / lagerbygg / boliger
• Brønner
• Vannledninger

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Fluorpolymer

Jording Flettede, fortinnede kobbertråder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W

Maks. temperatur (u/spenning) 85°C

Maks. temperatur (m/belastning) 65°C

Min. bøyningsradius 35mm

Min. installasjonstemp. -40°C

Dimensjon 7,7 x 5,1mm

Vekt pr. meter 71g

Tilledning 2 meter

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

EN 60800

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TF SBG BLÅ 2
Varmekabel i faste lengder til frostsikring av vannrør

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

TF SBG Blå 2

Busleder 1,0mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Flettede, fortinnede

kobbertråder

Ytterkappe

Fluorpolymer

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

TF SBG Blå 2

N
om

in
el

l e
ff e

kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, 

som varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. 

Det er det vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset 

den aktuelle temperaturen i omgivelsene. Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm avhengig av lengde og temperatur. 

Det skal alltid derfor benyttes sikringer med C-karakteristikk. I nordisk klima vil ikke isolasjon være tilstrekkelig for full frostsikring 

av rør. Tøff e værforhold med vind og kulde kan føre til frosne vannrør, brannledninger, sprinkleranlegg, etc.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

TF SBG Blå 2 er en næringsmiddelgodkjent (drikkevannsgodkjent) selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør. 

Varmekabelen kan legges utenpå eller innvendig i vannrør. Kabelen er PVC-fri og UV-bestandig. 

ELNR. PRODUKT STØRRELSE TOTALEFFEKT

10 215 76 TF SBG Blå 2  10W/2m        20W m/Europlugg 2 meter 20W

10 215 77 TF SBG Blå 2  10W/4m        40W m/Europlugg 4 meter 40W

10 215 78 TF SBG Blå 2  10W/6m        60W m/Europlugg 6 meter 60W

10 215 79 TF SBG Blå 2  10W/8m        80W m/Europlugg 8 meter 80W

10 215 80 TF SBG Blå 2  10W/10m     100W m/Europlugg 10 meter 100W

10 215 81 TF SBG Blå 2   10W/13m     130W m/Europlugg 13 meter 130W

10 215 82 TF SBG Blå 2  10W/20m     200W m/Europlugg 20 meter 200W

10 215 73 TF SBG Blå 2   10W/25m     250W m/Europlugg 25 meter 250W

10 114 66 TF Flex rørisolering  25 meter 25 meter 

10 114 69 TF SBG pakkboks rustfri duo Rustfritt stål

10 114 71 TF SBG pakkboks vannrør 3/4” Messing

10 114 72 TF alutape  50mm  50mm  10 meter 
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Ve
r. 

20
24

-A

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG70   

thermo-fl oor.no

TF SBG-FP

TF SBG-FP
Næringsmiddelgodkjent selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør

PRODUKTINFO TF SBG-FP

BRUKSOMRÅDER
• Hytte/ sommerhus / uthus / lagerbygg / boliger
• Brønner
• Vannledninger

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Fluorpolymer

Jording Helomspunnet alufolie med returleder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W

Maks. temperatur (u/spenning) 65°C

Maks. temperatur (m/belastning) 65°C

Min. bøyningsradius 25mm

Min. installasjonstemp. -45°C

Størrelse 7,0 x 4,6mm

Vekt pr. meter 66g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

CPR Eca

              

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

Busleder 0,56mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Innerkappe av 

polyolefin

Jordingstråd av 

nikkelbelagt kobber

Beskyttende 

aluminiumsfolie

Ytterkappe

Fluorpolymer

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m 
 VED 230VAC

TF SBGFP 10W/m

10
16 89

20 89

0
16 89

20 89

-10
16 89

20 89

FORUTSETNINGER
· 230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

TF SBG-FP er en næringsmiddelgodkjent (drikkevannsgodkjent) selvbegrensende varmekabel til frostsikring av vannrør. 

Varmekabelen kan legges utenpå eller innvendig i vannrør. PVC-fri og UV-bestandig.

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, 

som varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. 

Det er det vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset 

den aktuelle temperaturen i omgivelsene. Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm avhengig av lengde og temperatur. 

Det skal alltid derfor benyttes sikringer med C-karakteristikk. I nordisk klima vil ikke isolasjon være tilstrekkelig for full frostsikring 

av rør. Tøff e værforhold med vind og kulde kan føre til frosne vannrør, brannledninger, sprinkleranlegg, etc.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

Fylt vannrør 
På metallrør iht. EN 62395-1

N
om

in
el
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kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

ELNR. PRODUKT

10 114 00 TF SBG-FP  10W/m  Blå

10 114 66 TF Flex rørisolering  25 meter

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 69 TF SBG pakkboks rustfri duo

10 114 71 TF SBG pakkboks vannrør 3/4”

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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TF SBG-PE
Varmekabel til frostsikring av utenpåliggende vannrør 

PRODUKTINFO TF SBG-PE

BRUKSOMRÅDER
Frostsikring av utenpåliggende vannrør.

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Polyolefi n

Jording Helomspunnet alufolie med returleder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W

Maks. temperatur (u/spenning) 65°C

Maks. temperatur (m/belastning) 65°C

Min. bøyningsradius 25mm

Min. installasjonstemp. -30°C

Størrelse 7,4 x 4,9mm

Vekt pr. meter 66g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

CPR Eca

                     

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov. 

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m 
VED 230VAC

TF SBGPE 10W/m

10
16 72

20 92

0
16 68

20 79

-10
16 55

20 68

-20
16 48

20 55

Busleder 1,0mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Jordingstråd 

av nikkelbelagt kobber

Beskyttende 

aluminiumsfolie

Ytterkappe

Polyolefin

TF SBG-PE

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG
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kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

TF SBG varmekabelsystemer hindrer frost i rør. Temperaturer under frysepunktet kan forårsake skade på rørsystem 

og eiendom, og dermed forårsake vannlekkasje. TF SBG-PE forebygger problemer som kan oppstå i kuldesesongen.

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, 

som varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. 

Det er det vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset 

den aktuelle temperaturen i omgivelsene. Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm avhengig av lengde og temperatur. 

Det skal alltid derfor benyttes sikringer med C-karakteristikk. I nordisk klima vil ikke isolasjon være tilstrekkelig for full frostsikring 

av rør. Tøff e værforhold med vind og kulde kan føre til frosne vannrør, brannledninger, sprinkleranlegg, etc.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 113 00 TF SBG-PE 10W/m  Blå

10 114 66 TF Flex rørisolering  25 meter

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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TF SBG-T
Varmekabel til frostsikring av takrenner og nedløp

PRODUKTINFO TF SBG-T

BRUKSOMRÅDER
• Takrenner
• Taknedløp
• Flate tak

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Polyolefi n - UV-bestandig 

Jording Aluminiumsfolie med returleder 

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 15W, 20W, 25W

Maks. temperatur (u/spenning) 80°C

Maks. temperatur (m/belastning) 65°C

Min. bøyningsradius 25mm

Min. installasjonstemp. -45°C

Størrelse 10,5 x 5,8mm

Vekt pr. meter 100g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

CPR Eca

         

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE  m 
VED 230VAC

TF SBGT 15W TF SBGT 25W

10
16 106 78

20 128 104

0
16 90 70

20 108 92

-10
16 75 65

20 90 80

-20
16 61 52

20 78 74

-40
16 54 48

20 70 62

Busleder 1,0mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Jordingstråd 

av nikkelbelagt kobber

Beskyttende

aluminiumsfolie

Ytterkappe

Polyolefin

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

TF SBG-T

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG
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)

Temperatur (°C)

TF SBG-T er en selvbegrensende varmekabel utviklet til å tåle temperaturer opp til 80°C. Varmekabelen passer som frostsikring 

i tilknytning til hus, anlegg og industrielle installasjoner. 

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. Når SBG-

varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som varmes opp. 

Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det vi kaller en 

selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle temperaturen i 

omgivelsene. Selvregulerende varmekabler har høy startstrøm avhengig av lengde og temperatur. Det skal alltid derfor benyttes sikringer 

med C-karakteristikk. I nordisk klima vil ikke isolasjon være tilstrekkelig for full frostsikring av rør. Tøff e værforhold med vind og kulde kan føre 

til frosne vannrør, brannledninger, sprinkleranlegg, etc. Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 114 50 TF SBG-T  15W/m  Sort

10 114 59 TF SBG-T  20W/m  Sort

10 114 60 TF SBG-T  25W/m  Sort

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter  

10 114 93 TF wireklemme u-bolt  5mm

10 114 94 TF stålwire  4mm

10 114 96 TF festeklammer snøfanger

10 114 97 TF festeklips snøfanger plast  Sort

10 114 99 TF strekkavlaster takrenne

54 301 66 Multireg DIN±  termostat  3600W 16A

54 301 67 Eberle DTR-E 3102 termostat

18 504 51 TF EH endehette  14/4 60mm  Sort

10 113 82 Shark 506 gel-boks rett skjøt 0,6/1 KV



77   

5 år

Ve
r. 

20
24

-A

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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TF SBG-SW
Varmekabel for avløpsrør

TF SBG-SW

PRODUKTINFO TF SBG-SW

BRUKSOMRÅDER
Avløpsrør, stikkrenner, drensrør, kummer for vann og avløp.

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Fluorpolymer

Jording Flettede, fortinnede kobbertråder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W 

25W

Maks. temperatur (u/spenning) 65°C

Maks. temperatur (m/belastning) 65°C

Min. bøyningsradius 40mm

Min. installasjonstemp. -40°C

Størrelse 11,2 x 6,1mm

Vekt pr. meter 122g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

CPR Eca

                     

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ 
A

MAKS. KABEL
LENGDE m 
VED 230VAC
TF SBGSW 10W

MAKS. KABEL
LENGDE m 
VED 230VAC
TF SBGSW 25W

10
16 160 98

20 180 105

0
16 135 88

20 160 97

-10
16 113 74

20 135 89

-20
16 94 64

20 110 78

-40
16 78 -

20 95 -

Busleder 1,0mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Flettede, fortinnede

kobbertråder

Ytterkappe

Fluorpolymer

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

N
om

in
el

l e
ff e

kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

TF SBG-SW er en selvbegrensende varmekabel til bruk som frostsikring av grovere rørsystemer som for eksempel avløpsrør. 

Varmekabelen har en tykkere ytterkappe enn de fl este andre selvbegrensende kabler og tåler derfor å ligge i et «tøff ere» miljø. 

TF SBG-SW bestilles som metervare. Maks lengde er 89 meter på en 20A kurs ved -10°C. Det skal alltid benyttes en termostat for 

regulering av kabelen. 

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som 

varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det 

vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle 

temperaturen i omgivelsene.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 113 90 TF SBG-SW  10W/m  Rød

10 113 96 TF-SBG-SW  25W/m  Rød

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 69 TF SBG pakkboks rustfri duo

54 301 66 Multireg DIN± termostat  3600W  16A

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999

10 113 82 Shark Gel-boks 506
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Ve
r. 

20
24

-A

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG78   

thermo-fl oor.no

TF SBG-BR
Varmekabel til støpte konstruksjoner utendørs

PRODUKTINFO TF SBG-BR

BRUKSOMRÅDER
• Trapper og reposer
• Gangbaner / Kjørespor
• Under kjøreporter

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Polyolefi n

Jording Flettede, fortinnede kobbertråder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 34W

Maks. temperatur (u/spenning) 100°C

Maks. temperatur (m/belastning) 85°C

Min. bøyningsradius 35mm

Min. installasjonstemp. -40°C

Størrelse 13,5 x 6,2mm

Vekt pr. meter 73g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

CPR Eca

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m 
VED 230VAC

TF SBGBR 34W/m

10
16 50

20 70

0
16 45

20 60

-10
16 40

20 50

-20
16 35

20 45

-40
16 30

20 35

Busleder 1,0mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Flettede, fortinnede

kobbertråder

Ytterkappe

Polyolefin

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

TF SBG-BR

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

N
om

in
el

l e
ff e

kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

TF SBG-BR er en selvbegrensende varmekabel til bruk i støpte betongkonstruksjoner både utendørs og innendørs. 

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som 

varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det 

vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle 

temperaturen i omgivelsene.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 113 95 TF SBG-BR  34W/m  

10 114 68 TF SBG skjøtesett

54 301 66 Multireg DIN± termostat  3600W  16A

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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SELVBEGRENSENDE KABLER SBG80   

thermo-fl oor.no

TF SBG-W

TF SBG-W
Varmekabel til å opprettholde varmtvannets temperatur

PRODUKTINFO TF SBG-W

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Polyolefi n

Jording Aluminiumsfolie med returleder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 25W

28W

Maks. temperatur (u/spenning) 100°C

Maks. temperatur (m/belastning) 80°C

Min. bøyningsradius 20mm

Min. installasjonstemp. -20°C

Størrelse 12,3 x 6,0mm

Vekt pr. meter 86g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

               CPR Eca

        

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

Busleder 1,23mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Jordingstråd av 

nikkelbelagt kobber

Beskyttende

aluminiumsfolie

Ytterkappe

Polyolefin

TEMPERATUR 
VED
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m 
VED 230VAC

TF SBGW 25W TF SBGW 28W

50

16 158 110

20 225 137

25 285 171

20

16 121 76

20 150 95

25 189 118

0

16 106 63

20 130 78

25 166 98

-20

16 96 54

20 120 67

25 150 84

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede auto-matsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

N
om

in
el

l e
ff e

kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

Moderne varmtvannssystemer krever en optimal vanntemperatur hver gang du skrur på varmtvannet. Med den selvbegrensende 

varmekabelen SBG-W kan du få et system som er helt fritt for vedlikeholdskostnader samtidig som det er energisparende. Varmekabelen  

benyttes på skoler, sykehus, hoteller og off entlige bygg. Kabelen sparer vann siden varmt vann opprettholdes i vannrørene, og du

reduserer dermed både energiforbruk og driftskostnader. 

TF SBG-W skal benyttes sammen med en termostat som øker vanntemperaturen til 65-70°C for termisk desinfeksjon av røropplegg. 

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som 

varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det 

vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle 

temperaturen i omgivelsene.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 114 61 TF SBG-W55  25W/m  Grå

10 114 62 TF SBG-W65  28W/m  Grå

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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SELVBEGRENSENDE KABLER SBG82   

thermo-fl oor.no

TF SBG-H
Varmekabel til ekstreme forhold

PRODUKTINFO TF SBG-H

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Fluorpolymer

Jording Flettet fortinnede kobbertråder

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W, 20W, 30W, 45W, 60W

Maks. temperatur (u/spenning) 200°C

Maks. temperatur (m/belastning) 120°C

Min. bøyningsradius 25mm

Min. installasjonstemp. -45°C

Størrelse 11,5 x 4,3mm

Vekt pr. meter 118g 

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

               CPR Eca

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA. 

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTER
NIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m  
VED 230VAC

TF 
SBGH 

10

TF 
SBGH 

20

TF 
SBGH 

30

TF 
SBGH 

45

TF 
SBGH 

60

10

16 193 122 82 55 41

20 193 136 102 68 51

25 193 136 111 85 64

32 193 136 111 91 79

0

16 189 116 77 52 39

20 189 132 97 65 49

25 189 132 108 81 61

32 189 132 108 89 77

-10

16 184 110 73 50 37

20 184 129 92 62 46

25 184 129 106 77 58

32 184 129 106 87 70

-20

16 180 104 70 47 36

20 180 126 87 59 44

25 180 126 103 74 56

32 180 126 103 85 67

Busleder 1,23mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Flettede, fortinnede 

kobbertråder

Ytterkappe

Fluorpolymer

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

TF SBG-H

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

N
om
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l e
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 (W

/m
)

Temperatur (°C)

TF SBG-H er en selvbegrensende varmekabel designet til bruk i miljøer med høye tempera turer. Varmekabelen er egnet til frostbeskyttelse, 

men kan også benyttes for å opprettholde konstant temperatur på rør, kraner og beholdere. Selv om produktet har mange bruksområder, 

er det mest brukt innen kjemisk og petrokjemisk industri. TF SBG-H er tilgjengelig i fl ere eff ekter. Med en ytterkappe i fl uorpolymer, 

bedre kjent som tefl on, er produktet godt egnet for bruk sammen med aggressive kjemikalier, oljer, bensin og diesel. Produktet er 

UV-bestandig. TF SBG-H er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser og kan  brukes ved temperaturer opp til 200°C. 

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som

varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det 

vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle 

temperaturen i omgivelsene.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling. 

ELNR. PRODUKT

10 113 31 TF SBG-H  10W/m max 200°C  Rød 

10 113 32 TF SBG-H  20W/m max 200°C  Rød 

10 113 33 TF SBG-H  30W/m max 200°C  Rød

10 113 34 TF SBG-H  45W/m max 200°C  Rød

10 113 36 TF SBG-H  60W/m max 200°C  Rød 

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 69 TF SBG pakkboks rustfri duo

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter  

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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SELVBEGRENSENDE KABLER SBG84   

thermo-fl oor.no

PEXGUARD
Selvbegrensende varmekabel til frostsikring av Pex-vannrør 

Pexguard

PRODUKTINFO PexGuard

BRUKSOMRÅDER
• Frostsikring av Pex-vannrør

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Jordkappe i fl ettet, fortinnet kobber

Busleder Nikkelbelagt kobbertråd

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. meter 10W

Maks. temperatur (u/spenning) 65°C

Maks. temperatur (m/belastning) 50°C

Min. bøyningsradius 25mm

Min. installasjonstemp. -25°C

Maks lengde 50 meter

Størrelse 6,8 x 3,9mm

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE 

EN 62395-1

               CPR Eca

              

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde.

      

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

Busleder 1,0 mm2

Selvbegrensende

varmeelement

Isolasjon

Jordkappe i flettet

fortinnet kobber

TEMPERATUR 
VED 
TILKOBLING °C

NOMINELT 
BRYTERNIVÅ A

MAKS. KABELLENGDE m 
VED 230VAC

TF PEXGUARD 5W/m

10 16 50

0 16 40

-10 16 32

-20 16 26

FORUTSETNINGER
·  230VAC nominell spenning
·  Forsinkede automatsikringer med (C-type) maks last 80%
·  Maks 10% spenningsfall på busledere 

SELVBEGRENSENDE KABLER SBG

N
om
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el

l e
ff e

kt
 (W

/m
)

Temperatur (°C)

PexGuard er en selvbegrensende varmekabel for frostsikring av vannrør, type rør i rør. Varmekabelen monteres mellom rørene 

i et Pex-vannrør for å holde det frostfritt i kalde perioder.  

En ny bolig har etter byggeforskriftene høye krav til isolering. Utfordringen med frosne vannrør kommer når isolasjonen ikke 

slipper ut noe varme i ytterveggene eller i etasjeskillene. Dermed oppstår små kulderas mot vannrøret og vannet fryser. PexGuard 

varmekabel er designet til å gi en liten lokal oppvarming som sørger for at vannet ikke fryser. Arbeidet med vannrøret bør utføres 

av rørlegger. Kobling av varmekabel og termostat skal alltid gjøres av autorisert elektroinstallatør.

Selvbegrensende varmekabler er bygd opp med et temperaturavhengig motstandselement mellom to parallelle kobberledere. 

Når SBG-varmekabelen kobles til nettspenningen vil strømmen gå gjennom det temperaturavhengige motstandselementet, som 

varmes opp. Når elementet varmes opp stiger motstandsverdien. Det resulterer i at strømforbruket og varmen igjen faller. Det er det 

vi kaller en selvbegrensende eff ekt. Denne reguleringen av eff ekten foregår hvor som helst på kabelen og er tilpasset den aktuelle 

temperaturen i omgivelsene.

Spesiallengder med påmontert kaldkabel kan lages på bestilling.

ELNR. PRODUKT

10 113 07 TF PexGuard  10W/m  Rør i rør

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter  

54 301 66 Multireg DIN± termostat  3600W  16A

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999
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thermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TILBEHØR
SELVBEGRENSENDE 

VARMEKABLER
TF STRIPS
Se kapitlet om tilbehør til 
varmeprodukter.

TILBEHØR TIL SBG VARMEKABLER

TF SBG SKJØTESETT
Skjøtesett for selvbegrensende 
varmekabler. Kaldleder- og ende-
monteringssett.

10 114 68

TF ALUTAPE
50mm  10 meter

10 114 72

TF STÅLWIRE
Størrelse: 4mm.
Materiale:  Rustfritt stål
Leveres etter mål.

10 114 94

TF WIREKLEMMER
Størrelse: 5,0mm
Materiale:  Rustfritt stål

10 114 93

TF PAKKBOKS, MESSING
Kabeldiameter: 7x5mm
Rørgjenger: 3/4”
Maks. vanntrykk: 10 Bar
Tetthetsklasse: IP 67

10 114 71

TF PAKKBOKS, RUSTFRITT STÅL
Kabeldiameter: Maks 12x7mm
 Min 8x5mm
Rørgjenger: 1”
Maks. vanntrykk: 10 Bar
Tetthetsklasse: IP 67

10 114 69

TF FLEX RØRISOLERING
TF Flex isoleringsstrømpe er et godt 
hjelpemiddel til å forhindre isdannelse 
i rør. TF Flex rørisolering har en egen 
kanal for å legge inn varmekabel, 
og strømpen tilsluttes rundt røret 
med borrelås. Varmekabelen sørger 
for at røret holdes frostfritt, og 
isoleringsstrømpen medvirker til å 
holde varmetapet på et minimums-
nivå. TF Flex sørger for at din frost-
sikring blir både pålitelig og lite 
energikrevende. Kan kuttes til 
ønsket lengde.

10 114 66

TF LEGGEBÅND ALU
Aluminiumsbånd som brukes ved 
legging av TF varmekabel. 
Avstand mellom klemmene 
er 25mm. Bredde 25mm. 
Rull på 15 meter.

10 114 57

10 113 82

SHARK 506
Rette, gel-fylte bokser for fuktbeskyttet 
skjøting og forgreining av 0,6/1kV kabel. 
En isolert fem-leders tilkoblingsklemme 
inngår i settet.  Det femledete 
koblingsstykket sørger for dobbel 
isolering og korrekt plassering av skjøten 
inne i boksen. Unbrakonøkkel til å feste 
inn kablene i koblingsstykket følger med. 
To strips til å sikre forseglingen av boksen 
er også inkludert, og disse kan enkelt 
� ernes hvis boksen skal åpnes igjen.

ELNR. PRODUKT

10 114 57 TF leggebånd aluminium. Bredde 25mm. Rull 15 meter  

10 114 66 TF Flex rørisolering  25 meter

10 114 68 TF SBG skjøtesett

10 114 69 TF SBG pakkboks rustfritt stål

10 114 71 TF SBG pakkboks messing

10 114 72 TF alutape  50mm  10 meter

10 113 82 Shark Gelboks 506

10 114 93 TF wireklemme u-bolt  5mm

10 114 94 TF stålwire 4mm
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF FESTEKLIPS SNØFANGER  
Størrelse: 65 x 50mm
Materiale:  Sort plast  
UV-bestandig.  

Leveres komplett med:  
· 10 klips. Vinkel for feste foran 
  i takstein
· 20 klips for låsing og festing 
  av varmekabel   
· 30 sorte strips

10 114 97

TILBEHØR TIL TAKRENNE

TF KLIPS FOR TAKRENNE 
Lengde:     130mm
Materiale:  Sort plast
Antall:  25/pk. 
El-nr.  10 114 91

For større takrenner. Brukes ved 
montering av selvbegrensende 
varmekabler i takrenne. 

10 114 91

FESTEKLAMMER RUSTFRITT
Størrelse: 42 x 20mm
Materiale:  Rustfritt stål  

Klemmer i rustfritt stål for festing av 
kabel til takrenne og nedløp.

10 114 96

STREKKAVLASTER FOR VARMEKABEL
BRUKES VED MONTERING I NEDLØPET FRA TAKRENNE 
Lengde:  179mm 
Materiale:  Rustfritt stål 

Vi anbefaler å benytte stålwire sammen med strekkavlasteren 
som kabelen festes til hvis nedløpet er mer enn 15 meter. 
Det samme gjelder hvis kabelen slås av i perioder på vinteren,
siden det da kan legge seg is på kabelen.

10 114 99

TF TAKKLIPS MED BRAKETT
Størrelse: 50 x 39mm
Materiale:  Aluminium 

Brukes ved innfesting av varme-
kabler på tak. Festes til undertaket 
med selve takbelegget.

10 114 90
Lengde: 130mm

ELNR PRODUKT

10 114 90 TF takklips med brakett  aluminium

10 114 91 TF takrenneklips plast  Sort 25/pk

10 114 96 TF festeklammer  rustfritt stål

10 114 97 TF festeklips snøfanger plast  Sort

10 114 99 TF strekkavlaster for varmekabel  rustfritt stål

88

PARALLELLRESISTIVE 
VARMEKABLER



5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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thermo-fl oor.no
GARANTI - DIN SIKKERHET

PARALLELLRESISTIVE KABLER 91   

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning. Construction Products Regulation (CPR) = Klassifi sering av brannegenskaper for kabel.
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5 årthermo-fl oor.no

Thermo-Floor AS fører ulike typer parallellresistive varmekabler. En variant brukes til � erning 
av snø og is på tak og i takrenner/nedløp, de andre variantene er designet til vedlikehold 
av temperaturen på ulike typer rør, i lav, medium og høytemperatur klasse.

PARALLELLRESISTIVE 
VARMEKABLER

 • FJERNING AV SNØ OG IS • TAK • TAKRENNER • NEDLØP • VEDLIKEHOLD • FAST EFFEKT • GOD FLEKSIBILITET • HØYTEMPERERTE RØR 
• INGEN STARTSTRØM • LANGE LENGDER • FJERNING AV SNØ OG IS • TAK • TAKRENNER • NEDLØP • VEDLIKEHOLD • FAST EFFEKT 
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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TF PARARES FP - BRUN

TF PARARES FP - BRUN

Parallellresistiv varmekabel til vedlikehold av temperatur på høytempererte rør. 

Varmekabelen leveres i eff ektene 16W/m, 25W/m, 33W/m, 45W/m eller 54W/m.

Den parallellresistive varmekabelen kan kjøpes i metervare og kappes i ønsket lengde. Dette gir god fl eksibilitet. 

Den parallellresistive varmekabelen har en konstant eff ekt per meter uavhengig av lengde og temperatur. Varmekabelen kan kappes 

med 0,5 meters avstand (dette varierer på de ulike eff ektene). Varmeelementet i en parallellresistiv varmekabel består av en motstandstråd 

som er spunnet rundt isolerte busledere. Det er kontaktpunkter på buslederne (disse merkes som bulker i siden på kabelen) hvor 

motstandstråden har kontakt med vekselvis høyre (L) og venstre (N) busleder. Den parallellresistive varmekabelen gir en fast eff ekt per 

meter uavhengig av omgivelsestemperaturen. Den har ingen startstrøm og kan derfor tilkobles i relativt lange lengder.

Parallellresistiv varmekabel til vedlikehold av temperatur på høytempererte rør

PRODUKTINFO TF Parares FP-Brun

BRUKSOMRÅDE
• Vedlikehold av temperatur på høytempererte rør 

i prosessindustrien
• Tåler aggressive miljøer som inneholder olje, diesel, fett, etc. 
• Maks temperatur 260°C

TEKNISKE DATA
Ytterkappe Fluorpolymer

Jording Flettet kobber

Bus leder Kobberleder

Nominell spenning 230VAC

E� ekt pr. m 16W

25W

33W

45W

54W

Maks. temperatur (u/spenning) 260°C

Min. bøyningsradius 20mm

Min. installasjonstemp. -55°C

Dimensjon 9,0 x 5,2mm

Farge Brun

Vekt pr. meter 130g

IP-klasse IP X7

Serti� sering CE

IEC 62395

CPR Eca

                  

Varmekabelen kan kappes til ønsket lengde. 

JORDFEILVERN / TERMOSTAT
Varmekabelanlegg skal ha forankoblet jordfeilvern 

med utløsestrøm ikke høyere enn 30mA.

Varmekabelanlegget skal ha en forankoblet elektronisk termostat 

som gjør det mulig å stille inn varmeeff ekten etter behov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det bør sjekkes og testes årlig.

GARANTI 5 år

Busleder

Motstandstråd

Isolasjon

Flettede, fortinnede

kobbertråder

Ytterkappe

Fluorpolymer

©branislavpudar/Shutterstock.com

Varmeelementet i en parallellresistiv varmekabel består av en 
motstandstråd som er spunnet rundt isolerte busledere. Det er 
kontaktpunkter på buslederne (disse merkes som bulker i siden 
på kabelen) hvor motstandstråden har kontakt med vekselvis 
høyre (L) og venstre (N) busleder.

L

N

* Skaff evare

ELNR. PRODUKT EFFEKT MAKS LENGDE MAKS ARBEIDSTEMP. VED BELASTNING

10 113 26 TF Parares vk  FP-Brun  16W/m  16W/m 125 meter 220°C

*10 113 27 TF Parares vk  FP-Brun  25W/m 25W/m 100 meter 200°C

10 113 28 TF Parares vk  FP-Brun  33W/m 33W/m 90 meter 180°C

*10 113 29 TF Parares vk  FP-Brun  45W/m 45W/m 75 meter 150°C

10 113 30 TF Parares vk  FP-Brun  54W/m 54W/m 60 meter 135°C

10 113 48 Silikon endehette til TF Parares

10 113 49 Skjøtemasse for endehette til TF Parares
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Perfekt temperatur i hele huset 
Senk temperaturen om natten 

Strømsparing - miljøvennlig og økonomisk

- Ditt hjem, dine valg

VARMESTYRING 
TERMOSTATER

”



HEATIT WIFI
Hvit  RAL 9003 

HEATIT ZTEMP2
Hvit  RAL 9003 

HEATIT ZTRM6 
Hvit  RAL 9003 

MULTIREG 6
Hvit  RAL 9003 

MULTIREG 6
Hvit  RAL 9010 

MULTIREG LCD3
Hvit  RAL 9010 

HEATIT ZTRM6 
Sort matt

MULTIREG 6
Sort matt

HEATIT ZTRM3
Hvit  RAL 9003 

HEATIT WIFI
Sort matt

HEATIT ZTEMP2
Sort  RAL 9011

MULTIREG LCD2
Hvit  RAL 9003

MULTIREG SCONTROL
Hvit  RAL 9003

MULTIREG LCD2
Hvit  RAL 9010

MULTIREG SCONTROL
Hvit  RAL 9010

MULTIREG LCD2
Sort  RAL 9011

MULTIREG SCONTROL
Sort  RAL 9011

HEATIT ZTRM3
Sort  RAL 9011
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

thermo-fl oor.noAlle priser eks. mva. GARANTI - DIN SIKKERHET

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.
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GARANTI - DIN SIKKERHET

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og 
installasjonsvei- ledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjons-
virksomhet. 

All FDV-informa- sjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon 
henvises til installasjonsveiledning.

5 år

3516

En termostat sørger for at boligen alltid har ønsket temperatur. Den kan plasseres hvor som helst 
i rommet og tar ikke opp plass. Vi tilbyr et bredt utvalg av termostater; fra de enkle versjonene 
med svinghjul og gulvføler til smarte versjoner med strømmåling, OTA-oppdatering og ekstern 
tilgang via en gateway. Valget er ditt.

VARMESTYRING
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Z-TRM6HEATIT Z-TRM6
- en smart Z-Wave termostat

PRODUKTINFO Heatit Z-TRM6 

EGENSKAPER

• Z-Wave termostat • ZeroX deteksjon

• Intern romføler • Reléstatusikon

• Ekstern romføler (kablet) • Justerbar lysstyrke i display

• Gulvføler • En-polet brudd 

• Eff ektregulator • Lås/Barnesikring

• Temperaturbegrenser • Temperaturvisning i gateway

• 3 moduser; Heat - Cool og Eco • Ukesprogram i gateway

• Hysterese/PWM • Aktiv strømmåling

• Temperaturkalibrering • SmartStart

• Åpent vindu deteksjon • Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,                   

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk <2,0W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Luftfuktighet  10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Kompatibel med NTC- 
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE, Nemko

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 66 Heatit Z-TRM6 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 68 Heatit Z-TRM6 termostat  3600W  16A Sort matt  

Heatit Z-TRM6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk 

gulvvarme. Termostaten lar deg styre din elektriske gulvvarme 

gjennom ditt Z-Wave nettverk eller via knappene i front. 

Termostaten har et brukervennlig grensesnitt.  

Heatit Z-TRM6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. 

Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggboks. 

Den har en intern temperaturføler, men kan også tilkobles to 

eksterne temperaturfølere. 

Heatit Z-TRM6 har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid. Den lar deg også stille inn strømmålingen 

manuelt hvis termostaten skal kobles til en kontaktor.

Produktet har implementert ZeroX teknologi. Denne tekniske 

løsningen sørger for at releet slår inn og ut ved 0V, dermed 

oppnår vi betydelig lengre levetid på releet.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en 

mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 

10 eksterne releer f. eks veggplugger.

Z-WAVE

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

HEATIT Z-TRM6

Sort matt54 305 66 54 305 68Hvit  RAL 9003

45,5mm

22mm 23,5mm

84
m

m

50m
m

50mm
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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HEATIT Z-TRM3
- en smart Z-Wave termostat

Heatit Z-TRM3 er en elektronisk termostat for elektrisk 

gulvvarme. Termostaten har en innebygd  Z-Wave-chip som kan 

kobles opp mot styringssystemer. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne 

følere. 

Heatit Z-TRM3 har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør at den kan 

styre eksterne releer og veggplugger. 

Designet for elektrisk oppvarming. 

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 

230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

49,5m
m86

m
m

Made in EU 16A 230V~
50/60HZ
IP21

TF 058

HEATING L  L N

HEATING N

FLOOR
SENSOR

EXTERNAL

SENSOR

Z-TRM3

49,5mm

51,1mm

15,6mm 21,3mm

PRODUKTINFO Heatit Z-TRM3 

EGENSKAPER

• Z-Wave termostat • Firmwareoppdatering (OTA)

• Gulvføler • Strømmåling

• Intern romføler • Reléstatus LED

• Ekstern romføler (kablet) • En-polet brudd

• Temperaturbegrenser • Lås/Barnesikring

• SmartStart

• Ukesprogram

• Temperaturkalibrering

• 5 assosiasjoner
• Temperaturvisning i gateway

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50/60Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk <2,0W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C 

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Kompatibel med NTC- 
følere med verdi 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 99 Heatit Z-TRM3 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 98 Heatit Z-TRM3 termostat  3600W  16A Sort  RAL 9011

54 304 46 Plastkit til Heatit (front og ramme) Sort  RAL 9011

PRODUKTINFO Heatit Z-Temp2

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé

• Intern romføler

• Fuktighetssensor

• Nærhetssensor for å aktivere skjermen

• SmartStart

• Automatisk lysstyrkekontroll

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Ukesprogram

• Invertert utgang (kjøling)

• 5 assosiasjoner

• Lås/barnesikring

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 3 x AA batterier (1,5V)

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

Luftfuktighet 10% til 85% RF

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Hysterese  0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

IP-klasse IP 21

Størrelse (LxBxH) 85 x 85 x 25mm 

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 66 Heatit Z-Temp2 termostat - batteri Hvit  RAL 9003

45 126 67 Heatit Z-Temp2 termostat - batteri Sort  RAL 9011

45 126 59 Heatit Z-Temp2 DC Adapter  12V~24V

HEATIT Z-TEMP2
- termostat til vannbåren varme

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet 

for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i 

kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert 

vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. 

Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. 

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte 

enheten er trådløs. 

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit Z-Relay eller andre 

Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer oppvarmings-

løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du skal restaurere 

eller bygge om eksisterende bygninger, da det er enkelt å 

installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke fl ere 

230VAC enheter for å styrke nettverket.

85mm

85m
m

25mm

Z-WAVEZ-WAVE

HEATIT Z-TRM3

Sort  RAL 901154 305 99 54 305 98Hvit  RAL 9003

HEATIT Z-TEMP2

Sort  RAL 901145 126 66 45 126 67Hvit  RAL 9003

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Heatit Z-Temp2 DC adapter gir deg 

mulighet til å koble Heatit Z-Temp2 

til faststrøm, slik at du ikke lenger er 

avhengig av batterier. Kan også brukes 

sammen med Heatit Transformer for å 

koble direkte til 230VAC spenningsnett.
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Heatit 7S NFC er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. 

Termostaten har tre moduser;  Comfort, Eco og ukesprogram. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne 

følere. 

Heatit 7S NFC har en innebygd NFC chip som lar deg 

programmere termostaten via en app på telefonen. Alle 

innstillinger lar seg konfi gurere via appen, i tillegg kan du sette 

opp ukesprogram. 

Designet for elektrisk oppvarming.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 

230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

HEATIT 7S NFC
- en smart NFC termostat

PRODUKTINFO Heatit 7S NFC 

EGENSKAPER
• NFC termostat

• 7-segment LED-display

• Gulvføler

• Intern romføler

• Ekstern romføler (kablet)

• Adaptiv regulering

• 3 moduser: Comfort, Economy og Automatic

• Ukesprogram

• En-polet brudd

• Lås/barnesikring

• Temperaturkalibrering

• Krever smarttelefon med iOS14, Android 6.0 eller nyere + NFC 

support

TEKNISKE DATA
Protokoll NFC

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 3600W (kun resistive laster)

Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A

E� ektforbruk 0,5W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,5°C

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE 

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 85 Heatit 7S NFC termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 304 46 Plastkit til Heatit Z-Wave termostater Sort  RAL 901149,5m
m

49,5mm

51,1mm

15,6mm 21,3mm

86
m

m
NFC

HEATIT 7S NFC

Sort  RAL 901154 305 85 54 304 46Hvit  RAL 9003

HEATIT PLASTKIT

51m
m

86
m

m

38mm

22mm

51mm

HEATIT WIFI
- en smart WiFi termostat

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. 

Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett 

programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et 

lettfattelig brukergrensesnitt. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne 

følere. 

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra 

en brukervennlig app. Appen ”Heatit WiFi” fi nnes i Google Play 

og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. 

Om du skal installere fl ere termostater i samme hus, kan du 

kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler 

installasjonen.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 

230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

HEATIT WIFI

Sort matt54 305 89 54 305 88Hvit  RAL 9003

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

PRODUKTINFO Heatit WiFi

EGENSKAPER

• WiFi termostat • Alarm og varsling i app

• Gulvføler evt ekstern føler • Firmwareoppdatering (OTA)

• Intern romføler • Energikalkulator

• Eff ektregulator • En-polet brudd

• Adaptiv regulering • Lås/Barnesikring

• Temperaturbegrenser • Temperaturkalibrering

• Ukesprogram • Amazon Cloud

• Hjemme/Borte/Antifrost • Norsk/ Svensk/ Engelsk/

• Intuitiv app - enkel å bruke Finsk/ Nederlandsk språk

• App som styrer alle funksjoner

TEKNISKE DATA
Protokoll WiFi 2,4GHz 802,11bgn

Display 1,8" TFT, 128x160 oppløsning

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

Eget e� ektforbruk <2W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,2°C til 2,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 89 Heatit WiFi termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 88 Heatit WiFi termostat  3600W  16A Sort matt

WIFI

Heatit NFC App Heatit WiFi App
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit ZM Thermostat

Heatit ZM Thermostat er en termostat for skjult installasjon 

i standard veggboks. Termostaten lar deg styre den elektriske 

oppvarmingen gjennom ditt  Z-Wave-nettverk. 

Enheten har et en-polet brudd på 16A, og må kobles til en ekstern 

kablet føler som følger med produktet. Termostaten har en 

maksbelastning på 16A ved 230VAC.

Heatit ZM Thermostat har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid.

HEATIT 
ZM THERMOSTAT  

PRODUKTINFO Heatit ZM Thermostat 16A

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Termostat for montering i veggboks

• 16A/3600W

• NTC 10kΩ sensor (leveres sammen med produktet)

• SmartStart

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 3600W  16A (kun resistive laster)

Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

E� ektforbruk <1W   

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter 

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 46 x 45 x 25mm 

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 73 Heatit ZM Thermostat 16A Black Olive  RAL 6015

54 301 31 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9003

54 301 32 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9010

54 301 33 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Sort matt

45mm

46
m

m

25mm

- 16A

Z-WAVE
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

MULTIREG6 
PRODUKTINFO Multireg6

EGENSKAPER

• Intern romføler • Åpent vindu deteksjon

• Ekstern romføler (kablet) • ZeroX deteksjon

• Gulvføler • Reléstatusikon

• Eff ektregulator • Justerbar lysstyrke i display

• Temperaturbegrenser • En-polet brudd 

• 3 moduser; Heat - Cool og Eco • Lås/Barnesikring

• Hysterese/PWM • Aktiv strømmåling

• Temperaturkalibrering

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster)

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A 

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk <2,0W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (0,5°C standard) 

Luftfuktighet  10% til 85% RH

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47 og 100kΩ @ 25°C

IP-klasse  IP 21

Serti� sering CE, Nemko

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm eller 2,5mm etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 33 Multireg6 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9010

54 305 34 Multireg6 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 35 Multireg6 termostat  3600W  16A Sort matt

5 år

Multireg6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk 

gulvvarme. Termostaten har et brukervennlig grensesnitt og kan 

lett programmeres via knappene i front. 

Multireg6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco.

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Termostaten har metallramme for solid innfesting i 

veggboks. Den har en intern temperaturføler, men kan også 

tilkobles to eksterne temperaturfølere. 

Produktet har implementert ZeroX teknologi. Denne tekniske 

løsningen sørger for at releet slår inn og ut ved 0V, dermed 

oppnår vi betydelig lengre levetid på releet.

Multireg6 har aktiv strømmåling som gir deg mulighet til å se 

totalt akkumulert forbruk i kWh.

MULTIREG6

Hvit  RAL 901054 305 34 54 305 33Hvit  RAL 9003

Sort matt 54 305 35

Multireg6

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

45,5mm

22mm 23,5mm

84
m

m

50m
m

50mm
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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MULTIREG LCD3
PRODUKTINFO Multireg LCD3

EGENSKAPER
• Gulvføler

• Intern romføler

• Ekstern romføler (kablet)

• Temperaturbegrenser

• +/- termostat m/føler

• Ukesprogram 

• Klokkefunksjon

• Fraværsfunksjon

• En-polet brudd

• Lås/Barnesikring

• Backlight

• Temperaturkalibrering

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster)

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A 

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk  1,5W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur -20°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Reguleringstemperatur -20°C til 40°C

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (0,5°C standard) 

Leveres med Gulvføler  El-nr. 54 301 07

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47 og 100kΩ @ 25°C

IP-klasse  IP 21

Serti� sering CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm eller 2,5mm etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 74 Multireg LCD3  3600W 16A Hvit  RAL 9010

Multireg LCD3 er en elektronisk termostat designet for elektrisk 

gulvvarme. Monteres i standard veggboks og passer inn i System 

55 rammer. Multireg LCD3 har ukesprogram. Den har en intern 

føler og kan tilkobles to eksterne følere.

Multireg LCD3 har også to moduser for utendørs bruk. 

Ved bruk av to følere, kan man i tillegg begrense 

bakketemperaturen. Multireg LCD3 er utviklet for å smelte snø 

og is på bakken, i trapper og på mindre uteområder. Termostaten 

er aktiv i et bestemt temperaturområde.

61mm

83
m

m

15,8mm

40mm

21mm

49,5mm

49,5m
m

MULTIREG LCD3

54 305 74Hvit  RAL 9010

Multireg LCD3

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117



Ve
r. 

20
24

-A

VARMESTYRING112   

5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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PRODUKTINFO Multireg S-Control

EGENSKAPER

• Gulvføler • Eff ektregulator

• Intern romføler • Temperaturbegrenser

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk 0,5W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 0°C til 60°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,5°C 

Bryter To-polet

Leveres med Gulvføler  El-nr. 54 301 07

Blindlokk

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 10kΩ @ 25°C

IP-klasse  IP 21

Serti� sering CE

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm eller 2,5mm etter eff ektbehov.

DIODE
• Grønt lys når termostaten er i stand-by
• Konstant rødt lys når releet er innkoblet og strømmen er slått på
• Blinkende rødt lys ved følerfeil eller at gulvføleren ikke er tilkoblet

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI

ELNR. PRODUKT FARGE

54 303 33 Multireg S-Control termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9010

54 303 44 Multireg S-Control termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 304 48 Plastkit til Multireg S-Control termostat Sort  RAL 9011

54 303 16 Multireg front Hvit  RAL 9010

54 303 17 Multireg ramme Hvit  RAL 9010

5 år

PRODUKTINFO Multireg LCD2

EGENSKAPER

• Gulvføler • Fraværsfunksjon

• Intern romføler • Lås/Barnesikring

• Temperaturbegrenser • Backlight

• Eff ektregulator • Kalibrering

• Ukesprogram/nattsenk

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk 0,5W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 0°C til 60°C

Reguleringstemperatur Gulvføler 5°C til 60°C

Romføler 5°C til 40°C

Hysterese 0,5°C

Bryter To-polet

Leveres med Gulvføler  El-nr. 54 301 07

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ @ 25°C

IP-klasse  IP 21

Serti� sering CE

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm eller 2,5mm etter eff ektbehov.

Kan leveres på bestilling med Eljo front og ramme.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 303 01 Multireg LCD2 termostat 4 funk  3600W 16A Hvit  RAL 9010

54 304 49 Plastkit til Multireg LCD2 termostat Sort  RAL 9011

54 303 11 Ramme, enkel Hvit  RAL 9003

54 303 12 Ramme, enkel Sort  RAL 9011

MULTIREG LCD2

Multireg LCD2 er en elektronisk termostat for montering i 

standard veggboks. Multireg LCD2 er utstyrt med en to-polet 

bryter og passer inn i de fl este systemer som brukes i Norge 

(Elko RS16, Schneider Exxact, Eljo Trend og Norvesco). 

49,5mm

12,3mm 23,4mm

L NPILOT W
IRE

SENSOR

HEATING L

HEATING N

49,5mm

49,5m
m

MULTIREG
S-CONTROL

Multireg S-Control er 

en elektronisk termostat 

med fi re funksjoner. Det 

er lagt stor vekt på enkel 

programmering/montering 

og brukervennlighet. 

Termostaten har mulighet for 

nattsenking.

Multireg S-Control er utstyrt 

med et to-polet brudd og 

passer inn i de fl este rammer 

som brukes i Norge (Elko 

RS16, Schneider Exxact og 

Norvesco). Kan leveres på 

bestilling med Eljo front og 

ramme.

16A 230V~
50Hz
IP21

TF 007
Made in EU

HEATING L

SENSOR

PILOT WIRE

L HEATING N

N

49,5mm

12,7mm 23,1mm
49,5mm

49,5m
m

16A 230V~
50Hz
IP21

TF 007
Made in EU

HEATING L

SENSOR

PILOT WIRE

L HEATING N

N

MULTIREG S-CONTROL

Hvit RAL 901054 303 44 54 303 33Hvit  RAL 9003

SORT PLASTKIT

54 304 48Sort  RAL 9011

MULTIREG LCD2

Sort RAL 901154 303 01 54 304 49Hvit  RAL 9010

SORT PLASTKIT

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117
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VARMESTYRING114   

5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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VARMESTYRING114   

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Skap din egen stil
Tilpass designet til ditt interiør
Ekstrautstyr når du trenger det

- Ditt hjem, dine valg

TILBEHØR
 TERMOSTATER

”
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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FØLERE

54 301 08

GULVFØLER  Ø3MM
NTC 10kΩ @ 25°C
Kabellengde 6 meter.

54 301 07

GULVFØLER  Ø4MM
NTC 10kΩ @ 25°C 
Standard føler til Multireg og 
Heatit termostater.
Kabellengde 3 meter.

54 301 24

GULVFØLER  Ø3MM 
NTC 10kΩ @ 25°C 
Standard føler til Multireg og 
Heatit termostater.
Kabellengde 15 meter.

ELNR. PRODUKT

54 301 07 Gulvføler  Ø4mm  3 meter  NTC 10kΩ

54 301 08 Gulvføler  Ø3mm  6 meter  NTC 10kΩ

54 301 24 Gulvføler  Ø3mm  15 meter  NTC 10kΩ

Heatit External Room Sensor er designet for bruk sammen med 

Multireg og Heatit termostater. Føleren kan monteres direkte på 

vegg eller utenpå en standard veggboks. Passer inn i System 55 

rammer. Produktet leveres i matt utførelse. 

Ved bruk sammen med termostat, dimmer eller andre produkter 

som avgir varme, anbefales det at føleren monteres under de 

andre produktene.

Det går ikke å serie- eller parallellkoble følerne.

HEATIT EXTERNAL 
ROOM SENSOR

84mm

84
m

m

PRODUKTINFO Heatit External Room Sensor

EGENSKAPER
• Ekstern føler

• Designet for bruk med Multireg og Heatit termostater

• Passer inn i kombinasjonsrammer

• Kan monteres direkte på vegg eller utenpå en veggboks

• Kables til termostat

• For innendørs bruk

TEKNISKE DATA
NTC 10kΩ @ 25°C

Tversnitt tilførselskabel Ø1,5mm2

Størrelse (LxBxH) 84 x 84 x 20mm

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 301 31 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9003

54 301 32 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9010

54 301 33 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Sort matt

20mm

ROOM SENSORROOM SENSORROOM SENSOR

RAL 9003RAL 9010



Ve
r. 

20
24

-A

Ve
r. 

20
24

-A

SNØSMELTING118   

5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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SNØSMELTING118   

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Uteområder fri for snø og is
Slutt på kjedelig og slitsom snømåking

Sparer deg for ulykker på glatt underlag

-Smart for deg, smart for miljøet

SNØSMELTING

”



5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

thermo-fl oor.noAlle priser eks. mva. 5 år

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

5 år

SNØSMELTEAUTOMATIKK 121   
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thermo-fl oor.noAlle priser eks. mva. GARANTI - DIN SIKKERHET5 år

Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

ISFRI • SNØMELDER • SNØFRI UTEPLASS • LUFTFØLER • BAKKEFØLER • SNØSMELTEAUTOMATIKK • REGULATOR • SIKKERHET
• SNØSMELTEAUTOMATIKK • ENERGIBESPARENDE • SPARE ARBEID • ISFRI • SNØMELDER • SNØFRI UTEPLASS • BAKKEFØLER 

SNØSMELTING

Vinteren kan by på mange gleder i dette landet - men isete og snøfylte utearealer er ikke blant 
dem. Snøsmelteautomatikk i trapper og inngangsparti, under asfalt, belegningsstein eller � iser
sikrer deg trygg adkomst til boligen din. Ikke noe vedlikehold, bare sikker og problemfri adkomst 
året rundt. Med energie� ektive løsninger kan man velge den «grønne varmen»  også utendørs.



SNØSMELTING

FROSTSIKRING TAK

TF SBG-T er en selvbegrensende 

varmekabel utviklet til å tåle 

temperaturer opp til 80°C. 

Varmekabelen passer som frostsikring 

i tilknytning til hus, anlegg og 

industrielle installasjoner. 

FROSTSIKRING VANNRØR

TF SBG Blå 2 er en næringsmiddel-

godkjent (drikkevannsgodkjent) 

selvbegrensende varmekabel til 

frostsikring av vannrør. Varmekabelen 

kan legges utenpå eller innvendig i 

vannrør. PVC-fri og UV-bestandig.

Frostsikring og snøsmelting

MULTIREG ICECONTROL PRO
Snøsmelteautomatikk.
To utganger som styrer to uavhengige soner.
Utviklet for å smelte snø og is på bakken, 
i trapper og på tak  og i takrenner. 

TFU2  VARMEKABELMATTE

Utendørs varmekabelmatte for
 snø- og issmelting.
Kan legges rett i varm asfalt, tåler 
temperaturer opp til 270ºC.

vannrør. PVC-fri og UV-bestandig.

TFU2  VARMEKABELMATTE

Utendørs varmekabelmatte for

Med moderne snøsmelteautomatikk og frostsikring er det 
slutt på å vente på våren. Den kommer når du måtte ønske. 
Snøsmelteautomatikken Multireg IceControl Pro bidrar til 
energie� ektive løsninger med varmekabler i bakken, og 
sørger for is- og snøfri adkomst året rundt. Strøsand er en 
saga blott, her holder det med tø� er helt ut til postkassa. 

Mange muligheter med Multireg IceControl Pro: 
- Bakkeføler med fukt- og temperaturføler. 
- Veggmontert nedbørsføler.
- Takrenneføler.
- Ekstern luftføler.
- Styring av inntil to soner med mulighet for prioritering  
 mellom sonene.
- Anlegget har mulighet for kalibrering for optimal   
 energiutnyttelse og funksjonalitet. 
- Anlegget har mulighet for signalinngang fra SD-anlegg  
 (MODBUS 485). 
- Anlegget har inngang for ekstern overstyring.
- Anlegget har utgang for ekstern varsling ved feil.

Bildet er fra et prosjekt på Gjøvik hvor det er benyttet snøsmelteautomatikk fra Thermo-Floor AS.

 Is- og snøfritt, akkurat når du vil
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Multireg IceControl Pro er en styringsenhet for inntil to varme-

soner. Den er utviklet for å smelte snø og is på bakken, i trapper og 

på tak og i takrenner. Multireg IceControl Pro er kompatibel med 

fl ere typer bakke- og luftfølere. Regulatoren brukes til elektriske 

varmeanlegg. 

Med snøsmelteautomatikk holder du det tørt og isfritt vinteren 

igjennom. Dette bidrar både til økt sikkerhet mot fall og ulykker 

når det er glatt, såvel som å spare arbeid med måking, strøing 

og salting. Bakkefølere kan monteres på steder hvor snø- og 

isproblemer normalt oppstår, noe som gir deg en funksjonell 

og energisparende styring av varmekablene. Følerne kan 

installeres i betong eller asfalt, eller legges under belegningsstein 

og fl iser, i tillegg til tak-/takrenne. 

På snøsmelteanlegg skal en termostat benyttes for å regulere 

anlegget. Multireg IceControl Pro har følere som måler temperatur 

og nedbør. Den er et naturlig valg for styring av utendørs varme. 

Muligheter for ekstern overstyring og kalibrering for de fl este 

forhold, gjør den ypperlig på store anlegg. Med den gunstige 

prisen og en brukervennlig meny, er den også aktuell for de 

mindre prosjektene. 

MULTIREG
ICECONTROL PRO

PRODUKTINFO Multireg IceControl Pro

EGENSKAPER
• Snøsmelteautomatikk

• Styrer elektrisk varme

• To utganger som styrer to uavhengige soner

• Bakkeføler

• Takrenneføler

• Ekstern luftføler

• Regn- og snøføler

• Inngang for ekstern overstyring

• Utgang for ekstern varsling ved feil

• MODBUS 485

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC

Eget forbruk Maks 10Va

Kontakter 2 potensialfrie utganger 

Relé 1 x 10A - for direkte tilkobling

Størrelse (LxBxH)  213 x 93 x 100mm 

 Høyde: 100mm

 Sjekk dybde i skap evt. justér DIN- 

 skinne 

13 modul  DIN-skinne

IP-klasse IP 20

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

54 301 77 Multireg IceControl Pro snøsmelteautomatikk

54 301 71 IceControl monteringskryss bakkeføler

54 301 72 IceControl trafo 9V

54 301 73 IceControl brakett regn- og snøføler

54 301 74 IceControl takrenneføler TF TS2

54 301 75 IceControl bakkeføler TF GS 15m

54 301 79 IceControl bakkeføler TF GS 25m

54 301 76 IceControl luftføler TF AIS   

54 301 78 IceControl regn- og snøføler

213mm

50m
m

93m
m

100mm

Multireg IceControl Pro skal alltid installeres sammen med en utendørs luftføler.

54 301 71

ICECONTROL MONTERINGS-
KRYSS BAKKEFØLER
Monteringskryss for Multireg bakke-
føler. Aluminium. Holder føleren stødig 
og plan under installasjon. Enkel å 
montere, og hylsen gjør det mulig å 
� erne og skifte ut føleren uten å � erne 
overdekkingen.

Montering             Utendørs
Størrelse 
Indre diameter:        Ø55mm
Bredde på krysset:  151mm

54 301 72

ICECONTROL TRAFO 9V
Nødvendig tilbehør ved tilkobling av 
sensorer i sone 2 på Multireg 
IceControl Pro. 

54 301 73 - kun brakett

ICECONTROL BRAKETT TIL 
REGN- OG SNØFØLER
Monteringsbrakett for IceControl 
regn- og snøføler. Har også plass til 
IceControl luftføler TF AIS. Plasseres 
slik at føleren eksponeres for nedbør. 

Montering Utendørs

54 301 74

ICECONTROL 
TAKRENNEFØLER  TF TS2
Oppdager fukt. Takrenneføleren  
monteres i takrennen, der den 
oppdager fuktighet. Informasjonen 
sendes til snøsmeltetermostaten 
Multireg IceControl Pro som aktiveres 
når det er fare for isdannelse. Må 
benyttes sammen med en utendørs 
temperaturføler. NB. Kan kun kobles 
sammen med trafo i sone 2.

Montering Takrenner og nedløp 
Omgivelsestemperatur  -20°C til 70°C 
Mål (HxBxD)  12,8 x 165 x 21mm 
Vifte (B)       107mm
Tilledning   4 meter
Spenning 9V
IP-klasse   IP 68

ICECONTROL 
BAKKEFØLER  TF GS
Oppdager fukt og måler temperatur. 
Bakkeføleren plasseres i det 
oppvarmede arealet slik at den 
eksponeres for nedbør. Bakkeføleren 
måler både temperatur og fuktighet 
på stedet, og sender informasjonen 
til snøsmeltetermostaten Multireg 
IceControl Pro. 

Montering   Utendørs 
Omgivelsestemperatur  -20°C til 70°C 
Mål (HxØ)   35 x 55mm 
Tilledning  15 meter, 25 meter
Spenning 9V - 8VA
IP-klasse   IP 68
Vedlikehold  Produktet må rengjøres 
minimum hver høst.

54 301 75
54 301 76

ICECONTROL LUFTFØLER  TF AIS
Ekstern uteføler for nøyaktig måling 
av temperatur. NTC 10kΩ @ 25°C

Kabelinntak                M16 x 1,5
Temperaturområde  -50°C til 50°C
IP-klasse                  IP 54

54 301 78

ICECONTROL REGN- OG SNØFØLER 
IceControl regn- og snøføler registrerer 
nedbør som enten regn eller snø. 
En tilkoblet oppvarmingsfunksjon 
forhindrer dannelsen av is eller dugg, 
og hjelper enheten å tørke raskere.

Plassering                Utendørs
Spenning                 9 VDC / VAC + 10%
Størrelse (LxBxH)  75 x 69 x 44mm
Kabelinntak            M16 x 1,5
IP-klasse                   IP 65

285mm

150m
m

80mm

ELNR. PRODUKT

54 301 99  KOMPLETT PAKKE MULTIREG ICECONTROL PRO

                    Multireg IceControl Pro snøsmelteautomatikk

                    IceControl monteringskryss bakkeføler

                    IceControl bakkeføler  TF GS  

                    IceControl luftføler  TF AIS    

Føler monteres på 
nordvegg / skyggeside

54 301 79
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Multireg DIN± er en termostat til styring av varmekabler i 

takrenner, trapper, gangveier og oppkjørsler hvor isdannelse 

kan oppstå. Kan også benyttes til frostsikring av vannrør.

FUNKSJON 1: DIN± TERMOSTAT 
Det dannes is innenfor et bestemt temperaturintervall, og 

ved å benytte varmekabler kan denne isdannelsen motvirkes. 

Multireg DIN± er konstruert til å styre varmetilførselen kun innenfor 

det kritiske området, slik at avising oppnås med minst mulig 

energitilførsel. Det kritiske temperaturområdet er varierende fra 

anlegg til anlegg. Derfor er termostaten utstyrt med start- og 

stoppinnstilling av temperaturen. Termostaten plasseres inne, f.eks. 

i sikringsskap, og føleren ute, f.eks på veggen. Etter noen få justeringer 

oppnår man en innstilling hvor det ikke lenger dannes is/istapper, 

og anlegget passer seg selv med minimalt forbruk av energi.

FUNKSJON 2: EFFEKTREGULATOR
Ved lasking mellom klemme 1 og 2 (REG) vil Multireg DIN± bli en 

eff ektregulator. Denne funksjonen fungerer godt til frostsikring av 

vannrør. Still inn ønsket temperatur for når regulatoren skal slå inn. 

Tilpass eff ekten etter behov.

MULTIREG 
DIN±

PRODUKTINFO Multireg DIN±

EGENSKAPER
• Takrennetermostat

• Ekstern uteføler

• Eff ektregulator 0 - 100%

TEKNISKE DATA
Spenning  230VAC  50/60Hz

Maks belastning  3600W/16A (resistiv last)

Bredde 2 modul – DIN-skinne

Strømforbruk  ~ 0,5W

E� ektregulator Tidssyklus 0 - 30 min

Omgivelsestemperatur  -30°C til 60°C

Reguleringstemperatur -30°C til 10°C

Hysterese  ±0,5°C

Følerverdier  10°C 18,6kΩ

15°C 15,1kΩ

20°C 12,2kΩ

25°C 10,0kΩ

Leveres med  Gulvføler  El-nr. 54 301 07
Plastdeksel til vegg

Mål (LxBxH) 89 x 32 x 62mm

IP-klasse  IP 20

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 5 år

62mm

89
m

m

MULTIREG® DIN±

0°C

5°C

P1 P2

10°C 0°C

50%

10°C

0°C -20°C

25% 75%

0% 100%

REG SENSOR

N N L L

32mm 32mm

54 301 76

ICECONTROL LUFTFØLER  TF AIS
Ekstern uteføler for nøyaktig måling 
av temperatur. NTC 10 kΩ @ 25°C

Kabelinntak                M16 x 1,5
Temperaturområde  -50°C til 50°C
IP-klasse                  IP 54

Føler monteres på 
nordvegg / skyggeside

ELNR. PRODUKT

54 301 66 Multireg DIN± termostat  3600W  16A

54 301 76 IceControl luftføler  TF AIS

ETN4 er en ”alt-i-ett” DIN-skinnetermostat for montering i 

godkjent skap. Termostaten dekker alle bruksområder der 

det er bruk for maksimal komfort og minimalt energiforbruk, 

for eksempel elektrisk gulvvarme, frostvern, is- og snøsmelting 

eller kjøling. Termostaten gir mulighet for innstilling av ønsket 

temperatur mellom -19°C og 70°C. Det store bakgrunnsbelyste 

displayet gir et raskt overblikk over tilstanden, og med de tre 

navigasjonsknappene er det lett å betjene menyen. Du kan slå 

termostaten av (“0”) og på (“I”) ved å vippe av/på-knappen. 

Når termostaten er slått av, er reléet utkoblet. Alle innstillingene 

blir lagret. Grunnleggende funksjoner som manuell 

temperaturinnstilling og termostatinnstilling kan utføres enkelt. 

Første gang man trykker på knappen slås bakgrunnsbelysningen 

på og vil være på i 30 sekunder etter siste aktivitet. Termostaten 

har et temperaturinnstillingsområde fra -19°C til 70°C. I menyen er 

det mulighet for å begrense innstillings-området til det intervallet 

du måtte ønske. Innstill ønsket temperatur med venstre og høyre 

knapp. Temperaturinnstillingen blinker på displayet. 5 sekunder 

etter innstillingen viser displayet ønsket temperatur kontinuerlig. 

Fabrikkinnstillingen er 0°C til 40°C.

ETN4-1999 DIN
PRODUKTINFO ETN4 -1999 DIN

EGENSKAPER
• Termostat med gulvføler

• Termostaten kan operere med gulvføler, romføler, kombinasjon 

av rom- og gulvføler og som regulator uten føler.

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60H 

Maks belastning 16A (resistiv last)

Utgang Sluttekontakt - NO

Bryter Topolet

Følertype NTC 12KΩ, 3 meter

Eget forbruk standby 0,4W

Reguleringstemperatur -19°C til 70°C

Omgivelsestemperatur      -20°C til 55°C

Nattsenking termostat  Relativ -19°C til 30°C

Nattsenking regulator 0 til 100%

Frostsikring termostat 0°C til 10°C

Frostsikring regulator 0 til 100%

Mål (HxBxD) 86 x 52 x 58mm

Display 25 x 38mm med lys

IP-klasse IP 20

Serti� sering CE

EN 60730-1, EN 60730-2-9, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU,

LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 900 94 Termostat med gulvføler  ETN4-1999

86
m

m

52mm 58mm

2 år
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

SNØSMELTING128   

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

55mm 122mm

120m
m

30m
m

Eberle DTR-E 3102 er en termostat til styring av varmekabler 

i takrenner, trapper, gangveier og oppkjørsler hvor isdannelse 

kan oppstå. Eberle DTR-E 3102 er en termostat med lang levetid 

og høy grad av brukervennlighet. Termostaten består av to 

termostatenheter som er seriekoblet. Disse brukes til å spesifi sere 

innkoblings- og frakoblingstemperatur, slik at termostaten 

fungerer innenfor et gitt temperaturintervall. Normalt vil dette 

temperaturintervallet omfatte noen grader over til noen grader 

under frysepunktet, da det er her det er størst fare for isdannelse.

Det er viktig å merke seg at denne termostaten kun reguleres 

i henhold til temperatur. Den måler ikke nedbør.

Produktet skal monteres utendørs og er meget driftssikkert.

EBERLE 
TERMOSTAT 
DTR-E 3102

PRODUKTINFO Eberle takrennetermostat DTR-E 3102

EGENSKAPER
• Utendørs± termostat 

• Bimetall termostatenhet

• Lang levetid

• Brukervennlig

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz

Belastning 16A (resistiv last)

Reguleringstemperatur -20°C til 250°C

Omgivelsestemperatur -30°C til 50°C

Temperatursensor Bimetall

Hysterese ± 30°C

Størrelse (LxBxH)  122 x 120 x 55mm

IP-klasse IP 65

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 2 år

2 år

EBERLE 
FROSTVAKT 
FTR-E 3121

Eberle FTR-E 3121 er en frostvakt spesielt utviklet for fuktige 

og støvete miljøer. Brukes primært i lagerhaller hvor det kan 

dannes kondens, i � øs og i andre områder hvor elektronikken kan 

utsettes for støv, møkk og smuss. 

Produktet kan monteres utendørs og er meget driftssikkert.

PRODUKTINFO Eberle frostvakt FTR-E 3121

EGENSKAPER
• Frostvakt

• Bimetall termostatenhet

• Spesielt tilpasset fuktige og støvete miljøer

• Lang levetid

• Brukervennlig

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz

Belastning 16A (resistiv last)

Reguleringstemperatur -20°C til 35°C

Omgivelsestemperatur -30°C til 50°C

Temperatursensor Bimetall

Hysterese ± 30°C

Størrelse (LxBxH)  122 x 120 x 55mm

IP-klasse IP 65

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

GARANTI 2 år

55mm122mm

12
0m

m
30

m
m

2 år

ELNR. PRODUKT

54 301 67 Eberle takrennetermostat DTR-E 3102
ELNR. PRODUKT

54 301 68 Eberle frostvakt FTR-E 3121



Naturlig belysning i alle rom
Perfekt lysstyrke til enhver tid

Senk kostnadene og øk stemningen 

-Smart for deg, smart for miljøet

Dimming  Styring av lys kan være 
utfordrende, og vi anbefaler å teste 
kompabiliteten før installasjon. 
Sjekk gjerne med oss.

TRADISJONELL 
LYSSTYRING

”
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5 år 5 årGARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-� oor.no thermo-� oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

DIMMER • LAV LAST • PASSER I DE FLESTE RAMMER • ENDEVENDERFUNKSJON • SKAP DEN RETTE STEMNINGEN • LYS • DAGTID • KVELD •
                DIMMER • DAGTID • KVELD • NATT • PASSER I DE FLESTE RAMMER • SKAP DEN RETTE STEMNINGEN • LYS • DIMMER • LAV LAST •W

Det er lite som påvirker oss like mye, eller som skaper den rette stemningen mer enn 
lys – være seg middag med familien, jobb eller � lm med kjæresten. Thermo-Floor AS har 
produktene som sørger for optimal lyssetting i hverdag og fest året gjennom. 

LYSSTYRING



5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-� oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Heatit eezedim er en vridimmer for mange forskjellige typer 
lyskilder. Dimmeren fungerer på de � este lave laster uten å 
forårsake � immer. Heatit eezedim er velegnet for bruk med 
LED-lys.

Dimmeren har endevenderfunksjon. Dette lar deg skru av/på 
lasten fra en ekstern bryter. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 
rammer.

HEATIT EEZEDIM
- Vridimmer  250W

PLASTKIT
Sort matt

14 444 46

1x Hvit  RAL 9003 
plastkit

Dimmerenhet

1x Hvit  RAL 9010
plastkit

Inkludert i pakken

PRODUKTINFO Heatit eezedim  250W

EGENSKAPER
• Vridimmer
• 2-wire 
• 5W - 250W LED 
• Faseavsnitt
• Overbelastningsbeskyttelse
• Overspenningsvern
• Overopphetingsbeskyttelse
• Justerbart dimmenivå
• Maks dimmenivå autokalibrering

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 
kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz
E� ekt 5W - 250W
Regulering Vridimming
Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C
Tilkobling Maks 2,5mm²
Monteringdsybde 24mm
IP-klasse IP 21
Dimensjoner (LxBxH) 84 x 84 x 43mm

Serti� sering CE 

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 
Kun for innendørs bruk.
      
GARANTI 5 år

EL-NR. PRODUKT FARGE

14 444 30 Heatit eezedim  250W Hvit*  RAL 9003 og RAL 9010

14 444 46 Plastkit til dimmere Sort matt

14 444 48 Plastkit til dimmere ”SG” SG hvit

* Plastkit hvit RAL 9003 og RAL 9010 er inkludert i pakken.

71mm

71
m

m

51,5m
m

50mm23,5mm16,7mm

PLASTKIT
14 444 46

HEATIT EEZEDIM 250W

Hvit  RAL 901014 444 30 Hvit  RAL 9003

Heatit eezedim

PLASTKIT
SG hvit

14 444 4814 444 48



5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-� oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesi� kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Heatit eezedim 2P er en 2-polet vridimmer for dimming av lys på 
bad og andre rom som krever 2-polet bryter.
Heatit eezedim 2P er velegnet for bruk med LED-lys. Kan også 
brukes til glødelamper, elektroniske transformatorer og 230VAC 
halogenlamper. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer.

HEATIT EEZEDIM 2P
- 2-polet vridimmer  250W

1x Hvit  RAL 9010 
plastkit

Dimmerenhet

Inkludert i pakken

1x Hvit  RAL 9010 

Inkludert i pakken

PRODUKTINFO  Heatit eezedim 2P  250W

EGENSKAPER
• 2-polet vridimmer
• 4-wire 
• Tilkobling av begge faser (2-polet brudd)
• 5W - 250W LED
• Faseavsnitt
• Justerbart dimmenivå

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 
kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz
E� ekt 5W - 250W
Regulering Vridimming
Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C
Tilkobling Maks. 2,5mm²
Monteringsdybde 24mm
IP-klasse IP 21
Dimensjoner (LxBxH) 84 x 84 x 43mm

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 
Kun for innendørs bruk

GARANTI 5 år

EL-NR. PRODUKT FARGE

14 444 31 Heatit eezedim 2P  250W Hvit  RAL 9010

71mm

71
m

m

51,5m
m

50mm23,5mm16,7mm

HEATIT EEZEDIM 2P 250W

14 444 31 Hvit  RAL 9003

Heatit eezedim 2P



Heatit sin egen linje av smarthusprodukter
Innovative løsninger

Attraktivt, rent design

-Smart for deg, smart for miljøet

”

SMARTHUS
HEATIT



 ZIGBEE
Zigbee er en protokoll som brukes til å koble ulike smarte enheter, 

slik som lys, varme etc. til et hjemmenettverk. Fungerer både med og 

uten HUB/Gateway

 BLUETOOTH
Bluetooth er en trådløs teknologi som er utviklet for overføring av data 

mellom forskjellige typer enheter.

  NFC
NFC står for Near Field Communication og det er en kommunikasjons-

protokoll som gjør at to enheter kan kommunisere trådløst med 

hverandre over korte avstander. NFC brukes til for eksempel ”tæpping”.

  WIFI
WiFi er en trådløs kommunikasjonsteknologi. Gjennom WiFi kan elektroniske 

enheter overføre data trådløst i høy hastighet over et datanettverk. 

DIMMING
Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompabiliteten 

før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

SMARTE
LØSNINGER FOR SMARTE HJEM 

Har du strøm og trådløst nett har du det som trengs for å styre et moderne hjem - et såkalt smarthus. Vi 
har lest historiene om kjøleskapet som sender handlelisten selv, og slik kan det bli en gang i fremtiden, 

men foreløpig snakker vi om automatiserte prosesser for styring av hjemmet. Ting skal � kse seg 
selv! Lys, varmekabler, varmepumpe, panelovner, ytterdør, garasjeport, persienner, solskjerming, 

aircondition, alarmsystem, kamera, lyd og bilde styres fra én sentral enhet med en pc, nettbrett eller 
mobiltelefon. Målet er optimalisering, lavere forbruk og høyere komfort for deg og huset ditt.

Vi er medlem av

ORD OG 
BEGREPER

 HVA ER Z-WAVE PLUS
Z-Wave Plus er en sertifi sering som viser at enheten følger de 

nyeste Z-Wave Plus standardene og at nyeste Z-Wave hardware 

er brukt. Dette forsikrer deg at produktet er stabilt, har en 

bedre batterilevetid, bedre rekkevidde og at produktet er mer 

kompatibelt med andre Z-Wave Plus sertifi serte produkter. 

 SMARTSTART
SmartStart er en ny, eff ektiv og rask metode å inkludere enheter 

på, bare installer enheten og tilfør spenning. Enhetsgjenkjenning 

og inkludering kan nå skje automatisk gjennom gatewayen, eller 

gjennom en rask skanning av en QR-kode på enheten. Dette gjør 

inkluderinger mye raskere og enklere. 

 S2 SECURITY
S2 security er en sikkerhetsstandard for Z-Wave som bruker 

en avansert krypteringsmetode for å sikre deg at Z-Wave 

nettverket ditt ikke blir utsatt for hackerangrep eller «man in the 

middle» angrep. Dette gjør da at du kan bruke Z-Wave dørlåser, 

garasjeportåpnere og lignende uten å være redd for at noen kan 

hacke dørlåsen din. 

 POWER METERING
Enheter merket med Strømmåling/Power Metering har mulighet 

for måling av brukt eff ektforbruk på tilkoblet last.

KOMPATIBILITET MELLOM Z-WAVE ENHETER
Ulike Z-Wave enheter vil ikke alltid vil fungere optimalt sammen 

med de ulike leverandørenes gateway. Sjekk gjerne med oss, 

vi har god kjennskap til interoperabilitet på produktene. Det 

anbefales å ikke oppdatere til betaversjoner. 

MESH-NETTVERK
Z-Wave enheter bygger opp et mesh-nettverk. Et mesh-nettverk 

er et nettverk hvor enheter mottar og sender signaler videre 

til enheter rundt seg for å forbedre signalrekkevidden og øke 

stabiliteten på hele nettverket.

REKKEVIDDE PÅ Z-WAVE ENHETER
Rekkevidden på Z-Wave enheter kan variere etter hvilken 

bygningsmasse som er brukt rundt enheten. Med Z-Wave Plus er 

enheten testet til minimum 40 meter fri sikt.

OMGIVELSESTEMPERATUR
Dette er temperaturområdet som enheten tåler å være plassert 

i over lang tid.

MÅLEOMRÅDET
Dette er temperaturområdet temperaturføleren er beregnet for 

å måle. 

REGULERINGSTEMPERATUR
Dette er temperaturen som termostaten kan regulere mellom. 

Temperaturer som setpunktet kan bli satt til.

HVA ER Z-WAVE?
Z-Wave er en trådløs kommunikasjonsprotokoll brukt for kommunisering mellom 

«Smarte» enheter i huset ditt.  Z-Wave er språket Z-Wave enhetene bruker til å 

kommunisere med hverandre. 



SMARTE TJENESTER

Ta kontakt med oss - vi svarer gjerne på spørsmål.  

 * Tjenesten er forbeholdt våre autoriserte el-installatørkunder.

Ta kontakt med oss - vi svarer gjerne på spørsmål.  

 * Tjenesten er forbeholdt våre autoriserte el-installatørkunder.

WEBINAR
Vi inviterer til webinar hvor du får informasjon og opplæring i 

produkter og smarthusløsninger slik at du trygt kan besvare og 

selge løsningene kunden etterspør. Webinaret er rettet 

mot deg som er elektriker ansatt i et elektro- eller installasjonsfi rma.

Se www.thermo-� oor.no/smarthuskurs  for kursdatoer og 

påmelding til webinaret.

Du vil få innføring i 
• Smarthus og de forskjellige protokollene

• Z-Wave

• Valg av gateway

• Heatit

• FIBARO

• FIBARO HomeCenter 3

• Heatit Renergy

Webinaret kjøres via Teams. 

Ved gjennomført kurs blir du sertifi sert FIBARO Installer.

PROSJEKTERING VED KJØP AV SMARTHUSPRODUKTER*
Smarte hjem har blitt en ny standard. Hjem som styrer seg selv, nøyaktig slik kunden vil ha det. Lys, varme, 

TV og lyd, solskjerming, sikkerhet og adgangskontroll – huset ordner opp selv. Med smarthusløsninger fra 

Thermo-Floor AS skreddersyr vi huset etter de behov og ønsker som måtte foreligge. Mulighetene er mange, og 

det er lett å gå seg bort i jungelen av alternativer. Det kan være lurt å begynne i det små og bygge ut etter hvert 

som behovet melder seg. 

Våre erfarne rådgivere kan bistå med prosjektering slik at systemet baseres på fl eksible løsninger og åpne 

standarder som kan bygges ut over tid. Vi kan gi råd om hvordan kunden best kan oppnå ønsket komfort i 

kombinasjon med lavt energiforbruk. Vi kommer med forslag og løsninger til produkter for smarthuset - uten 

kostnad for installatør.

KONFIGURASJON AV SMARTHUS*
Konfi gurasjon av smarthus passer for den som vil automatisere huset uten å måtte tenke på oppsettet. Prisen på 

konfi gurasjon er avhengig av hvor mye automatisering kunden ønsker - hvor omfattende systemet er. Spør oss 

om pris. Thermo-Floor AS har egne smarthusansvarlige med inngående kjennskap til systemet, og det er de som 

foretar forhåndskonfi gurasjonen slik at installatør kan montere og koble opp produktene hos kunden. Det er en 

forutsetning at installatør har gjennomført et smarthuskurs/webinar før vi kan bistå med hjelp til konfi gurasjonen.

NETTSIDE OG NETTBUTIKK WWW.THERMO-FLOOR.NO

INSTALLASJONSVEILEDNINGER
Installasjonsveiledninger for våre produkter kan leses og lastes ned på thermo-fl oor.no 

På våre egne Thermo-Floor produkter, Multireg og Heatit har vi også installasjonsveiledninger på

documents.thermo-� oor.no og 

documents.heatit.com

Du vil få tilsendt i etterkant av webinaret
• Fibaro Installer Tools

• Presentasjonen fra kurset

Kurspakke
• Fibaro Dimmer 2

• Fibaro HomeCenter 3

• Fibaro Motion sensor

• Fibaro Wall Plug

• Heatit Z-Push Wall Controller

• Heatit Z-TRM3

MATS EVEN AANDALEN
Salgskonsulent/Product Manager Z-Wave

WEBINAR
SMARTHUS



Styring av varme 
er den mest 

grunnleggende formen 

for smarthusoppgave, og antagelig 

også den som er enklest å starte 

med. Varmestyringsfunksjonene 

er erfaringsvis de som gir mest 

igjen i lommeboka. Sentralstyrt 

nattsenking av varmekabler, 

panelovner eller varmepumper 

er andre eksempler. Alt kan styres 

basert på tid på døgnet, temperatur 

- eller faktisk også etter strømprisen 

eller værmeldingen.

Solskjerming er en 

energieff ektiv måte 

å regulere inneklima 

og komfort. Selv om vi koser oss i 

varmen fra sola er det også svært 

behagelig å sitte 

i skyggen. Solskjerming beskytter 

møblene dine fra det sterke sollyset 

og du unngår også overoppheting 

inne.

Trygghet handler ikke først 

og fremst om lås og alarm, 

men om teknologi som 

bidrar til trygghet hjemme. Du skal 

være trygg på at barna har kommet 

vel hjem fra skolen, at du kan bo 

hjemme så lenge som mulig når du 

blir eldre, og at du får hjelp om det 

trengs. De fl este trenger heldigvis 

ikke en vekter men noe så enkelt 

som å sjekke at kaff etrakteren faktisk 

ble slått av eller at kjelleren ikke har 

blitt oversvømt mens du er på ferie. 

Og skulle noen ta seg inn i boligen 

uanmeldt, vil du umiddelbart få 

beskjed der du er.

Styring av lys i sin enkleste form er å programmere lys til å skru seg av 

og på automatisk. Dette kan styres på tid eller via bevegelsessensorer, slik 

at du bare bruker strøm når det trengs. Lyset skrus på når familien våkner 

klokken syv, og slukker seg selv når sistemann har gått til skolen klokka åtte. Hvis 

minstemann må en tur på toalettet om natta går lyset i gangen automatisk på, slik 

at turen frem og tilbake er fri for skumle skygger.

Aldri mer kald hytte og frosne rør; fra nå av kan du overlate hytta til seg selv. Med smarthus-styring av hytta kan du sette på 

varmen ved avreise hjemmefra og sørge for at badstua og badestampen har akkurat rett temperatur ved ankomst. Via kameraet 

på veggen har du allerede forsikret deg om at du slipper å måke frem døra og at hytta ikke har hatt ubudne gjester. Men veden til 

peisen må du fortsatt hugge selv.

DIN DIGITALE TJENER

DEN SMARTE FREMTIDEN ER HER
“Start med smart styring av lys og varme i hjemmet – så skjønner du plutselig 
hvor mange muligheter som fi nnes”.

06.00
Rullegardinen går opp og 

lyset tennes gradvis for en 

behagelig morgen.

06.30
Temperaturen i rommene 

er perfekt justert. Din 

favorittmusikk spilles på 

badet med akkurat passe 

styrke.

07.00
Kaff emaskinen settes på og 

kaff en er klar når du har fått 

på deg klærne og er klar for 

frokost.

07.45
Alt lyset skrus av i det du 

er på vei ut av huset om 

morgenen. Døren låses 

automatisk. Utelysene 

slukkes når solen står 

opp. Alarmen blir aktivert. 

Temperaturen senkes. 

Garasjeporten går opp. Lyset 

i garasjen skrus på.  

15.00
Når barnet ditt kommer 

hjem fra skolen kan du få 

beskjed når hun har tastet 

inn koden på låsen, så du 

vet at hun er trygt hjemme. 

Temperaturen er justert til et 

behagelig nivå.

19.00
Lys, varme og solskjerming 

justerer seg til kvelden. 

Ved hjelp av en vindmåler 

sørger allikevel systemet for 

at persiennene ikke går ned 

dersom det blåser for hardt. 

23.00
Alt lys skrus av, lyset blir 

aktivert ved bevegelse til 

30% av standard lysstyrke.

Når barnet ditt er på 

toalettet om natten lyses 

gangen opp, og slukkes når 

barnet igjen kryper under 

dyna. 

MED ZWAVE 
KAN DU 
FJERNSTYRE 
LYS, VARME 
OG SOL
SKJERMING 
VIA EN APP
SKJERMING 
VIA EN APP



SMARTE 
NYHETER

Heatit Actuator er en kompakt 

elektrotermisk aktuator for styring av 

vannbåren varme. Kan reguleres manuelt 

eller på signal fra eksempelvis en 

termostat eller ekstern regulator. 

Heatit Z-HAN er en Z-Wave HAN-sensor for AMS-målere 

(Smartmålere). Heatit Z-HAN fungerer på norske AMS-målere.

Den er utstyrt med RJ45-port for å koble til AMS-måleren. 

Heatit Z-HAN kan drives gjennom RJ45-porten av de fl este 

AMS-måler, men har også en 5V micro USB-utgang for ekstern 

strømtilførsel.

Heatit Renergy 
Strømstyring som slanker strømregningene.

For å kunne spare, må du vite hvor og når du kan spare. 

Deretter må du koble disse faktorene sammen på et intelligent vis.

Akkurat det gjør vi med Heatit Renergy. Vi vet når strømprisene er forventet 

å være høye og kan iverksette tiltak slik at enheter som bruker mye strøm 

slås av eller kjører med redusert forbruk når strømmen er på sitt dyreste.

Heatit Z-TRM6 er en elektronisk 
termostat for elektrisk gulvvarme. 
Termostaten lar deg styre din 
elektriske gulvvarme gjennom ditt 
Z-Wave nettverk eller via knappene 
i front. Termostaten har et enkelt 
brukergrensesnitt.  

Heatit Z-Water2 er en DIN-skinneregulator for styring av 

vannbåren gulvvarme.

Modulen festes rett på en DIN-skinne for å legge til en rekke 

funksjoner i ditt trådløse Z-Wave-nettverk. 

Heatit Transformer gir deg muligheten til å justere spenningen fra 230VAC til enten 3.3VDC, 

5VDC eller 12VDC. Transformatoren passer inn i standard veggboks for skjult montering.

Sammen med Heatit batteri adaptere kan Heatit Transformer gjøre at dine batterienheter kan 

drives fra strømnettet. Alle enheter med et strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 

420mA på spenningene 3,3VDC og 5VDC kan kobles til transformatoren.

Heatit ZM Dimmer er en Z-Wave dimmer for skjult installasjon 

i standard veggboks. Dimmeren lar deg kontrollere tilkoblede 

lyskilder enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Dimmeren lar deg koble til to eksterne brytere som kan brukes 

til å styre lyset, assosierte enheter og scener.

Heatit vridimmere gir 

valgmulighetene for type installasjon 

og bruk. Smarte dimmere med 

Z-Wave, Zigbee eller Bluetooth 

og tradisjonelle vridimmere gjør 

sortimentet komplett. 



Smarthus innebærer kort fortalt at ting som lys og 
varme i huset styres fra én sentral enhet, som oftest kalt 
en gateway. Brukeren kan styre denne gatewayen gjen-
nom en app. Målet med et smarthus er optimalisering, 
lavere forbruk og høyere komfort for boligeier.

Hos Thermo-Floor AS har vi levert slik teknologi i mange 
år, men nå tar vi steget inn i en enda smartere verden. 
Med utviklingen av Heatit Renergy har vi laget en inte-
grasjon mot strømbørsene, slik at gatewayen kan hente 
inn prisdata time for time. Dermed setter vi smarthus-
systemet i stand til å styre strømforbruket i en bolig, noe 
som innebærer at store laster kan slås av eller reduseres 
når strømprisen er høy. Det er særlig aktuelt for forbruk 
som ikke nødvendigvis må skje til bestemte tider, slik som 
varme, varmtvannsberedere og elbilladere.

For å komme i gang med Heatit Renergy må det gjøres 
en liten programmeringsjobb på gatewayen i smarthus-
systemet. Det er også behov for releer og termostater 
som kan styre de ulike produktene i boligen. Denne job-
ben utføres av elektriker i samarbeid med Thermo-Floor 
AS. For å holde oversikt over totalforbruket i boligen kan 
det dessuten monteres en HAN-sensor i sikringsskapet. 
Det er særlig viktig med tanke på eventuell støtte fra 
Enova.

Det kreves ikke noe abonnement for å bruke løsningen 
og den fungerer uavhengig av strømleverandør.

Heatit Renergy er løsningen for alle som ønsker å styre strømfor-
bruket på en måte som gir lavest mulig strømregninger. En viktig 
bonuse� ekt er at det gir et bidrag til økt bevissthet rundt eget 
forbruk og miljøavtrykk.

Heatit Renergy forutsetter et smarthussystem fra Thermo-Floor AS, 
men det må ikke nødvendigvis installeres et helt nytt system. Alle 
som har en FIBARO Home Center 3 eller Home Center 3 Lite gate-
way kan få løsningen installert ved kjøp av Heatit Renergy. Dermed 
er målgruppen både de som skal investere i et nytt smarthussystem 
og mange av dem som har installert et system de siste par årene. 

Med Heatit Z-HAN sensor vil systemet kunne ta hensyn til 
e� ektbaserte tari� er for nettleie. Nettleie består av to deler:

Energiledd - Regnes ut i fra hvor mye strøm du bruker. Noen 
nettselskaper har også forskjellig pris ut fra når på døgnet du bruker 
strøm. Strømmen kan være billigere i helgene og på natten. Det kan 
da være lønnsomt å fl ytte strømforbruket til disse tidene. 

Kapasitetsledd - Regnes ut i fra gjennomsnittet av de tre timene du 
brukte mest strøm fordelt på tre ulike dager i løpet av måneden.

Smartere smarthus 
med Heatit Renergy
Ny integrasjon gir mulighet for smart strømstyring 

Hvem passer Heatit 
strømstyring for?

Enkelt for 
installatøren

Styrer etter strømprisene 
Heatit Renergy byr på store muligheter for å optimalisere 
strømforbruket ved automatisk å spare strøm i de timene 
strømmen er dyr. Hvordan det skal foregå i praksis er 
imidlertid helt opp til kunden. Når løsningen installeres 
blir det defi nert hvilke laster som skal være mulige å 
styre, og de viktigste lastene å styre vil normalt være:

• Oppvarming
• Varmtvann
• Elbillading

Etter dette trenger kunden kun å bestemme hvor mange 
timer i døgnet styringen av strømforbruket skal foregå. 
Dette gjøres via app på telefon eller PC, og det er her 
integrasjonen mot Nord Pool spiller en nøkkelrolle.
Systemet kombinerer nemlig forventede strømpriser 
fra Nord Pool med antall timer boligeier ønsker å styre 
strømforbruket. Har boligeier defi nert seks timer vil 
systemet slå av eller redusere utvalgte laster de seks 
timene i døgnet der strømprisene er forventet å være 
høyest. Det vil selvsagt ofte være om morgenen og 
ettermiddagen, men det har vist seg å ikke være nøyaktig 
samme tid fra time til time og fra sted til sted. Nettopp 
det tar Heatit Renergy hensyn til helt automatisk, slik at 
boligeier ikke trenger å bekymre seg for forandringer i 
strømprisene i løpet av ulike dager.
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Yubii App

Et viktig mål for oss er at Heatit Renergy skal være 
enkelt for installatøren. Ettersom vi har lang erfaring 
med smarthusteknologi, kan vi gjøre deler av 
programmeringen dersom dette er ønskelig. Ved å 
benytte vår kompetanse på smarthusprodukter kan 
installatørene bruke mer tid på det de er best på og få 
mer e� ektive arbeidsdager.

Løsningen imøtekommer dessuten kravene i Enovas 
støtteordning for smart strømstyring. Her er det mulig 
å få tilbake inntil 35 % av investeringen i et smart 
styringssystem, noe som kan gjøre det enklere å selge 
inn løsningen til kundene.

Heatit Renergy kort oppsummert: 
• Gir det beste utgangspunktet 

for e� ektiv strømstyring.
• Fleksibelt i bruk og enkelt å installere.
• Ingen abonnementskostnader og det kan 

brukes uavhengig av strømleverandør.
• Kan installeres i både nye og eldre 

smarthussystemer fra Thermo-Floor AS.
• Imøtekommer Enovas krav til økonomisk 

støtte (krever Heatit Z-HAN sensor).

Heatit ZM Single Relay
El-nr. 45 126 71

Heatit Z-HAN2 sensor
El-nr. 45 126 57

Heatit Z-Wave 
termostater
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Heatit Z-HAN2 

EGENSKAPER
• Z-Wave HAN-sensor

• RJ45 og Micro-USB

• Strømmåling

• SmartStart

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Temperaturføler

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 5V DC

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

IP-klasse IP 20

Dimensjoner (LxBxH) 80 x  31 x 22mm

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 99 Heatit Z-HAN2

HEATIT Z-HAN2

Heatit Z-HAN2 er en Z-Wave HAN-sensor for AMS-målere 

(Smartmålere). Heatit Z-HAN2 fungerer på norske AMS-

målere.

  

Heatit Z-HAN2 er utstyrt med en RJ45-port for å koble til 

AMS-måleren. Heatit Z-HAN2 kan drives gjennom RJ45-

porten av de fl este AMS-målere, men har også en 5V micro 

USB-inngang for ekstern strømtilførsel.

80mm

31mm 22mm

Heatit Z-HAN



Hjernen i systemet ditt
Styrer og kontrollerer alle enheter

Gir deg full oversikt

-Smart for deg, smart for miljøet

GATEWAY
STYRINGSENHET
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154   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

154   SMARTHUS

FIBARO Home Center 3 er en rask og kraftig gateway til styring

av Z-Wave smarthusenheter - en komplett gateway for hjemme-

automasjon.

Prosessoren har det ypperste innen teknologi, noe som gjør det 

mulig å bruke smarthubben i mange år uten å måtte bytte ut 

enheten.  Den vil enkelt kunne håndtere integrasjonene som 

skal implementeres i de kommende årene. 

Gatewayen har avanserte funksjoner som Block Scenes 

programmering, LUA-hendelser og Quick APPs som lar deg lage 

dine egne integrasjoner av alle enheter hjemme.

FIBARO Home Center 3 er utstyrt med det nyeste innen 

datakrypteringsteknologi i tillegg til å ha dobbel system-backup 

og trippel operativsystem-backup.

FIBARO
HOME CENTER 3
- Gateway

Z-Wavenettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas 

av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider 

omfanget av nettverket og gir det stabilitet. For at dette skal fungere må 
enheten først være lagt til i Z-Wavenettverket. Noen Z-Wave enheter 
bør plasseres nær gatewayen når du legger til enhetene (adding).
(Maks. 2 meter anbefales). 

PRODUKTINFO FIBARO Home Center 3

EGENSKAPER
• Z-Wave gateway

• Støtter også Zigbee, Nice og Elero

• Enkel og rask konfi gurasjon

• Høy stabilitet og eff ektivitet

• Wi-Fi eller LAN tilkoblingsmuligheter 

• MIMO-teknologi for økt nettverkshastighet

• Egen installatørapp og nettside

• Fjerntilgang fra mobil og nettside

• Skybackup og lokal backup

• Dobbel system-backup og trippel operativsystem-backup

• Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz 

Wi-Fi (802.11 b/g/n/a/ac) 

 2,4GHz & 5GHz

433MHz, 868MHz

Chip Z-Wave 500 chip

CPU Quad-core Arm Cortex A53 (1,2GHz) 

Spenning 12V DC (adapter inkludert)

RAM  2GB LPDDR3

Lagringsplass  8GB eMMC Flash memory

Omgivelsestemperatur 10°C til 40°C

Luftfuktighet Maks 85% RH

IP-klasse  20 

Størrelse (LxBxH) 142 x 222 x 38mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

RED 2014//53/EU, RoHS 2011/65/EU, Wi-Fi Sertifi sert, Energy Star

VEDLIKEHOLD
Sjekk månedlig at gatewayen har den siste fi rmwareversjonen 

installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 99 FIBARO Home Center 3 - Gateway  Sort

222mm

38
m

m

142mm

PRODUKTINFO FIBARO Home Center 3 Lite 

EGENSKAPER
• Z-Wave gateway

• Designet for mindre smarthussystemer

• Enkel og rask konfi gurasjon 

• Wi-Fi tilkoblingsmulighet 

• Egen installatørapp og nettside

• Fjerntilgang fra mobil og nettside

• Skybackup og lokal backup

• Kompatibel med Google Assistant, Amazon Alexa, Apple Siri

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

WiFi (802.11 b/g/n) 2,4GHz

Chip Z-Wave 700 chip

CPU  Single Core ARM Cortex-A7 (900MHz)

Spenning 5VDC, maks. 1A (adapter inkludert)

USB 1 (2.0)

Strømkontakt USB micro B

RAM 512MB

Lagringsplass 4GB eMMC Flash

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Luftfuktighet Maks 75% RH

Finish  Hvit plast 

Størrelse (LxBxH) 178 x 110 x 31mm

Serti� sering Z-Wave Plus. CE 

 RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU,  

 215/863 IEC 62368-1:2014

VEDLIKEHOLD
Sjekk månedlig at gatewayen har den siste fi rmwareversjonen 

installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 126 50  FIBARO Home Center 3 Lite - Gateway

Z-Wave-nettverket er et mesh-nettverk. Det betyr at signalet som mottas 

av en enhet blir videreformidlet til nærliggende enheter. Dette utvider 

omfanget av nettverket og gir det stabilitet. For at dette skal fungere 
må enheten først være lagt til i Z-Wave-nettverket.
Noen Z-Wave enheter bør plasseres nær Home Center gatewayen 
når du legger til enhetene (adding) (Maks. 2 meter anbefales). 

FIBARO
HOME CENTER 3
LITE - Gateway

FIBARO Home Center 3 Lite er en mindre versjon av FIBARO 

Home Center 3, og er et svært godt alternativ for leiligheter, 

hytter og andre mindre boliger med færre smarthusenheter 

i systemet. Gatewayen er designet basert på de gjennom-

prøvde løsningene som brukes i FIBARO Home Center 3. 

FIBARO Home Center 3 Lite styrer alle tilknyttede Z-Wave-

enheter i smarthussystemet ditt, som lys, varme, solskjerming 

og alarmer - alt med bare en bryter, bevegelse eller muntlig 

kommando.

Gatewayen har avanserte funksjoner som Block Scenes 

programmering, LUA-hendelser og Quick APPs som lar deg 

lage dine egne integrasjoner av alle enheter hjemme.

FIBARO Home Center 3 Lite er designet for å styre opptil 

40 Z-Wave-enheter og inntil 40 scener. For større og mer 

omfattende systemer anbefaler vi FIBARO Home Center 3.

178mm 110mm

31
m

m
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GARANTI - DIN SIKKERHET2 årthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Z-Gateway er designet for å kontrollere ditt smarthus via Z-Wave-protokollen. 
Den er rask, lett, brukervennlig og ikke minst pålitelig. Det sikrer deg en god 

brukeropplevelse når du tar i bruk din Heatit Z-Gateway.

Heatit Z-Gateway

Heatit Z-Gateway

Heatit Z-Wave Gateway er en styringsenhet for smarthus med 

et moderne design. Heatit Z-Gateway har SmartStart. Denne 

funksjonen gjør det mulig for brukeren å inkludere alle enheter 

med SmartStart ved å skanne QR-koden på enhetene, og ved 

oppstart vil alle enhetene automatisk bli inkludert i gatewayen. 

Dette sparer installatøren for mye arbeid.

Med denne gatewayen kan du styre alle Z-Wave-enheter i huset 

ditt via nettbrett eller mobiltelefon. Gatewayen er designet for 

enkelt oppsett og drift. Gjennom noen få enkle klikk kan du 

enkelt legge til Z-Wave-enheter og lage scener. Innstillingene er 

enkle, men mulighetene er nesten ubegrensede. 

Push-varsel støttes, slik at du får varsler fra telefonen når en 

hendelse blir utløst i smarthussystemet, selv når mobilen er 

i hvilemodus.

Stemmestyring via Amazon Alexa og Google Home støttes også, 

og du kan administrere systemet gjennom talekommandoer. 

Heatit Z-Wave gateway gir deg uendelige muligheter for å 

skreddersy ditt smarthus til dine spesifi kke behov.

HEATIT
Z-GATEWAY

96mm
21mm

96
m

m

PRODUKTINFO Heatit Z- Gateway

EGENSKAPER
• Z-Wave Gateway

• SmartStart

• Kan styre inntil 120 Z-Wave-enheter

• Kan styre 12 enheter i en scene

• Mulighet for inntil 60 scener 

• Støtte for Amazon Alexa og Google Home

• Push-varsling

• Mulighet for alarmfunksjon for hver tilknyttet enhet

• Programvareoppdatering via FTP

• Intern real-time klokke

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz 

Omgivelsestemperatur  5°C til 40°C

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Størrelse (LxBxH) 96 x 96 x 21mm

Vekt 129 gram

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

VEDLIKEHOLD
Sjekk månedlig at gatewayen har den siste fi rmwareversjonen 

installert for å garantere stabilitet og enhetsstøtte.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 126 99 Heatit Z-Gateway

Z-WAVE



Kom hjem til ferdig oppvarmet hus 
Senk temperaturen om natten 

Skru av varmen mens du lufter ut 

 -Smart for deg, smart for miljøet

STYRING 
AV VARME

”
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

HEATIT Z-TRM6
- en smart Z-Wave termostat

PRODUKTINFO Heatit Z-TRM6 

EGENSKAPER

• Z-Wave termostat • ZeroX deteksjon

• Intern romføler • Reléstatusikon

• Ekstern romføler (kablet) • Justerbar lysstyrke i display

• Gulvføler • En-polet brudd 

• Eff ektregulator • Lås/Barnesikring

• Temperaturbegrenser • Temperaturvisning i gateway

• 3 moduser; Heat - Cool og Eco • Ukesprogram i gateway

• Hysterese/PWM • Aktiv strømmåling

• Temperaturkalibrering • SmartStart

• Åpent vindu deteksjon • Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 

Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk <2,0W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Luftfuktighet  10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Kompatibel med NTC- 
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE, Nemko

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 66 Heatit Z-TRM6 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 68 Heatit Z-TRM6 termostat  3600W  16A Sort matt  

Heatit Z-TRM6 er en elektronisk termostat designet for elektrisk 

gulvvarme. Termostaten lar deg styre din elektriske gulvvarme 

gjennom ditt Z-Wave nettverk eller via knappene i front. 

Termostaten har et brukervennlig grensesnitt.  

Heatit Z-TRM6 har 3 moduser; Heat - Cool og Eco. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. 

Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggboks. 

Den har en intern temperaturføler, men kan også tilkobles to 

eksterne temperaturfølere. 

Heatit Z-TRM6 har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid. Den lar deg også stille inn strømmålingen 

manuelt hvis termostaten skal kobles til en kontaktor.

Produktet har implementert ZeroX teknologi. Denne tekniske 

løsningen sørger for at releet slår inn og ut ved 0V, dermed 

oppnår vi betydelig lengre levetid på releet.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en 

mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 

10 eksterne releer f. eks veggplugger.

Z-WAVE

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Heatit Z-TRM6

HEATIT Z-TRM6

Sort matt54 305 66 54 305 68Hvit  RAL 9003

45,5mm

22mm 23,5mm

84
m

m

50m
m

50mm
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

HEATIT Z-TRM6 DC
- en smart Z-Wave termostat

PRODUKTINFO Heatit Z-TRM6 DC

EGENSKAPER

• Z-Wave termostat • Åpent vindu deteksjon

• Intern romføler • Reléstatusikon

• Ekstern romføler (kablet) • Justerbar lysstyrke i display

• Gulvføler • En-polet brudd 

• Temperaturbegrenser • Lås/Barnesikring

• Styring av varmtvannsbereder 

for vannbåren varme

• Temperaturvisning i gateway

• Ukesprogram i gateway

• Styring av aktuatorer • Manuell strømmåling

• 3 moduser: Heat, Cool og Eco • SmartStart

• Hysterese/PWM • Firmwareoppdatering (OTA)

• Temperaturkalibrering

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 

Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 3A 

E� ektforbruk <2,0W

E� ektregulator Tidssyklus 0 til 30 min

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Luftfuktighet  10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Kompatibel med NTC- 
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE, Nemko

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 61 Heatit Z-TRM6 termostat DC  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 63 Heatit Z-TRM6 termostat DC  3600W  16A Sort matt  

Heatit Z-TRM6 DC er en elektronisk termostat med et potensialfritt 

relé, designet for styring av varmtvannsbereder for vannbåren 

varme eller aktuatorer. Termostaten kan styres via ditt Z-Wave-

nettverk eller via knappene i front. Termostaten har et 

brukervennlig grensesnitt. 

Heatit Z-TRM6 DC har 3 moduser; Heat- Cool og Eco.

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. 

Termostaten har metallramme for solid innfesting i veggboks. 

Den har en intern temperaturføler, men kan også tilkobles to 

eksterne temperaturfølere. 

Heatit Z-TRM6 DC har manuell strømmåling som gir deg oversikt 

over forbruket i sanntid.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør den til en 

mastertermostat. Den kan kontrollere opp til 10 termostater og 

10 eksterne releer f. eks veggplugger.

Z-WAVE

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Heatit Z-TRM6 DC

HEATIT Z-TRM6 DC

Sort matt54 305 61 54 305 63Hvit  RAL 9003

45,5mm

22mm 23,5mm

84
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50m
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50mm
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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PRODUKTINFO Heatit Actuator 

EGENSKAPER
• Elektrotermisk aktuator (telestat) for energieff ektiv styring av 

vannbårne varme- og kjølesystemer.

• Energieff ektiv takket være lavt strømforbruk.

• Enkel installasjon uten verktøy.

• Gjengedimensjon: M 30x1.5

• Kompakt design.

• Åpen/Lukket indikator.

• NC - Normally closed (normalt stengt).

• Lydløs.

• Pålitelig og lang levetid.

• Ventiltest.

• Manuell åpningsfunksjon.

• Kan installeres i alle posisjoner (360°).

• Materialer av høy kvalitet.

• Made in EU.

• Utprøvd kvalitet bekreftet av TÜV Rheinland i hht. IEC 60730-2-14. 

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50/60Hz – 24V

Driftse� ekt 1W

Driftsstrøm 8mA

Maksimal atartstrøm 300mA

IP-klasse IP 54

Serti� sering CE 

VEDLIKEHOLD
Kabel må ikke � ernes. Aktuatoren skal ikke demonteres eller åpnes! 

Ellers vedlikeholdsfri.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

54 900 30 Heatit Actuator 230VAC

54 900 31 Heatit Actuator 24V

Kompakt elektrotermisk aktuator for styring av vannbåren varme. Kan 

reguleres manuelt eller på signal fra eksempelvis en termostat eller 

ekstern regulator. 

Z-WAVE

HEATIT ACTUATOR 230VAC / 24V

45 900 31

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Transformator for montering på DIN-skinne. 

Trafo 230VAC til 24VDC 2.5A/60W.

Kan brukes med Heatit Z-Water2 regulator.

HEATIT DIN
TRANSFORMER
- for montering på DIN-skinne

PRODUKTINFO Heatit DIN Transformer  

EGENSKAPER
• Trafo

• Input: 230VAC - 50Hz 1,5A Max

• Output: 24VDC / 2,5A / 60W

• Høy eff ektivitet

• Lavt støynivå

• Justerbar likespenningsutgang

• Overbelastningsbeskyttelse

• Overspenningsbeskyttelse

• Kortslutningsbeskyttelse

• Isolasjonsklasse II

• Montering på 35mm DIN-skinne

TEKNISKE DATA
Spenning   230VAC 50Hz

E� ekt   60W

Omgivelsestemperatur   5°C til 40°C

Tilkoblingstype   Skruklemmer

Tilkoblingsterminal kabelstørrelser 0,2 til 2,5mm2

Maks tiltrekningsmoment tilkobling 2N·m

Tilkobling   Maks 2,5mm2

Dimensjoner (LxBxH)   90 x 59 x 51mm

IP Code   IP 20

Approvals   CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

54 304 57 Heatit DIN Transformer 24V

NFC

HEATIT DIN TRANSFORMER 24V

54 304 57

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

54 304 57
45 900 30

HEATIT
ACTUATOR
- for styring av vannbåren varme
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Z-TRM3
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PRODUKTINFO Heatit Z-TRM3 

EGENSKAPER

• Z-Wave termostat • Firmwareoppdatering (OTA)

• Gulvføler • Strømmåling

• Intern romføler • Reléstatus LED

• Ekstern romføler (kablet) • En-polet brudd

•  Temperaturbegrenser • Lås/Barnesikring

• SmartStart • Temperaturkalibrering

• Ukesprogram • 5 assosiasjoner

• Temperaturvisning i gateway

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50/60Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

E� ektforbruk <2,0W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C 

Hysterese 0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Kompatibel med NTC- 
følere med verdi 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 99 Heatit Z-TRM3 termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 98 Heatit Z-TRM3 termostat  3600W  16A Sort  RAL 9011

54 304 46 Plastkit til Heatit (front og ramme) Sort  RAL 9011

HEATIT Z-TRM3
- en smart Z-Wave termostat

Heatit Z-TRM3 er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. 

Termostaten har en innebygd  Z-Wave-chip som kan kobles opp mot 

styringssystemer. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. 

Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne følere. 

Heatit Z-TRM3 har strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i 

sanntid.

Termostaten lar deg sette assosiasjoner som gjør at den kan styre 

eksterne releer og veggplugger. 

Designet for elektrisk oppvarming. 

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 230VAC. 

Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

49,5m
m86

m
m

Made in EU 16A 230V~
50/60HZ
IP21

TF 058

HEATING L  L N

HEATING N

FLOOR
SENSOR

EXTERNAL

SENSOR

Z-TRM3

49,5mm

51,1mm

15,6mm 21,3mm

Z-WAVE

HEATIT Z-TRM3

Sort  RAL 901154 305 99 54 305 98Hvit  RAL 9003

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit 7S NFC er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. 

Termostaten har tre moduser;  Comfort, Eco og ukesprogram. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne 

følere. 

Heatit 7S NFC har en innebygd NFC chip som lar deg 

programmere termostaten via en app på telefonen. Alle 

innstillinger lar seg konfi gurere via appen, i tillegg kan du sette 

opp ukesprogram. 

Designet for elektrisk oppvarming.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 

230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

HEATIT 7S NFC
- en smart NFC termostat

PRODUKTINFO Heatit 7S NFC 

EGENSKAPER
• NFC termostat

• 7-segment LED-display

• Gulvføler

• Intern romføler

• Ekstern romføler føler (kablet)

• Adaptiv regulering

• 3 moduser: Comfort, Economy og Automatic

• Ukesprogram

• En-polet brudd

• Lås/barnesikring

• Temperaturkalibrering

• Krever smarttelefon med iOS 14, Android 6.0 eller nyere + NFC 

support

TEKNISKE DATA
Protokoll NFC

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 3600W (kun resistive laster)

Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A

E� ektforbruk 0,5W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,5°C

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33 og 47kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE 

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 85 Heatit 7S NFC termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 304 46 Plastkit til Heatit Z-Wave termostater Sort  RAL 9011

49,5m
m

49,5mm

51,1mm

15,6mm 21,3mm

86
m

m
NFC

51m
m

86
m

m

38mm

22mm

51mm

PRODUKTINFO Heatit WiFi

EGENSKAPER

• WiFi termostat • Alarm og varsling i app

• Gulvføler evt ekstern føler • Firmwareoppdatering (OTA)

• Intern romføler • Energikalkulator

• Eff ektregulator • En-polet brudd

• Adaptiv regulering • Lås/Barnesikring

• Temperaturbegrenser • Temperaturkalibrering

• Ukesprogram • Amazon Cloud

• Hjemme/Borte/Antifrost • Norsk/ Svensk/ Engelsk/

• Intuitiv app - enkel å bruke Finsk/ Nederlandsk språk

• App som styrer alle funksjoner

TEKNISKE DATA
Protokoll WiFi 2,4GHz 802,11bgn

Display 1,8" TFT, 128x160 oppløsning

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 3600W (kun resistive laster) 

 Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

Maks strøm 16A 

Eget e� ektforbruk <2W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Reguleringstemperatur 5°C til 40°C

Hysterese 0,2°C til 2,0°C (std. hysterese 0,5°C)

Kompatibel med NTC-
følere med verdi 6.8, 10, 12, 15, 22, 33, 47, 100kΩ @ 25°C

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

KOBLINGSSKINNE
Bruk 1,5mm² eller 2,5mm² etter eff ektbehov.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 305 89 Heatit WiFi termostat  3600W  16A Hvit  RAL 9003

54 305 88 Heatit WiFi termostat  3600W  16A Sort matt

HEATIT WIFI
- en smart WiFi termostat

Heatit WiFi er en elektronisk termostat for elektrisk gulvvarme. 

Termostaten har et enkelt brukergrensesnitt og kan lett 

programmeres via de kapasitive knappene. Fargeskjermen har et 

lettfattelig brukergrensesnitt. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. Den har en intern føler og kan tilkobles to eksterne 

følere. 

Termostaten har innebygd WiFi som gjør at du kan styre den fra 

en brukervennlig app. Appen ”Heatit WiFi” fi nnes i Google Play 

og i App Store. Fungerer med Amazon Alexa og Google Home. 

Om du skal installere fl ere termostater i samme hus, kan du 

kopiere innstillingene fra en termostat til en annen. Dette forenkler 

installasjonen.

Termostaten tåler en belastning på maks. 16A/3600W ved 

230VAC. Vi anbefaler en kontaktor ved belastninger over 13A. 

WIFI

HEATIT 7S NFC

Sort  RAL 901154 305 85 54 304 46Hvit  RAL 9003

HEATIT PLASTKIT HEATIT WIFI

Sort matt54 305 89 54 305 88Hvit  RAL 9003

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117
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Heatit NFC App Heatit WiFi App
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit External Room Sensor

Heatit External Room Sensor er designet for bruk sammen med 

Multireg og Heatit termostater. Føleren kan monteres direkte på 

vegg eller utenpå en standard veggboks. Passer inn i System 55 

rammer. Produktet leveres i matt utførelse. 

Ved bruk sammen med termostat, dimmer eller andre produkter 

som avgir varme, anbefales det at føleren monteres under de 

andre produktene.

Det går ikke å serie- eller parallellkoble følerne.

HEATIT EXTERNAL 
ROOM SENSOR

84mm

84
m

m

PRODUKTINFO Heatit External Room Sensor

EGENSKAPER
• Ekstern føler

• Designet for bruk med Multireg og Heatit termostater

• Passer inn i kombinasjonsrammer

• Kan monteres direkte på vegg eller utenpå en veggboks

• Kables til termostat

• For innendørs bruk

TEKNISKE DATA
NTC 10kΩ @ 25°C

Tversnitt tilførselskabel Ø1,5mm2

Størrelse (LxBxH) 84 x 84 x 20mm

IP-klasse IP 21

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

54 301 31 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9003

54 301 32 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9010

54 301 33 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Sort matt

20mm

ROOM SENSORROOM SENSORROOM SENSOR

RAL 9003RAL 9010
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Ve
r. 

20
24

-A

172   SMARTHUS

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit ZM Thermostat

Heatit ZM Thermostat er en termostat for skjult installasjon 

i standard veggboks. Termostaten lar deg styre den elektriske 

oppvarmingen gjennom ditt  Z-Wave-nettverk. 

Enheten har et en-polet brudd på 16A, og må kobles til en ekstern 

kablet føler. Termostaten har en maksbelastning på 16A ved 

230VAC.

Heatit ZM Thermostat har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid.

HEATIT 
ZM THERMOSTAT  

PRODUKTINFO Heatit ZM Thermostat 16A

EGENSKAPER
• Z-Wave 

• Termostat for montering i veggboks

• 16A/3600W

• NTC 10kΩ sensor (leveres sammen med produktet)

• SmartStart

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 3600W  16A (kun resistive laster)

Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

E� ektforbruk <1W   

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter 

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 46 x 45 x 25mm 

Serti� seringer Z-Wave Plus v2, CE

Kan monteres i baderom i hht NEK 400-7-701.537.1 

(ikke krav om to-polet brudd).

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 73 Heatit ZM Thermostat 16A Black Olive  RAL 6015

54 301 31 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9003

54 301 32 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Hvit  RAL 9010

54 301 33 Heatit External Room Sensor  NTC 10kΩ Sort matt

45mm

46
m

m

25mm

- 16A

Z-WAVE
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STYRING AV VANNBÅREN VARME

Hos oss på Thermo-Floor AS har 
hovedfokuset alltid vært på elektriske 
varmeløsninger, men vi er ikke ukjente 
med bruk av vannbåren varme. Vi har 
� ere alternativer som vi anbefaler for 
styring av vannbåren varme, med både 
batteridrevne og 230V termostater.

Styringssystemet er oversiktlig, bruker-

vennlig, fl eksibelt og energibesparende ved 

bruk av funksjoner som ukesprogram. Du 

har muligheten til å overvåke temperatur 

og status fra alle soner samt styre varmen 

fra din telefon, nettbrett eller PC. Alle disse 

faktorene gjør at styringssystemet egner 

seg meget godt til vannbåren varme, og 

gir deg mest mulig kontroll og fl eksibilitet.

Komponentene vi leverer benytter seg av 

Z-Wave protokollen og fungerer dermed 

sammen med de fl este moderne Z-Wave 

gatewayer. Vannbåren varme kan være en 

fi n inngangsportal til smarthusverdenen, 

enten det dreier seg om en ny installasjon 

eller et tillegg i en eksisterende 

smarthusinstallasjon. 

I dag leverer vi to løsninger; termostater på 

batteri eller fast strøm. Grunnprinsippet for 

oppsettet er likt uansett hvilken løsning du 

går for.

Assosiasjonsgrupper settes opp fra din 

gateway. Assosiasjonsgruppene er en 

direkte trådløs kobling fra enhet til enhet.

For spørsmål om kompatibilitet, ta kontakt 

med din gatewayleverandør. Er du usikker 

på hvilken gateway som passer for deg - 

spør oss om tips!

Heatit Z-Water2 er designet for å brukes 

sammen med fl ere typer aktuatorer. Din 

rørlegger leverer og monterer disse 

på samlestokken(e). Heatit Z-Water2 har 

9 potensialfrie utganger.

230V INSTALLASJON
Ved å bruke termostater på 230V sikrer du 

deg et stabilt og vedlikeholdsfritt anlegg. 

Dette oppsettet kan brukes i de aller fl este 

tilfeller og har mulighet for å nå over store 

arealer uten ekstra forsterkere. Slik sikres 

systemets funksjonalitet og stabilitet. 

Termostaten monteres i standard ramme 

og veggboks.

Termostaten regulerer oppvarmingen ved 

hjelp av internføler, eksternføler, gulvføler 

eller en kombinasjon av disse.

BATTERIDREVNE TERMOSTATER 
Styring av vannbårne varmesystemer via 

batteritermostater er en fl eksibel løsning. 

Batteritermostater kan plasseres der 

kunden selv ønsker, uten at det er et behov 

for kabler til termostaten. 

Ved nye Z-Wave-installasjoner er det 

anbefalt å legge inn fl ere enheter på 230V 

for å sikre et stabilt Z-Wave nettverk. 

*For å bruke 24V aktuatorer må en ekstern strømforsyning benyttes

HVA TRENGER DU?

VANNBÅREN VARME

1x Heatit Z-Water2

HVER VARMESONE INNTIL 9 VARMESONER I HVER VARMESONE

230VAC ELLER *24VDC
Heatit Actuator 

Heatit Z-TRM3/Heatit Z-TRM6
eller Heatit Z-Temp2

HEATIT Z-WATER2

GATEWAY

HEATIT Z-TEMP2

HEATIT Z-TRM6

HEATIT 
ACTUATOR

230VAC 

HEATIT 
ACTUATOR 

24VDC 

HEATIT DIN
TRANSFORMER

HEATIT Z-TRM6 HEATIT 
ACTUATOR 

230VAC 
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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176   SMARTHUS

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Heatit Z-Water2

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Regulator for vannbåren varme

• 9 potensialfrie reléer

• Ventilmosjonering

• Kan styre 230VAC aktuatorer, og 24VDC aktuatorer via ekstern 

strømforsyning

• Kan brukes med Heatit termostater i hver sone

• DIN-skinne montering

• Mulighet for ekstern antenne

• SmartStart

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class, S2 

Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 230VAC  50Hz

E� ektforbruk 0,4W standby

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet  10% til 85% RH

Maks. belastning  5A

Maks. belastning pr. relé 1385VA/150W

Maks. relé spenning 250VAC

Innganger NTC 10kΩ 

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Størrelse (LxHxB) 105 x 58 x 86mm

Serti� seringer Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

Heatit Z-Water2 er en DIN-skinne regulator for styring av 

vannbåren varme.

Produktet festes rett på en DIN-skinne og den lar deg styre 

vannbåren varme gjennom ditt Z-Wave nettverk. Heatit Z-Water2 

er utstyrt med 9 potensialfrie reléer for aktuatorer og den har også 

2 analoge innganger for temperaturfølere. 

Reléutgangene til Heatit Z-Water2 kan styres via assosiasjoner 

i fra Z-Wave enheter, som f.eks Heatit termostater. Hvert relé 

kan styre en eller fl ere aktuatorer i ditt vannbårne varmesystem.                                                                                                                                     

                                                                                                    

HEATIT 
Z-WATER2 
- Regulator for vannbåren gulvvarme

PRODUKTINFO Heatit Z-Temp2

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Batteridrevet termostat til styring av eksternt relé

• Intern romføler

• Fuktighetssensor

• Nærhetssensor for å aktivere skjermen

• SmartStart

• Automatisk lysstyrkekontroll

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Ukesprogram

• Invertert utgang (kjøling)

• 5 assosiasjoner

• Lås/barnesikring

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 3 x AA batterier (1,5V)

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Hysterese  0,3°C til 3,0°C (std. hysterese 0,5°C)

IP-klasse IP 21

Størrelse (LxBxH) 85 x 85 x 25mm

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 66 Heatit Z-Temp2 termostat - batteri Hvit  RAL 9003

45 126 67 Heatit Z-Temp2 termostat - batteri Sort  RAL 9011

45 126 59 Heatit Z-Temp2 DC Adapter  12V~24V

HEATIT Z-TEMP2
- Termostat til vannbåren varme

Heatit Z-Temp2 er en batteridreven elektronisk termostat designet 

for bruk sammen med vannbåren varme. Ved å bruke den i 

kombinasjon med Heatit Z-Water får du mulighet for en avansert 

vannbåren varmeløsning som kan styres fra en Z-Wave-gateway. 

Dette er en trådløs løsning som sparer både tid og penger. 

All kommunikasjon mellom Heatit Z-Temp2 og den kontrollerte 

enheten er trådløs. 

Heatit Z-Temp2 kan assosieres med Heatit ZM Single Relay 

eller andre Z-Wave-reléer for å kontrollere mange typer 

oppvarmings-løsninger. Heatit Z-Temp2 er et godt valg når du 

skal restaurere eller bygge om eksisterende bygninger, da det er 

enkelt å installere uten behov for kabling. Vi anbefaler å bruke 

fl ere 230VAC enheter for å styrke nettverket.

Heatit Z-Temp2 DC adapter gir deg 

mulighet til å koble Heatit Z-Temp2 

til faststrøm, slik at du ikke lenger er 

avhengig av batterier. Kan også brukes 

sammen med Heatit Transformer for å 

koble direkte til 230VAC spenningsnett.

85mm

85m
m

25mm

Z-WAVE Z-WAVE
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ELNR. PRODUKT FARGE

45 124 95 Heatit Z-Water2 - regulator for vannbåren varme Black Olive  RAL 6015

45 126 66 Heatit Z-Temp2 termostat - batteri  Hvit  RAL 9003

54 305 99 Heatit Z-TRM3 termostat  3600W  16A  Hvit  RAL 9003

54 305 66 Heatit Z-TRM6 termostat  3600W  16A  Hvit  RAL 9003

HEATIT Z-TEMP2

Sort  RAL 901145 126 66 45 126 67Hvit  RAL 9003

Vi har fl ere typer sensorer, se side 117
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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178   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO The Heat Controller

EGENSKAPER
• Radiatortermostat

• Kan monteres på tre typer ventiler: M30 x 1,5, 

Danfoss RTD-N og Danfoss RA-N

• Innebygd batteri som lades via standard Micro-USB

• Enkel installasjon - ingen verktøy nødvendig

• Reguleres med en ekstern temperaturføler

• Ukesprogram via gateway

• Automatisk kalibrering

• Antifrost-funksjon

• Avkalkingsfunksjon

• Støtter krypteringsmodus: S0 med AES-128 kryptering

og S2 med PRNG-basert kryptering

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri 3.7V Li-Poly batteri (innebygd) 

Lading Lades via Micro-USB

Maks. energioverførsel EIRP opptil -4dBm

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Maks. vanntemperatur 90°C

Nøyaktighet ± 0,5°C 

IP-klasse IP 20

Type FGT-001

Størrelse (ØxL)  56 x 74mm (uten adapter)

56 x 87mm (med adapter)

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 31 FIBARO The Heat Controller - radiatortermostat, startpakke

45 125 30 FIBARO The Heat Controller 

45 125 29 FIBARO The Heat Controller Sensor

FIBARO The Heat Controller er et trådløst termostathode som 

brukes til å kontrollere temperaturen i rom innendørs. Det måler 

temperaturen og justerer varmen automatisk. Termostathodet 

kan monteres uten verktøy på tre typer termostatiske radiator-

ventiler. Adaptersett medfølger.

Kombinert med FIBARO temperatursensor vil systemets 

presisjon bli enda bedre. Temperatursensoren kan plasseres 

hvor som helst i rommet, og enheten vil bruke den som 

referansepunkt for romtemperaturen. Sammen skaper disse 

enhetene et perfekt system som lar deg lage tidsplaner via 

styringsenheten for enkelt å administrere temperaturen 

gjennom hele uken.

FIBARO THE HEAT 
CONTROLLER

Ø
56
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PRODUKTINFO MCOHome Fan Coil Thermostat 

EGENSKAPER
• Termostat til styring av varmekonvektorer

• Kapasitive berøringsknapper

• Herdet glasspanel

• Presis temperatur-kalibreringsfunksjon

• Innstillinger lagres i tilfelle strømbrudd 

• Intelligent av/på-kontroll av 3-trinns vifte, elektrisk (kule) ventil 

eller luftventil

• Enkel installasjon med stålramme på bakplaten

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Spenning 230VAC  50/60Hz

Resistiv last ≤ 3A

E� ektforbruk <1W

Omgivelsestemperatur 0°C til 55°C

Reguleringstemperatur 5°C til 35°C

Nøyaktighet ~ 0,1°C

IP-klasse IP 20

Størrelse 86 x 86 x 42 mm

Type MH8-FC4 

Serti� sering CE

RTTE, EMC, LVD, FCC

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 82 MCOHome Fan Coil Thermostat

MCOHOME FAN 
COIL THERMOSTAT
- til styring av varmekonvektorer

MCOHome Fan Coil Thermostat er en termostat for regulering 

av romtemperatur i 4-rørs varmekonvektorsystem. Den kan lese 

romtemperatur og lokal tid, og kontrollerer viftehastigheten 

automatisk basert på temperaturforskjellen. Enheten er meget 

pålitelig og brukervennlig. 

MCOHome Fan Coil Thermostat kan inkluderes i de fl este Z-Wave-

nettverk sammen med ulike Z-Wave-sertifi serte enheter fra andre 

produsenter.

86mm

86
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La lyset styre seg selv 
Spar energi

Senk strømkostnadene 
Skap den rette stemningen i alle rom 

-Smart for deg, smart for miljøet

Til orientering Styring av lys kan 

være utfordrende, og vi anbefaler 

å teste kompabiliteten før installasjon. 

Sjekk gjerne med oss.

LYSSTYRING

”
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Heatit Z-Dim2  250W

EGENSKAPER
• Z-Wave vridimmer

• 2-wire

• 5W - 250W LED

• Nemko sertifi sert

• Strømmåling

• SmartStart

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Overbelastningsbeskyttelse

• Kortslutningsbeskyttelse

• Overspenningsvern

• Overopphetingsbeskyttelse

• Ekstern bryter

• Justerbart dimmenivå

• Maks. dimmenivå autokalibrering

• Støtter krypteringsmodus SO, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt 5W - 250W

Regulering Vri- og trykk dimming

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet                          10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Maks. 2,5mm²

Monteringsdybde 24mm

IP-klasse IP 21

Dimensjoner (LxBxH) 84 x 84 x 43mm

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE, Nemko  

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

14 444 40 Heatit Z-Dim2  250W Hvit*  RAL 9003 og RAL 9010

14 444 46 Plastkit til dimmere Sort matt

14 444 48 Plastkit til dimmere ”SG” hvit Hvit RAL 9003 ”SG”

* Plastkit hvit RAL 9003 og RAL 9010 er inkludert i pakken.

Heatit Z-Dim2HEATIT Z-DIM2 
- Z-Wave vridimmer  250W

Heatit Z-Dim2 er en Z-Wave vridimmer for mange forskjellige 

typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fl este lave laster uten å 

forårsake fl immer. Heatit Z-Dim2 er velegnet for bruk med 

LED-lys.

Dimmeren har mulighet for en ekstern bryter som lar deg dimme 

og skru av/på lyset. 

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 rammer. 

Heatit Z-DIm2 har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid

Z-WAVE

1x Hvit  RAL 9003 
plastkit

Dimmerenhet

1x Hvit  RAL 9010
plastkit

Inkludert i pakken

71mm

71
m
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51,5m
m

50mm23,5mm16,7mm

HEATIT Z-DIM2 

Hvit  RAL 901014 444 40 Hvit  RAL 9003

PLASTKIT
Sort matt

14 444 46
PLASTKIT
Sort matt

14 444 46
PLASTKIT
Hvit RAL 9003 ”SG”

14 444 48
PLASTKIT
Hvit RAL 9003 ”SG”

14 444 48
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184   SMARTHUS

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Zig Dim er en Zigbee vridimmer for mange forskjellige 

typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fl este lave laster uten 

å forårsake fl immer. Heatit Zig Dim  er velegnet for bruk med 

LED-lys. 

Dimmeren har mulighet for en ekstern bryter som lar deg 

dimme og skru av/på lyset.

Monteres i standard veggboks og passer inn i System 55 

rammer. 

HEATIT ZIG DIM 
- Zigbee vridimmer  250W

PRODUKTINFO Heatit Zig Dim  250W

EGENSKAPER
• Zigbee vridimmer

• 2-wire

• 5W - 250W LED

• Nemko sertifi sert

• Faseavsnitt/Trailing edge

• Overbelastningsbeskyttelse

• Kortslutningsbeskyttelse

• Overspenningsvern

• Overopphetingsbeskyttelse

• Ekstern impulsbryter

• Justerbart dimmenivå

• Maks. dimmenivå autokalibrering 

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Zigbee, 2,4GHz

Chip Zigbee 3.0

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt  5W - 250W

Regulering Vri- og trykk dimming

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet                          10% til 85% RH

Rekkevidde RF  Min. 40 meter

Tilkobling  Maks. 2,5mm²

Monteringsdybde  24mm 

IP-klasse IP 21

Dimensjoner (LxBxH) 84 x 84 x 43mm

Serti� sering Zigbee, CE, Nemko

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

Kun for innendørs bruk

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

14 444 20 Heatit Zig Dim  250W Hvit  RAL 9003 

14 444 46 Plastkit til dimmere Sort matt

14 444 48 Plastkit til dimmere ”SG” hvit Hvit RAL 9003 ”SG”

ZIGBEE

71mm

71
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51,5m
m

50mm23,5mm16,7mm

Heatit Zig Dim

HEATIT ZIG DIM 

14 444 20Hvit  RAL 9003

PLASTKIT
Sort matt

14 444 46
PLASTKIT
Sort matt

14 444 46
PLASTKIT
Hvit RAL 9003 ”SG”

14 444 48
PLASTKIT
Hvit RAL 9003 ”SG”

14 444 48
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186   SMARTHUS

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

HEATIT ZM DIMMER
-Z-Wave dimmer for veggboks  

Heatit ZM Dimmer er en Z-Wave dimmer for skjult installasjon 

i standard veggboks. Dimmeren lar deg kontrollere tilkoblede 

lyskilder enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter. 

Heatit ZM Dimmer er velegnet for bruk med LED-lys og andre 

typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fl este lave laster uten å 

forårsake fl immer. 

Dimmeren lar deg koble til to eksterne brytere som kan brukes 

til å styre lyset, assosierte enheter og scener.

Heatit ZM Dimmer har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid. 

14 444 49
HEATIT ZM DIMMER  

PRODUKTINFO Heatit ZM Dimmer  250W

EGENSKAPER
• Z-Wave 

• Dimmer for montering i veggboks

• 2 eller 3-wire

• 5W - 250W LED

• SmartStart

• Scene Controller

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Overbelastningsbeskyttelse

• Kortslutningsbeskyttelse

• Overspenningsvern

• Overopphetingsbeskyttelse

• To eksterne brytere

• Justerbart dimmenivå

• Maks. dimmenivå autokalibrering

• Av/på funksjon

• Støtter krypteringsmodus SO, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 800 chip

Spenning 230VAC  50Hz

E� ekt 5W - 250W

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

                                                    (-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Luftfuktighet                          10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Maks. 2,5mm²

IP-klasse IP 21

Dimensjoner (LxBxH) 46 x 45 x 21mm

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE  

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

14 444 49 Heatit ZM Dimmer  250W Black Olive  RAL 6015

Z-WAVE

45mm

46
m

m

21mm

Heatit ZM Dimmer
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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188   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO Dimmer 2 er en trådløs dimmer som kan brukes på 

de fl este typer lyskilder. FIBARO Dimmer 2 monteres bak en 

eksiste rende lysbryter slik at du får trådløs styring av lysene med 

dimmefunksjon. Enheten kan kobles til med eller uten N-leder. 

Dimmeren kan slå av/på samt dimme den tilkoblede lyskilden 

enten trådløst eller via veggbryteren.

FIBARO Dimmer 2 er utstyrt med en egen algoritme  for smart 

lysdeteksjon som gjør konfi gurasjonen enklere, og sørger for 

større bredde i kompatible lyskilder. Dimmeren har innebygd 

beskyttelse for overlast samt myk-start-funksjon. I tilfeller der 

dimmeren detekterer ikke-dimbare lyskilder vil dimmeren bare 

kunne brukes som bryter. 

PRODUKTINFO FIBARO Dimmer 2

EGENSKAPER
• Dimmer for innfelling i veggboks 

• Kan dimmes manuelt eller med app

• Algoritme for smart lyskildedeteksjon (fasesnitt/faseavsnitt)

• Fungerer med ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Kompatibel med eller uten N-leder

• Soft-start-funksjon

• LED-diode viser inkluderingsstatus, kalibreringsstatus 

og menynivåer 

• Innebygd Z-Wave signaltester 

• Rapporterer om for høy temperatur, ødelagt pære, overspenning 

og overbelastning

• Avanserte konfi gurasjonsmuligheter

• Mulighet for å starte scener og assosiasjoner via inngang 2

• Firmwareoppdatering (OTA) 

• Strømmåling

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 50 - 250W (resistiv last)

Eget e� ektforbruk <1,3W

Omgivelsestemperatur   0°C til 35°C

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 30 meter    

Type FGD-212

Størrelse (LxBxH) 42,5 x 38,2 x 20,3mm

Sert� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 123 80 FIBARO Dimmer 2  

45 123 72 FIBARO Bypass 2

FIBARO Bypass 2 er et tilleggsprodukt til FIBARO Dimmer 2.  

 Bypass (bunnlast) gjør det mulig å dimme lyskilder med et 

minimalt strømforbruk, som for eksempel 0,5W LED. 

Benyttes ikke FIBARO Bypass 2 vil dimmingen bli svært liten 

på LED kilder som trekker lite strøm.

FIBARO 
BYPASS 2

• Vær oppmerksom på at det kun er mulig å dimme 
lyskilder som er dimbare fra produsent.

FIBARO 
DIMMER 2

Fungerer som dimme-enhet med:
• 230V gløde- og halogenpærer

• 12V ELV halogenpærer (med elektronisk tranformator)

• 12V MLV halogenpærer (med jernkjerne transformator)

• Dimbare LED-pærer 

• Dimbare lysstoff rør

• Støttede dimbare lyskilder (eff ekt >0,5) med minimal 

belastning på 5VA med bruk av FIBARO Bypass 2 (4512372) 

avhengig av type last

Fungerer som bryter med:
• Ikke-dimbare lysstoff rør

• Ikke-dimbare LED-pærer

• Støttede lyskilder (eff ekt >0.5) med minimal belastning på 5VA 

med bruk av FIBARO Bypass 2 (4512372) avhengig av type last

FIBARO DIMMER 2

PRODUKTINFO FIBARO Bypass 2

TEKNISKE DATA
Spenning  230VAC  50Hz

Eget e� ektforbruk <1,4W

Omgivelsestemperatur   0°C til 35°C

Montering I veggboks Ø ≥ 50mm

Type FGB-002 

Størrelse (L x B x H)  31 x 21,6 x 13mm

GARANTI 5 år
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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190   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Qubino Dimmer RGBW er designet for å kontrollere RGB / RGBW 

strips og LED-strips eller pærer for å skape utallige fargevalg. 

Dimmeren inkluderer 5 spesielle fargescener (Ocean, Lightning, 

Rainbow, Snow og Sun). Det brede spekteret av farger lar deg 

”male” ditt hjem etter ditt humør. Gjør en vegg til et blikkfang i 

boligen din ved å belyse et bilde i de fargetoner du selv velger.

Dimmeren kan kombineres med de andre Z-Wave-enhetene i 

huset ditt. Du kan styre den enten eksternt via Z-Wavenettverket 

eller via veggbrytere.

40,5mm

14
,5

m
m

32mm

QUBINO
DIMMER RGBW

PRODUKTINFO Qubino Dimmer RGBW  

EGENSKAPER
• RGBW dimmer

• 16 millioner fargenyanser

• 5 forhåndsinnstilte fargescener

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 12 / 24V DC

Maks. belastning 8A for en enkelt kanal

13A totalt (resistiv last)

 3.25A for RGBW-kanal er anbefalt

Maks. belastning 
(f.eks. halogenlamper) Ved 12V - 156W kombinert

Ved 24V - 312W kombinert

E� ektforbruk Ved 12V- <0,5W

Ved 24V- <0,75W

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

LED indikator Rød/Grønn

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 30 meter  

IP-klasse IP 20

Type ZMNHWD1

Størrelse (LxBxH)  40,5 x 32 x 14,5mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2011/65/EU, 

RED 2014/53/EU, DERP 2009/125/EC

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 49 Qubino Dimmer RGBW

PRODUKTINFO FIBARO RGBW Controller 2

EGENSKAPER
• RGBW-dimmer

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc

• Tillater styring av RGB/RGBW LED-strips, ensfargede LED-strips, 

andre 12V-24V lyskilder

• Tillater styring av fi re separate ensfargede lyskilder 

• Fungerer med potensiometre og 0-10V analoge signaler

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 12VDC / 24VDC

Maks. belastning 12A totalt (resistiv last)

 (summen av alle tilkoblede enheter)

Maks. belastning 
(f.eks. halogenlamper) Ved 12V - 144W kombinert

Ved 24V - 288W kombinert

Eget e� ektforbruk  < 0,3W

Omgivelsestemperatur   0°C til 40°C

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type FGRGBWM-442 

Størrelse (LxBxH)  42,4 x 36,9 x 17,5mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 124 52 FIBARO RGBW Controller 2

MÅL STEMMER IKKE MOT FIBARO SIN MANUAL

FIBARO RGBW Controller 2 er en Z-Wave-kompatibel RGB / 

RGBW kontroller som kan styre LED-strips, RGB/RGBW LED 

og 12V - 24V lyskilder. I tillegg støtter enheten opptil fi re 

0V - 10V analoge sensorer, for eksempel temperatursensorer, 

fuktighetssensorer, vindsensorer, luftkvalitetssensorer og 

lyssensorer. Alle IN- og OUT-terminaler kan brukertilpasses for 

LED-kontroll eller 0V-10V signalinnganger. Kan brukes som  

dimmer for halogenlamper.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO RGBW 
CONTROLLER 2

Spenning 
Maks. belastning 
 (summen av alle tilkoblede enheter)

Maks. belastning 
(f.eks. halogenlamper) 

Eget e� ektforbruk 
Omgivelsestemperatur   
Montering 
Rekkevidde RF 
Type 
Størrelse (LxBxH)  
Serti� sering 
 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Qubino Mini Dimmer

EGENSKAPER
• Dimmer for innfelling i veggboks

• Kan dimmes manuelt eller med app

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter vippebryter etc.

• Kan dimme: Glødelamper, halogen, dimbar LED og LED-striper og 

kompakte lysstoff rør

• Kompatibel med med eller uten N-leder

• Strømmåling

• LED diode viser inkluderingsstatus og feil

• Fungerer som en signalrepeater 

• Kan brukes til å � ernstyre andre enheter i Z-Wave-nettverket

• Faseavsnitt - passer for forskjellige typer

tilkoblet last 

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 230V  200W (resistiv last)

Eget e� ektforbruk 0,4W

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Dimmer  MOSFET faseavsnitt

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Målingens nøyaktighet 2-leder ± 10%

3-leder ± 2%

Montering I veggboks Ø ≥ 60mm, dybde ≥ 60mm

Størrelse (LxBxH)  38 x 33,5 x 15,5mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.   

      

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 16 Qubino Mini Dimmer

33,5 mm

15,5 mm

38
 m

m

Qubino Mini Dimmer er en MOSFET dimmer som støtter 

dimbare LED-pærer, lavspente halogenlamper med elektroniske 

transformatorer og dimbare kompakte lysrør. Dimmeren måler 

strømforbruket til den tilkoblede enheten. Den kan fungere 

med eller uten N-leder. Qubino Mini Dimmer installeres raskt 

og enkelt. Qubino Mini Dimmer fungerer også som en repeater, 

noe som bidrar til å forbedre rekkevidden og stabiliteten i 

Z-Wave-nettverket ditt.

Qubino Mini Dimmer kan brukes til mer enn bare å dimme 

lys. Dimmeren kan for eksempel skru lys av eller på enten via 

appen eller automatisk etter en satt tid. Den kan også måle 

strømforbruket på alle tilknyttede enheter, noe som hjelper 

deg å spare strøm. 

Dimmeren kan brukes i forskjellige scener, noe som kan bidra til 

å gjøre livet ditt mer behagelig. Med Qubino Mini Dimmer kan 

du � ernstyre dine enheter via smarttelefon.

QUBINO
MINI DIMMER

Små enheter, store muligheter
Full kontroll over lyssetting og solskjerming

Styrer vifter og varmtvannsberedere

-Smart for deg, smart for miljøet

RELÉER

”
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit ZM Single Relay er et 16A relé for skjult installasjon i 

standard veggboks. Reléet lar deg kontrollere tilkoblede enheter 

enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter. 

Heatit ZM Single Relay har strømmåling som gir deg oversikt over 

forbruket i sanntid. 

- Relé  16A

45mm

46
m

m

25mm

HEATIT 
ZM SINGLE RELAY

PRODUKTINFO Heatit ZM Single Relay 16A

EGENSKAPER
• Z-Wave 

• Relé for montering i veggboks

• 16A/3600W

• SmartStart

• Scene Controller

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks belastning 3600W  16A (kun resistive laster)

Anbefaler kontaktor ved større laster enn 13A

E� ektforbruk <1W   

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C 

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter 

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 46 x 45 x 25mm 

Serti� seringer Z-Wave Plus v2, CE

  

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 71 Heatit ZM Single Relay  16A Black Olive  RAL 6015

Z-WAVE

Heatit ZM Single Relay
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO SINGLE 
SWITCH 2
- Enkelt relé

Trådløst av/på-relé til installasjon i standard  koblingsbokser eller 

andre steder hvor det skal benyttes en kurs med maksimal last 

på 1840W. Releet kan skru av eller på den tilkoblete enheten, 

enten trådløst eller gjennom bryteren som er koblet til den.

PRODUKTINFO FIBARO Single Switch 2

EGENSKAPER
• Enkelt relé

• Kan styres med bryter eller app 

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 100VAC - 240VAC  50Hz 

Maks. belastning  8A for 240V (resistiv last)

Omgivelsestemperatur  0°C til 35°C

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 40 meter    

Type FGS-213

Størrelse (LxBxH)  42,5 x 38,25 x 20,3mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 124 44 FIBARO Single Switch 2, enkelt relé   1 x 8A   -  1840W

FIBARO DOUBLE 
SWITCH 2 
- Dobbelt relé

Trådløst dobbelt av/på-relé til installasjon i standard  koblings-

bokser eller andre steder hvor det skal benyttes to uavhengige 

kurser med en maksimal last på 1500W. 

Det doble releet kan skru av eller på den tilkoblete enheten, 

enten trådløst eller gjennom bryteren som er koblet til den.

Det doble releet kan benyttes i en kontakt med delt sokkel,  

så hver kontakt kan styres separat.

ELNR.

45 124 44

Det doble releet kan skru av eller på den tilkoblete enheten, Det doble releet kan skru av eller på den tilkoblete enheten, 

enten trådløst eller gjennom bryteren som er koblet til den.

Det doble releet kan benyttes i en kontakt med delt sokkel,  

så hver kontakt kan styres separat.

PRODUKTINFO FIBARO Double Switch 2

EGENSKAPER
• Dobbelt relé

• Kan styres med bryter eller app 

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 100VAC - 240VAC  50Hz

Maks. belastning  6,5A pr kanal (resistiv last)

 10A totalt for 240V   

Omgivelsestemperatur  0°C til 35°C

Montering I standard norsk veggboks 

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGS-223

Størrelse (LxBxH)  42,5 x 38,25 x 20,3mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 124 45 FIBARO Double Switch 2, dobbelt relé   2 x 6,5A  -  1500W
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO SMART 
MODULE
- Enkelt relé

FIBARO Smart Module er et relé som er designet for å slå 

elektriske enheter eller kretser av og på. FIBARO Smart Module

lar deg styre en enkelt enhet eller krets, for eksempel i varme-

systemer og alarmsystemer. Enhetene kan styres enten via 

Z-Wave-nettverket eller manuelt med bryter på den tilknyttede 

enheten. Reléet har en potensialfri utgang som gjør at det kan 

styre laster med ekstern strømforsyning.

PRODUKTINFO FIBARO Smart Module

EGENSKAPER
• Enkelt relé

• Potensialfritt

• Kan styres med bryter eller app 

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Firmwareoppdatering (OTA)

• SmartStart

• Støtter sikkermodus S0 med AES-128 kryptering og S2 med PRNG 

kryptering 

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 100VAC - 230VAC  50Hz eller 24-30VDC

Maks. belastning  6,5A for 230V (resistiv last)

Omgivelsestemperatur  0°C til 35°C

Luftfuktighet  Maks. 95% RH

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 40 meter    

Type FGS-214

Størrelse (LxBxH)  42,5 x 38,25 x 20,3mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 33 FIBARO Smart Module, enkelt relé   1 x 6,5A

FIBARO DOUBLE 
SMART MODULE 
- Dobbelt relé

FIBARO Double Smart Module er et relé som er designet for å slå 

elektriske enheter eller kretser av og på. FIBARO Smart Module 

lar deg styre  to enheter eller kretser, for eksempel i varme-

systemer og alarmsystemer. Enhetene kan styres enten via 

Z-Wave-nettverket eller manuelt med bryter på den tilknyttede 

enheten. Reléet har en potensialfri utgang som gjør at det kan 

styre laster med ekstern strømforsyning.

PRODUKTINFO FIBARO Double Smart Module

EGENSKAPER
• Dobbelt relé

• Potensialfritt

• Kan styres med bryter eller app 

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Firmwareoppdatering (OTA)

• SmartStart

• Støtter sikkermodus S0 med AES-128 kryptering og S2 med PRNG 

kryptering

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 100VAC - 230VAC  50Hz  eller 24-30VDC

Maks. belastning  6 A pr. kanal (resistiv last)

9,5A totalt for 230V

Omgivelsestemperatur  0°C til 35°C

Luftfuktighet  Maks. 95% RH

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 40 meter    

Type FGS-224

Størrelse (LxBxH)  42,5 x 38,25 x 20,3mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

RoHS 2011/65/EU, RoHS 2015/863, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 34 FIBARO Double Smart Module, dobbelt relé   2 x 6A 
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elektriske enheter eller kretser av og på. FIBARO Smart Module elektriske enheter eller kretser av og på. FIBARO Smart Module 

lar deg styre  to enheter eller kretser, for eksempel i varme-lar deg styre  to enheter eller kretser, for eksempel i varme-

systemer og alarmsystemer. Enhetene kan styres enten via 

Z-Wave-nettverket eller manuelt med bryter på den tilknyttede 

enheten. Reléet har en potensialfri utgang som gjør at det kan 

styre laster med ekstern strømforsyning.

100VAC - 230VAC  50Hz  eller 24-30VDC

42,5mm
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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200   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO Roller Shutter 3

EGENSKAPER
• Motorrelé

• Presis posisjonering av markiser, rullgardiner og persienner

• Fungerer på ulike typer brytere: impulsbryter, vippebryter etc.

• Innebygd Z-Wave signaltester 

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning  230VAC  50Hz

Motortype som støttes  En-fase AC motorer

Motortype  Elektronisk eller mekanisk endestopp

Maks belastning  Opptil 1kW for 230V (resistiv last)

Eget e� ektforbruk  <0,8W

Overoppheting Kobler ut ved 105°C

Omgivelsestemperatur  0°C til 35°C

Montering I veggboks Ø ≥ 50mm, dybde ≥ 60mm 

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type FGR-223

Størrelse (LxBxH)  42,5 x 38,2 x 20,3mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 124 49 FIBARO Roller Shutter 3 - motorrelé

FIBARO Roller Shutter 3 er den nyeste versjonen av FIBAROs 

trådløse moterrelé basert på Z-Wave teknologi. Reléet fungerer 

på motoriserte persienner, screens, markiser og porter. 

Roller Shutter 3 drives av enfaset vekselstrøm og gir presis 

posisjonering av persienner, markiser eller porter, slik at de kan 

stilles til den posisjonen du velger. Modulen er også utstyrt med 

en eff ektmålingsfunksjon.

FIBARO ROLLER 
SHUTTER 3
- Motorrelé 
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PRODUKTINFO Qubino Flush Shutter DC

EGENSKAPER
• Motorrelé 12 - 24V

• Presis posisjonering av markiser, rullegardiner og persienner

• Åpning/lukking av lameller

• Tilkobling for temperaturføler

• Overopphetingsbeskyttelse

• Strømmåling

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 12 - 24 VDC

Motortype som støttes 12 - 24 VDC

Maks. belastning  48W 

Eget e� ektforbruk 0,4W

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Montering I standard norsk veggboks

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type ZMNHOD1

Størrelse (LxBxH)  41,8 x 36,8 x 16,9mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

EN 60669-2-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU,

RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU, DERP 2009/125/EC

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 19 Qubino Flush Shutter DC - motorrelé 12 - 24VDC

41,8mm

36
,8
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m

16,9mm

Qubino Flush Shutter DC er et trådløst motorrelé til styring 

av 12 - 24VDC motorer med elektronisk eller mekanisk bryter. 

Innebygd kalibrering gir mulighet for presis posisjonering 

på markiser, rullegardiner eller persienner. 

Qubino Flush Shutter DC  fungerer i tillegg som en 

signalforsterker for å øke rekkevidden og stabiliteten i 

Z-Wavenettverket.

QUBINO FLUSH 
SHUTTER 
DC 12 - 24V
- Motorrelé
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202   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Aeotec Heavy Duty Smart Switch gir deg full kontroll over dine 

strømkrevende enheter og installasjoner, enten manuelt eller via 

ukesprogram. Du kan umiddelbart spare penger gjennom å 

benytte enheten til å overvåke strømforbruket og skru enhetene 

av og på når det er ønskelig. Enheten kan rapportere om strøm-

forbruket, slik at du har full oversikt. 

Aeotec Heavy Duty Smart Switch kan brukes på produkter og 

installasjoner med last på inntil 40A.

AEOTEC HEAVY 
DUTY SMART 
SWITCH  - Bryterrelé 40A

118mm

35m
m

130mm

PRODUKTINFO Aeotec Heavy Duty Smart Switch

EGENSKAPER
• Bryterrelé 40A - 1-polet brudd

• Kontrollerer dine strømkrevende enheter, og aktiverer dem 

manuelt eller via et ukesprogram

• Gir deg oversikt over strømforbruket til de tilkoblede 

enhetene i sanntid

• Kan brukes på enheter og installasjoner med strømstyrke 

på opptil 40A

• Fungerer som signalforsterker

• For innendørs bruk

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip   

Spenning 230VAC  50Hz 

Maks. belastning 40A (resistiv last)

Eget e� ektforbruk  1W i standby-modus

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet Maks 80% RF

Rekkevidde RF Inntil 150 meter

IP-klasse  IP 44

Type ZW078-C

Størrelse(LxBxH) 130 x 118 x 35mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

      
GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 89 Aeotec Heavy Duty Smart Switch - bryterrelé  40A

Aeotec Heavy Duty Smart Switch



2 år

Forskjellige enheter - universelt utseende
Design inspirert av en perle

Det innovative forenes med det vakre

-Smart for deg, smart for miljøet

FIBARO WALLI

”



SMARTHUS 207   

Ve
r. 

20
24

-A

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO WALLI  
DIMMER

FIBARO Walli Dimmer er en intelligent lysdimmer med integrert 

lysbryter. Fungerer med mange lyskilder, som for eksempel 

LED lamper, tradisjonelle lyspærer og halogenpærer. Enheten 

er utstyrt med funksjoner for elektronisk kalibrering og en 

strømmålerfunksjon.

FIBARO Walli Dimmer har et moderne og gjennomtenkt design. 

Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet, og matcher de 

andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når 

fl ere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel 

i en dobbel ramme.

86mm

86m
m

55mm

PRODUKTINFO FIBARO Walli Dimmer

EGENSKAPER
• Dimmer 

• SmartStart

• Fjernstyring av lys

• LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske

• Oversikt over strømforbruk

• Enkel montering i standard veggboks

• Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Kompatible lyskilder Vanlige lyspærer, halogenpærer,

 elektroniske transformatorer, 

LED-lys, resistiv-induktive laster, 

ferromagnetiske transformatorer

Omgivelsestemperatur 0°C til 35°C

Fuktighet  Maks 95% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm

Type FGWDEU-111

Størrelse (LxBxH) 86 x 86 x 55mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.    

   

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 84 FIBARO Walli Dimmer

FIBARO WALLI 
SWITCH

FIBARO Walli Switch er en intelligent bryter som kan styre en eller 

to uavhengige enheter i et smarthussystem. Rask installasjon i 

standard vegguttak. Utstyrt med LED-ring der brukeren selv kan 

velge farge. Funksjonalitet du kan gjenkjenne fra andre FIBARO-

enheter.

FIBARO Walli Switch har et moderne og gjennomtenkt design. 

Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet,  og matcher de 

andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når 

fl ere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel i 

en dobbel ramme.

86mm 55mm

PRODUKTINFO FIBARO Walli Switch

EGENSKAPER
• Bryter 

• SmartStart

• Styrer enheter og scener med et enkelt klikk

• Fjernstyring av elektriske enheter

• LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske

• Oversikt over strømforbruk

• Enkel montering i standard veggboks

• Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. strøm 13A pr. kanal eller 16A totalt

Kompatible lyskilder Vanlige lyspærer, kompakte   

 lamper (fl uorlys), elektroniske   

  transformatorer, LED-lys,   

 ferromagnetiske transformatorer

Styring Manuelt eller via app

Maks. enheter 1 eller 2 (2 er standardinstilling)

Omgivelsestemperatur 0°C til 35°C

Fuktighet Maks. 95% RH 

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm

Type FGWDSEU-221

Størrelse (LxBxH) 86 x 86 x 55mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 83 FIBARO Walli Switch
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO Walli Roller Shutter

EGENSKAPER
• Bryter for persienner, markiser, etc

• SmartStart

• Styrer fl ere solskjermingsenheter og scener med et enkelt klikk

• Fjernstyring av solskjerming via app

• LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske

• Oversikt over strømforbruk

• Enkel montering i standard veggboks

• Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Kompatibel last Enfasede AC-motorer, resistive

Styring Manuelt eller via app

Omgivelsestemperatur 0°C til 35°C

Fuktighet Maks 95% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm

Type FGWREU-111

Størrelse (LxBxH) 86 x 86 x 55mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 85 FIBARO Walli Roller Shutter

FIBARO WALLI 
ROLLER SHUTTER

FIBARO Walli Roller Shutter gir deg intelligent styring av 

solskjeming som markiser og persienner. Enheten kan også sette 

igang dine forhåndsdefi nerte scener.

FIBARO Walli Roller Shutter har et moderne og gjennomtenkt 

design. Bryteren er lavtbyggende og strømlinjeformet,  og 

matcher de andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell 

fordel når fl ere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, 

for eksempel i en dobbel ramme.

86mm
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PRODUKTINFO FIBARO Walli Outlet

EGENSKAPER
• Vegguttak

• SmartStart

• Fjernstyring av elektriske enheter

• LED-ringen kan tilpasses etter brukerens ønske

• Oversikt over strømforbruk

• Enkel montering i standard veggboks

• Perfekt match mellom enheten og rammene i hele Walli-serien

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. strøm 16A

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Fuktighet Maks 90% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Tilkobling Anbefalt fra 1,5 til 4,0mm

Type FGWOF-011

Størrelse (LxBxH) 86 x 86 x 45mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 86 FIBARO Walli Outlet

FIBARO WALLI  
OUTLET

FIBARO Walli Outlet er et intelligent vegguttak som lar deg 

kontrollere og styre enheten som er plugget inn i det. LED-ringen 

gir deg informasjon over strømforbruket. Maksimal last er 3680W.

FIBARO Walli Outlet har et moderne og gjennomtenkt design. 

Enheten er lavtbyggende og strømlinjeformet,  og matcher de 

andre enhetene i FIBARO Walli-serien - en klar visuell fordel når 

fl ere enheter skal plasseres ved siden av hverandre, for eksempel 

i en dobbel ramme.

86mm

86 m
m

45mm
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210   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO WALLI  
RAMMER 
OG DEKSLER
FIBARO Walli rammer og deksler er designet for å passe perfekt til 

FIBARO Walli-serien. 

Rammene gjør monteringen rask og enkel, og passer rett inn i 

standard veggboks. Slik kan du få et helhetlig uttrykk uten å skifte 

ut ekststerende installasjoner i hjemmet ditt.

Dekslene i FIBARO Walli-serien setter prikken over i’en. På steder 

hvor fl ere Walli-enheter skal monteres side om side kan dobbel- 

eller trippeldeksler skape et strømlinjeformet og moderne uttrykk. 

FIBARO Walli-serien skaper samspill mellom estetikk og funksjon.

FIBARO WALLI RAMME / SCHNEIDER
Ramme for montering av FIBARO Walli-
enheter i standard vegguttak

FIBARO WALLI KNAPPEADAPTER
Adapter for montering av FIBARO Walli 
Switch

FIBARO WALLI DEKSEL, DOBBEL
Deksel for side-om-side-montering av to 
FIBARO Walli-enheter

FIBARO WALLI DEKSEL, TRIPPEL
Deksel for side-om-side-montering av tre 
FIBARO Walli-enheter

FIBARO WALLI RAMME / GIRA-55
Ramme for montering av FIBARO Walli-
enheter i standard vegguttak

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. 

ELNR. PRODUKT

45 125 75 FIBARO Walli ramme / Schneider

45 125 74 FIBARO Walli ramme / Gira-55

45 125 78 FIBARO Walli knappeadapter for FIBARO Walli Switch

45 125 76 FIBARO Walli deksel, dobbel

45 125 77 FIBARO Walli deksel, trippel

Fleksibelt og enkelt
Rett i kontakten

Du er klar med noen klikk

-Smart for deg, smart for miljøet

PLUG 
AND PLAY

”
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no 5 år

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Editors Technology Award
CeBIT 2013

PRODUKTINFO FIBARO Wall Plug

EGENSKAPER
• Relé for veggkontakt

• Visning av eff ektforbruk ved hjelp av farget LED-ring

• For innendørs bruk

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Strømmåling

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning 11A/230V (resistiv last) 

Eget e� ektforbruk Opptil 1,6W

Overoppheting Kobler ut ved 105°C

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Kompatibel med 
pluggtype - CEE 7/16 - max load. 2,5A

- CEE 7/17 - max load 11A

- Type F  

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGWPEF-102

Størrelse Ø43 x 64mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

EN 60730-1:2012, EN 60730-1:2012, RoHS 11/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI

ELNR. PRODUKT

45 124 46 FIBARO Wall Plug  Schuko  Hvit

FIBARO 
WALL PLUG 

FIBARO Wall Plug er en veggplugg som lar deg trådløst styre 

det som er koblet til den. FIBARO Wall Plug er med sin unike 

strømmålingsfunksjon en intelligent plug & play veggplugg. 

Unikt design og ekstremt kompakt. Veggpluggen kan 

kontrollere en enhet på maksimalt 2500W.

FIBARO Wall Plug viser deg hvor mye strøm som brukes, lar 

deg måle strømforbruk gjennom dager, uker og måneder, 

og kan også forsterke rekkevidden i ditt Z-Wavenettverk.

Veggpluggen har en innebygd LED-ring som visuelt indikerer 

hvor mye strøm som benyttes av enheten som er tilkoblet.

LED-ringen endrer farge ut i fra hvor mye strøm som forbrukes 

på det aktuelle tidspunktet. Blå farge indikerer lite strømfor bruk, 

og et økende strømforbruk vises med fargene grønn, rød og til 

slutt fi olett.
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5 år

64mm

Ø
43m
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Everspring Dimmer Mini-Plug

EGENSKAPER
• Dimmer for veggkontakt

• Repeater

• Kan fl yttes etter behov

• For innendørs bruk

• Husker instillinger ved strømbrudd

• Overbelastningsvern

• Firmwareoppdatering (OTA)

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning  250W resistiv last

250W glødelampe

150W lysrør

150W LED (ikke dimbar)

Min. belastning 6W dimbar LED

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Pluggtype Type F 

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type AD147-2

Størrelse Ø52 x 76mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 19 Everspring Dimmer Mini-Plug

Everspring Dimmer Mini-Plug er en veggplugg som lar deg 

trådløst styre det som er koblet til den.  Du kan naturligvis også 

inkludere pluggen i dine scenarier, for eksempel for belysning. 

Veggpluggen er kompakt i design, og har høy sikkerhetsgrad. 

Dette gjør den egnet til å plugge inn i enhver stikkontakt. 

Med støtte for Z-Wave Plus-teknologi er den fullt kompatibel 

med andre Z-Wave Plus-kontrollenheter for å skape et smart 

hjemmemiljø.

Produktet har ikke strømmåling - Power Metering.

EVERSPRING 
DIMMER 
MINI-PLUG

Everspring Dimmer Mini-Plug er en veggplugg som lar deg 

MINI-PLUG

PRODUKTINFO Qubino Smart Plug

EGENSKAPER
• Relé for veggkontakt

• Tåler opp til 16A

• Repeater

• Kan fl yttes etter behov

• For innendørs bruk

• Strømmåling

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. belastning  16A

Eget e� ektforbruk Opptil 1W

Overbelastning Kobler ut ved last over 16A

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Pluggtype Type F 

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Størrelse 43 x 52 x 75mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/

EU, DErP 2009/125/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 46 Qubino Smart Plug 16A
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Qubino Smart Plug er en veggplugg som lar deg trådløst 

styre det som er koblet til den. Qubino Smart Plug har også 

en strømmålingsfunksjon som gir deg enkel oversikt over ditt 

forbruk både i korte og lengre tidsperioder. Veggpluggen er 

svært kompakt.

Qubino Smart Plug har en maksimal last på 16A, noe som gjør 

den egnet til bruk også for mer strømkrevende installasjoner 

som vaskemaskin og tørketrommel.

Qubino Smart Plug fungerer i tillegg som en repeater, noe 

som bidrar til å forbedre rekkevidden og stabiliteten 

i Z-Wave nettverket ditt.

QUBINO
SMART PLUG

75mm

43mm

52
m

m

Ø
52m

m

76mm
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216   SMARTHUS

GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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POPP Wall Plug Switch Outdoor er en utendørs veggplugg som 

kobles rett i eksisterende kontakter, og gjør det mulig å styre 

den innkoblede enheten (for eksempel lamper eller elektriske 

apparater) via din Z-Wave gateway. 

POPP WALL 
PLUG SWITCH 
OUTDOOR 
- Utendørs veggplugg

92mm

114m
m

59mm

PRODUKTINFO POPP Wall Plug Switch Outdoor

EGENSKAPER
• Utendørs relé for veggkontakt

• Kan brukes både manuelt og via app

• Farget LED-lys viser status (av/på)

• Innebygd virtuell måler av strømforbruk

• Strømmåling

• Barnesikring

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning  230VAC  50Hz

Maks. belastning  3500W (resistiv last)

Rekkevidde RF Inntil 100 meter 

Pluggtype Type F 

IP-klasse  IP 44

Type POPE009105

Størrelse (LxBxH)  114 x 59 x 92mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 36 POPP Wall Plug Switch Outdoor - utendørs veggplugg

“Plug and play”
Fleksibelt og enkelt

Rett i kontakten
Du er klar med noen klikk



Styr enheter med et enkelt trykk
Alt du trenger for å ta kontroll over hjemmet
Bredt utvalg for ulike behov og bruksområder

-Smart for deg, smart for miljøet

BETJENING 
BRYTERE

”
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Z-Push Wall Controller er en Z-Wave-bryter for montering 

på vegg. Den leveres med tre fronter, slik at du kan velge 

mellom 1, 2 eller 3 vippebrytere. 

Bryteren kan settes opp for å styre scenarier eller virke sammen 

med andre Z-Wave-produkter. Hver vippebryter har en LED med 

to farger for å indikere handlinger. 

Heatit Z-Push Wall Controller drives av et myntbatteri. 

Produktet er hovedsakelig beregnet på bruk i privatboliger.

Leveres i glossy hvit og sort matt utførelse.

HEATIT Z-PUSH 
WALL CONTROLLER
- Batteridrevet veggbryter

55mm

14mm

55
m

m

84
m

m

84mm

PRODUKTINFO Heatit Z-Push Wall Controller

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Batteridrevet veggbryter

• Designet for å styre lys, solskjerming, reléer m.m.

• Passer i System 55 rammer

• SmartStart

• Kontrollerer opptil 3 separate grupper med opptil 5 enheter 

pr. gruppe

• 10 sceneutløsere per vippebryter

• Enkel å installere med skruer eller dobbeltsidig tape

• Firmwareoppdatering (OTA) 

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Batteri 1 x CR2450 batteri

Levetid batteri Ca. 1 år (med standardinstillinger og  

 maks. 10 trykk pr. dag)

Brytere 1, 2 eller 3 vippebrytere 

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

 (0°C til 40°C lagringstemperatur)

Luftfuktighet 10% til 85% RH

Rekkevidde RF Min. 40 meter

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 55 x 55 x 14mm 

Serti� seringer Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes. 

Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

EL-NR. PRODUKT FARGE

45 126 46 Heatit Z-Push Wall Controller  Hvit  RAL 9010 G

45 126 47 Heatit Z-Push Wall Controller  Hvit  RAL 9003 G

45 126 94 Heatit Z-Push Wall Controller  Sort matt

Z-WAVE

Heatit Z-Push Wall Controller 

leveres med alle tre 

vippebryterfronter. 

Hvit  RAL 9010
Glossy

Hvit  RAL 9003
Glossy

Sort matt

Heatit Z-Push Wall Controller
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO Swipe 

EGENSKAPER
• Bryter og scenecontroller

• Aktiveres med bevegelse 

• Bevegelser og handlinger bekreftes med lydsignal

• Batteri eller strøm. Når den er koblet til en ekstern strømtilførsel 

fungerer batteriet som en backup-løsning ved strømbrudd

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Batterier og/eller 

 5VDC strømtilførsel (Micro-USB)

Batteritype  4 x 1.5V AA

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGGC-001 ZW5

Størrelse (LxBxH) 178 x 130 x 29mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

     

    

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

*45 123 45 FIBARO Swipe - bryter og scenecontroller  Hvit

FIBARO SWIPE
- Bryter og scenecontroller

FIBARO Swipe kan styres med seks ulike håndbevegelser og 

kombinasjoner av disse.

FIBARO Swipe er en batteridrevet bryter og scenecontroller 

som lar deg kontrollere enheter via Z-Wave-nettverket ved å 

bruke håndbevegelser. Sveip hånden din opp, ned, til venstre 

eller til høyre foran displayet, gjør sirkulære bevegelser eller bruk 

sekvenser av bevegelser for å få full og intuitiv kontroll over ditt 

smarthus.

FIBARO Swipe glir enkelt inn i de fl este interiør, siden den ligner 

en bilderamme. Du kan sette inn ditt favorittfoto (papirbilde) i 

rammen, uten at dette går ut over funksjonaliteten. Swipe kan 

også monteres skjult, for eksempel under en bordplate.

FIBARO Swipe er utstyrt med et lydsignal som bekrefter at 

bevegelsene eller andre handlinger er oppfattet av enheten.

Den bevegelsesstyrte menyen gjør det mulig å legge til, � erne 

eller nullstille FIBARO Swipe via gatewayen uten å måtte 

demontere enheten.

SWIPE THE MAGIC
- En bevegelse forandrer alt
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PRODUKTINFO The Button

EGENSKAPER
• Trådløs batteridrevet bryter

• Kan plasseres hvor som helst i hjemmet

• Svært enkel installasjon - bare inkluder den i nettverket og fest 

den hvor du vil

• Farge: hvit, sort og rød

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri ER14250 batteri  (½ AA 3,6V) 

Batteriets levetid  Ca. 2 år (med originalinstillinger og 

 maks. 10 trykk pr. dag)

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGPB-101-1 ZW5 til  FGPB-101-8 ZW5

Størrelse (ØxH)  Ø46 x 34mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 36 The Button  Hvit

45 124 37 The Button  Sort

45 124 38 The Button  Rød

45 125 45 GP XLP-050F 1/2 AA Lithium batteri  3,6 V

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

THE BUTTON

The Button er en kompakt, batteridrevet, Z-Wave kompatibel 

enhet. Den lar deg ta kontroll over enheter gjennom 

Z-Wavenettverket og kjøre ulike scener som er defi nert i 

smarthussystemet ditt. Ulike handlinger kan utløses med ett 

til fem klikk eller ved å holde knappen nede. I panikkmodus 

vil ethvert trykk på knappen aktivere ditt forhåndsinnstilte 

nødsituasjonsoppsett.

Med sitt kompakte design og trådløse kommunikasjon kan 

The Button enkelt monteres på alle underlag ethvert sted i 

hjemmet, f.eks ved siden av sengen eller under pulten.

34m
m

46m
m

* Skaff evare
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GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

FIBARO KEYFOB 
- Trådløs fjernkontroll

FIBARO Keyfob er en trådløs, batteridrevet � ernkontroll som lar 

deg styre smarthuset ditt med bare noen tastetrykk. 

Den kompakte størrelsen gjør at du kan ta den med deg overalt. 

De seks knappene gjør brukeren i stand til å kontrollere andre 

enheter i Z-Wavenettverket eller å aktivere scener som er 

programmert i din gateway.

FIBARO KeyFob kan festes på nøkkelknippet ditt og brukes til 

å sette igang en rekke handlinger når du kommer hjem; åpne 

garasjeporten, låse opp inngangsdøren, skru på lyset og skru 

av alarmen. FIBARO KeyFob gjør det enkelt for deg å styre 

lys og varme, åpne og lukke dører og porter, skru av og på 

ulike elektroniske enheter - alt gjennom forhåndsdefi nerte 

kombinasjoner av å trykke eller holde nede knappene på 

� ernkontrollen. Totalt kan � ernkontrollen håndtere 30 ulike 

handlinger. 

Fjernkontrollen kommer med en konfi gurerbar pin-lås som 

beskytter mot uautorisert bruk eller tilfeldig klikking. Ulike brukere 

kan gis tilgang til ulike funksjoner, slik at ikke alle i huset kan styre 

alt. Praktisk for barnefamilier!

“...gjør det enkelt for deg å styre 
lys og varme, åpne og lukke dører 
og porter, skru av og på ulike 
elektroniske enheter... ”

PRODUKTINFO FIBARO KeyFob

EGENSKAPER
• Trådløs batteridrevet � ernkontroll

• Lommestørrelse - passer godt på en nøkkelring

• Utstyrt med seks tydelige knapper

• Kan programmeres med opp til 30 forskjellige handlinger.          

Du kan konfi gurere funksjoner for en, to eller tre klikk samt 

ved å holde nede en eller fl ere knapper

• Enkel funksjonsmeny i gateway

• Hendelser bekreftes med en innebygd LED

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri CR2450 batteri  3V 

(ca 2 års drift ved 5 trykk pr dag)

Trykknapper  6 stk

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

IP-klasse IP 20

Type  FGKF-601 

Størrelse (LxBxH)  70 x 38 x 15mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

  

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 62 FIBARO KeyFob - trådløs � ernkontroll

45 125 43 GP CR2450 batteri  3V

70mm

38m
m

FIBARO Keyfob



Bevegelse, temperatur og lysforhold
Alle endringer registreres

Bestem selv hva huset skal g jøre

-Smart for deg, smart for miljøet

SENSORER

”
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit lekkasjestopper
PRODUKTINFO Heatit lekkasjestopper

EGENSKAPER
• Z-Wave lekkasjestopper

• Passer til standard kuleventiler

• Monteres uten verktøy, ikke behov for rørlegger

• Automatisk ventilmosjonering

• Temperatursensor

• Standalone eller via gateway

• Kablet fuktføler

• Alternative trådløse følere

• Tilfredsstiller kravene i TEK 17

• Sintef godkjenning

• SmartStart

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus-produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 700 chip

Spenning 12V/1A (trafo til 230VAC)

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

(-30°C til 70°C lagringstemperatur)

Rekkevidde RF Min. 40 meter

IP-klasse IP 66

Dimensjon rør  ½” til 1¼”

Størrelse (LxBxH) 148 x 65mm

Serti� sering Z-Wave Plus v2, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 666 51 Heatit lekkasjestopper Hvit  

HEATIT 
LEKKASJE-
STOPPER

Heatit lekkasjestopper består av en fuktføler og styreenhet med 

servomotor. Lekkasjestopperen bidrar til å forhindre vannlekkasjer 

fra eksempel oppvaskmaskin, varmtvannsbereder eller vaskemaskin. 

Gjennom å registrere lekkasjen ved hjelp av fuktføleren vil enheten 

automatisk stenge vanntilførselen. Via Z-Wave kan trådløse 

komponenter som lekkasjesensor, av/på-bryter og temperaturføler 

kobles til for ytterligere funksjonalitet. Servomotoren kan styre de 

fl este standard kuleventiler.

Heatit lekkasjesensor kan brukes både utendørs og innendørs, og 

styres gjennom Z-Wave-nettverket.

147,6mm
65mm

168mm

64-124mm

Portventil Kuleventil

Kontroller ventiltypen 

på vannledningen 

din før installasjon

STOPPER

Heatit lekkasjestopper består av en fuktføler og styreenhet med 

Z-WAVE
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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230   SMARTHUS

5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Z-Smoke Multisensor er en multifunksjonell trådløs 

røykvarsler for smarthussystemer. Med sine kraftige funksjoner 

er sensoren designet for å beskytte mot en potensiell brannfare. 

Med sin kompakte og strømlinjeformede design er Heatit 

Z-Smoke Multisensor et diskret tilskudd til din innredning i 

hjemmet og gir deg ekstra trygghet.

Heatit Z-Smoke Multisensor ble laget med tanke på at sensoren 

skal ha fl ere funksjoner og muligheter. Du kan benytte deg av 

valgfrie tilleggsfunksjoner som innebygd PIR-bevegelsessensor 

og varmesensor. Den innebygde PIR-bevegelsessensoren kan 

brukes til å registrere bevegelser for å lage tilpassede scener 

for å lyse opp for eksempel gangen midt på natten. Sensorens 

innebygde varsellys gir deg visuell alarm og varsel.

Heatit Z-Smoke Multisensor bruker den nyeste refl ekterende 

fotoelektriske sensoren på markedet sammen med en avansert 

mikroprosessor for å levere optimal ytelse ved å oppdage 

branntilløp og varmeutvikling. Når det gjelder sikkerhet, er det 

ikke noe rom for kompromisser.

PRODUKTINFO Heatit Z-Smoke Multisensor

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Multifunksjonell røykvarsler 

• Batteri
• Røykdeteksjon

• Temperatursensor

• Bevegelsessensor

• Mulighet for seriekobling mot 

Heatit Z-Smoke Detector 230VAC (maks 6 stk.)

• Innebygd varsellys

• Varsel ved lavt batteri

• Knapp for å stoppe uønskede alarmer

• Sabotasjebryter

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha 

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip         Z-Wave 500 chip

Batteri 3 x CR123A 3V batteri

Batterilevetid ~2,8 år

Temperaturfølsomhet ±1°C

Alarm 85dB ved 3 meter avstand

Røyksensor Fotoelektrisk 

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet 10% til 85% RF

Rekkevidde, PIR Opptil 5m ved 3m monteringshøyde

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 105 x 105 x 41mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

 EN 14604:2005

VEDLIKEHOLD
Produktet testes jevnlig. Støvsug eller blås røykvarsleren ren for

støv jevnlig. Batteriet byttes ved behov. Røykvarsleren

skal byttes etter 10 års bruk.     

   

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 88 Heatit Z-Smoke Multisensor  Batteri Hvit

45 125 42 GP CR123A batteri  3V

HEATIT Z-SMOKE
MULTISENSOR
-Multifunksjonell røykvarsler 

PRODUKTINFO Heatit Z-Smoke Mulitsensor  

EGENSKAPER
• Z-Wave

• Multifunksjonell røykvarsler 

• 230VAC
• Røykdeteksjon

• Temperatursensor

• Bevegelsessensor

• Mulighet for seriekobling mellom fl ere 

Heatit Z-Smoke Detector 230VAC (maks 6 stk.) 

• Tilfredsstiller kravene til røykvarslere i TEK 17

• Innebygd varsellys 

• Backup batteri

• Knapp for å stoppe uønskede alarmer

• Sabotasjebryter

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Unauthenticated Class

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha

utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip    Z-Wave 500 chip

Spenning  230VAC  50Hz

 200mAh, NiMh backup-batteri

E� ektforbruk 2,2W

Temperaturfølsomhet ±1°C

Alarm 85dB ved 3 meter avstand

Røyksensor Fotoelektrisk 

Omgivelsestemperatur 5°C til 40°C

Luftfuktighet 10% til 85% RF

Rekkevidde, PIR Opptil 5m ved 3m monteringshøyde

IP-klasse IP 20

Størrelse (LxBxH) 105 x 105 x 41mm (u/adapter)

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 EN 14604:2005, 14604/AC:2008

VEDLIKEHOLD
Produktet testes jevnlig. Støvsug eller blås røykvarsleren ren for 

støv jevnlig. Røykvarsleren skal byttes etter 10 års bruk.  

     

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT FARGE

45 126 89 Heatit Z-Smoke Multisensor  230VAC Hvit

45 126 96 Heatit Z-Smoke Multisensor  230VAC Sort

Heatit Z-Smoke Multisensor er en multifunksjonell røykvarsler 

for smarthussystemer. Med sine kraftige funksjoner er 

sensoren designet for å beskytte mot en potensiell brannfare. 

Med sin kompakte og strømlinjeformede design er Heatit 

Z-Smoke Multisensor  et diskret tilskudd til din innredning 

i hjemmet og gir deg ekstra trygghet.

Heatit Z-Smoke Multisensor ble laget med tanke på at sensoren 

skal ha fl ere funksjoner og muligheter. Du kan benytte deg av 

valgfrie tilleggsfunksjoner som innebygd PIR-bevegelsessensor og  

varmesensor. Den innebygde PIR-bevegelsessensoren kan 

brukes til å registrere bevegelser for å lage tilpassede scener 

for å lyse opp for eksempel gangen midt på natten. Sensorens 

innebygde varsellys gir deg visuell alarm og varsel.

Heatit Z-Smoke Multisensor  er utstyrt med den nyeste refl ekterende 

fotoelektriske sensoren på markedet sammen med en avansert 

mikroprosessor for å levere optimal ytelse for tidlig å oppdage 

branntilløp og varmeutvikling. Når det gjelder sikkerhet, er det 

ikke noe rom for kompromisser.

HEATIT Z-SMOKE 
MULTISENSOR
- Multifunksjonell røykvarsler

Avstandsadapter for utenpåliggende 

montering i himling. Leveres med 

produktet.

105mm

105mm
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO Motion Sensor 

EGENSKAPER
• Bevegelsessensor

• Oppdager bevegelse, vibrasjon eller endring i temperatur 

og lysforhold

• Firmwareoppdatering (OTA) 

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri CR123A batteri  3V

Lysmåling 0 til 32.000 LUX

Installasjonshøyde 2,4 meter (anbefalt)

Omgivelsestemperatur  5°C til 40°C

Måleområde -20°C til 100°C

Feilmargin ±0,5°C (innenfor 0°C til 40°C)

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGMS-001 ZW5

Størrelse (Ø) 45mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

 LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 67 FIBARO Motion Sensor - bevegelsessensor 

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

FIBARO MOTION 
SENSOR 
- Bevegelsessensor

FIBARO bevegelsessensor en avansert, universal multisensor. 

Sensoren måler bevegelse, temperatur, lysnivå og vibra sjon. 

Den fanger også opp endringer i sensorens posisjon, og vil 

utløse en alarm hvis den � ernes fra stedet der den er plassert. 

FIBARO Motion Sensor er batteridrevet og utformet for å 

installeres raskt og enkelt på alle underlag. LED-indikatoren 

signaliserer bevegelse, temperaturnivå og driftsmodus, og 

kan anvendes for å teste rekkevidden på Z-Wave-nettverket. 

FIBARO Motion Sensor kan brukes til å aktivere scenarier og 

overvåkingssystemer. Sensoren kan brukes til å utløse en alarm, 

eller til å skru på lyset i rommet før du går inn i det. Det er smart!

45m
m

65mm

28
m

m

PRODUKTINFO FIBARO Smoke Sensor

EGENSKAPER
• Batteridrevet røykvarsler

• 3 følsomhetsnivåer i samsvar med EN 14604:2005

• Alarm signaliseres med en høy lyd, visuell indikator og 

aktivering av forhåndsinstillinger på gatewayen

• Varsel om rask temperaturøkning 

• Selvtestingsfunksjon 

• Innebygd Z-Wave signaltester

• Firmwareoppdatering (OTA) 

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z - Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri CR123A batteri  3V

Omgivelsestemperatur 0°C til 55°C

Luftfuktighet  Maks. 93% RF

Måleområde -20°C til 100°C

Følsomhet for røyk  Nivå 1: 1,20 +/- 0,5% obs/ft

Nivå 2: 1,80 +/- 0,5% obs/ft

Nivå 3: 2,80 +/- 0,5% obs/ft

Lydstyrkenivå  85dB / 3 meter

Feilmargin ±0,5°C (innenfor 0°C til 55°C)

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGSD-002 ZW5

Størrelse (ØxH)  65 x 28mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

EN 14604:2005, RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet bør testes jevnlig. Støvsug eller blås røykvarsleren ren for 

støv jevnlig. Batteriet byttes ved behov. Røykvarsleren skal byttes

etter 10 års bruk.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 81 FIBARO Smoke Sensor - røykvarsler 

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

FIBARO 
SMOKE SENSOR 
- Røykvarsler 

FIBARO Smoke Sensor er en optisk Z-Wave røykvarsler. Hvis 

brannalarmen aktiveres, signaliserer den med lyd og blinkende 

indikator, i tillegg til å sende Z-Wave kontrollkommandoer.

Den optiske sensoren oppdager røyk- og temperaturendringer 

på et tidlig stadium. Sensoren har en innebygd temperatursensor 

som kan programmeres til ønsket temperaturnivå.

Visuell indikator signaliserer brann, driftsmodus og brukes til å 

se om enheten er inkludert i Z-Wavenettverket. Røyksensoren 

er konstruert for å operere i lukkede rom under normale forhold 

(uten røyk, støv, kondensert vanndamp o.l.).

45 123 68  

PRODUKTINFO Philio recessor for motion sensor 

PHILIO RECESSOR FOR MOTION SENSOR
Utskjæringsmål 54mm

ELNR. PRODUKT

45 123 68  Philio Recessor for Motion Sensor
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO FIBARO Flood Sensor

EGENSKAPER
• Lekkasjesensor

• Oppdager lekkasje og leser av temperatur

• Unikt, fl ytende design

• Batteri eller strøm

• Firmwareoppdatering (OTA)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning  12 - 24VDC 

Batteri CR123A batteri  3V 

Eget e� ektforbruk 
ved bruk av  VDC  0,4W

Maks. strøm på utganger
(ALARM NC, TAMP NC)  25mA

Maks. spenning på 
tilkoblingsklemmer  24V DC / 20V AC

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Måleområde -20°C til 100°C

Feilmargin ±0,5°C (innenfor 0°C til 40°C)

Rekkevidde RF Inntil 50 meter 

Type FGFS-101 ZW5

Størrelse (ØxH) 72 x 28mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 47 FIBARO Flood Sensor - lekkasjesensor

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

FIBARO Flood Sensor er en lekkasje- og temperatursensor. 

Enheten kan brukes med batteri eller strøm (12 eller 24 VDC). 

Lekkasjealarm sendes til gatewayen, og sensoren kan i tillegg 

programmeres til å sende varsel til andre alarmsystemer 

gjennom å åpne en NC-kontakt.

Enheten har en innebygd temperatursensor som overvåker 

temperaturen på f.eks gulv. FIBARO Flood Sensor er designet 

for å bli plassert på gulvet eller på en vegg med en forlenget 

sensor. Enheten har innebygd LED- og lydalarm. I tillegg er 

sensoren utstyrt med en helningssensor som rapporterer 

helning eller bevegelse til gatewayen når sensoren har blitt 

fl yttet. LED-diode signaliserer lekkasje, driftsmodus eller 

kommunikasjonsrekkevidden på Z-Wavenettverket. 

FIBARO Flood Sensor er synkesikker, fl yter på vann og

fortsetter å sende alarmsignal ved betydelig lekkasje.

28m
m

72mm
28m

m
72mm

PRODUKTINFO FIBARO CO Sensor

EGENSKAPER
• Karbonmonoksidsensor (CO sensor)

• Måler karbonmonoksidnivå

• Høy følsomhet for utslipp

• LED-lys indikerer karbonmonoksidnivå

• Varsler med sirene og LED-lys

• Innebygd temperatursensor

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz     

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri CR123A  3V

Målingens nøyaktighet ±10ppm / ±5%

Omgivelsestemperatur 0°C til 50°C

Luftfuktighet Maks. 95% RF

CO målenivå 0 til 450ppm

Alarmsirene lydnivå 85dBA 

Rekkevidde RF Inntil til 40 meter

IP-klasse IP 20

Type FGCD-001

Størrelse (DxH)  65 x 28mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

EN 50291-1:2010,RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 28 FIBARO CO Sensor

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

FIBARO CO Sensor er en kompakt batteridrevet karbon-

monoksidsensor, designet for plassering på veggen. Sensorens 

høye følsomhet for karbonmonoksidutslipp gjør det mulig å 

oppdage skadelige nivåer før det virkelig er fare på ferde.

FIBARO CO Sensor viser med LED-lys hvor høyt farenivået er: 

Grønt for OK, gult for økte verdier og rødt for fare. Sensoren er 

utstyrt med en alarm som signaliserer med innebygd sirene og 

blinkende LED-lys. I tillegg sendes beskjed til Z-Wavenettverket, 

og forhåndsinnstilte kommandoer settes i gang.

Produktet har innebygd temperatursensor.

65mm

28
m

m

KARBONMONOKSID - DEN USYNLIGE FARE
Karbonmonoksid er en gass som dannes ved ufullstendig forbren-
ning. Den er fargeløs, luktfri og uten smak, og dermed vanskelig å 
oppdage. 

Karbonmonoksid påvirker blodets evne til å transportere oksygen. 
Symptomer på forgiftning kan være blant annet hodepine, 
tretthet, svimmelhet og kvalme. Ved mer alvorlige tilfeller er svak 
puls, koma og åndedrettssvikt reelle farer. Forgiftningen kan skape 
permanente skader eller i verste fall få dødelig utgang.

FIBARO
CO SENSOR
- Karbonmonoksidsensor

FIBARO 
FLOOD SENSOR
- Lekkasjesensor
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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PRODUKTINFO FIBARO Smart Implant

EGENSKAPER
• Innebygd temperatursensor

• Multisensormodul

• Kan bruke følgende tilkoblinger;

•  6 x DS18B20 føler

• 1 x DHT føler 

• 2 x 0-10v analog føler

• 2 x binær føler

• Repeater

• Støtter krypteringsmodus: S0 med AES-128 kryptering og 

S2 Authenticated med PRNG kryptering

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip 

Spenning   9 - 30VDC

Innganger   2 x 0-10V eller digitale innganger

1 x 1-wire protokoll inngang

Utganger   2 potensialfrie 

Maks. last på utgang 150mA

Støttede digitale følere 6 x DS18B20 eller 1 x DHT22

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C

Måleområde -55°C til 126°C 

Rekkevidde RF Inntil 40 meter

Type FGBS-222

Størrelse (LxBxH) 29 x 18 x 13mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 124 74 FIBARO Smart Implant -  Universal Sensor

FIBARO 
SMART IMPLANT

FIBARO Smart Implant er en universal sensor som gir deg 

muligheten til å koble opp enheter som ikke inneholder Z-Wave, 

slik at de kommuniserer med din  gateway. 

FIBARO Smart Implant har innebygd temperaturføler og kan 

kobles sammen med alarmfølere, bevegelsesfølere, lysfølere, 

fuktfølere etc. FIBARO Smart Implant gjør at du kan benytte 

eksisterende utstyr i din smarthusinstallasjon, og samtidig gi det 

full Z-Wave-funksjonalitet.

29mm

18
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13mm
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FIBARO Door/Window Sensor 2 er en batteridrevet magnet-

sensor. Sensoren oppdager om dører, vinduer, garasjeporter osv. 

åpnes ved at sensorens to deler skilles fra hverandre. Hver gang 

dette skjer sender sensoren et signal til gatewayen. Dette signalet 

kan brukes i scener, men også i alarm- og overvåkingssystemer.

FIBARO Door/Window Sensor 2 har innebygd temperatursensor.

FIBARO DOOR/
WINDOW 
SENSOR 2
- Dør- og vindussensor

PRODUKTINFO FIBARO Door/Window Sensor 2

EGENSKAPER
• Dør- og vindussensor

• Magnetsensor 

• Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten 

• Kan trigge handlinger eller scener

• Innebygd temperatursensor

• Innendørs bruk

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri ER14250 batteri (½ AA 3,6V) 

Levetid batteri ca. 2 år (standard innstillinger)

Temperaturføler 1 stk

Omgivelsestemperatur 0°C til 40°C 

Måleområde 0°C til 60°C 

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type FGDW-002-1 - FGDW-002-7

Størrelse(LxBxH) 71 x 18 x 18mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE 

 RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

71mm18mm

18m
m

8mm 25mm

ELNR. PRODUKT

45 125 10 FIBARO Door/Window Sensor 2  Hvit  

45 125 11 FIBARO Door/Window Sensor 2  Sort

45 125 45 GP XLP-050F 1/2 AA Lithium 3,6 V
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Custos Water Detector er en kompakt og plasseringsvennlig 

lekkasjesensor for hjemmet ditt. Enheten plasseres på kritiske 

punkter i hjemmet og vil oppdage selv de minste vanndråper 

takket være kapillæreff ekten (vannet trenger inn i den fargede 

sensorkanalen). Oppdager sensoren vann, sender den en alarm 

til din Z-Wave-gateway.

Den unike egenskapen til denne enheten er den sentrale 

sensorringen med fi re vannprober av metall i fi re hjørner. 

Dette sikrer at målingen fungerer uansett hvilken vei enheten 

plasseres (foruten i stående posisjon).

En ekstra vannsensor kan også kobles til enheten via en kabel. 

Dette gjør at sensoren kan innhente informasjon på fl ere steder i 

rommet. Den interne temperatursensoren vil rapportere fare for 

frost for å beskytte vanninstallasjonen mot frostskader.

CUSTOS
WATER DETECTOR

PRODUKTINFO Custos Water Detector

EGENSKAPER
• Lekkasjesensor

• Ekstra, kablet sensor

• Innebygd temperatursensor

• SmartStart

• Svært plasseringsvennlig

• Varsler med lys og LED-lys

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Kan brukes både innendørs og utendørs

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 700 chip

Batteri ER14250  3,6V  1200mAH

Levetid batteri Inntil 7 år

Temperaturføler 1 stk

Omgivelsestemperatur -10°C til 50°C 

Måleområde -40°C til 125°C 

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

Type WWD-ZWE

IP-klasse IP 66 

Størrelse 22 x 22 x 67mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, RED 

2014/53/EU, DErP 2009/125/EU

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 666 52 Custos Water Detector

22mm

67mm

Custos Water Detector
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Sensative Strips Guard

EGENSKAPER
• Dør- og vindussensor

• Signal sendes hver gang dør/vinduskontakten skilles fra magneten 

• Kan trigge handlinger eller scener

• Svært plasseringsvennlig - kun 3mm tykk

• Innendørs og utendørs bruk

• Inntil 10 års levetid på batteriet, uten behov for utskifting 

eller lading

• Enkel montering - dobbeltsidig tape

• Monteringsbrakett medfølger

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Innebygd LiMnO2-batteri

Levetid batteri  Inntil 10 år

Omgivelsestemperatur  -20°C til 60°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter

Størrelse  (LxBxH)  195 x 15 x 3mm

Monteringsplate  193 x 14,7 x 2,7mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt enheten dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 66 Sensative Strips Guard - dør- og vindussensor 

SENSATIVE 
STRIPS GUARD
- Dør- og vindussensor

Strips Guard er en magnetisk sensor som er designet for å 

overvåke og beskytte vinduer og dører. Sensoren er så tynn at 

den i de fl este tilfeller vil kunne monteres usynlig. Sensoren har 

en dobbeltsidig tape på baksiden som gjør den svært enkel å 

montere. Batteriet har en levetid på opp til 10 år. 

Sensoren kan enkelt integreres i ditt Z-Wave smarthussystem, og 

gi deg beskjed om du har latt vinduer eller dører stå åpne eller 

om noe åpnes når du ikke er til stede.

Sensative Strips Guard brukes til:

• Kontroll av vinduer/dører

• Varsling om at vinduer/dører åpnes

• Kontroll og justering av belysning

195mm

15
m

m
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“3 MM TYKK STRIPS
FOR USYNLIG 

MONTERING I VINDUER 
OG DØRER.”

195mm

15
m

m

SENSATIVE
STRIPS DRIP
- Lekkasjesensor

Sensative Strips Drip er en tynn, trådløs, vannlekkasjesensor 

som kan monteres under vasker, vaskemaskiner, oppvask-

maskiner m.m. Sensoren vil overvåke steder hvor det er fare for 

vannlekkasje og gi deg beskjed om den registrerer vann. 

Sensative Strips Drip er mindre enn 6mm tykk ferdig montert, og 

kan dermed plasseres der de fl este andre vannlekkasjesensorer 

ikke får plass. Å bli varslet tidlig ved vannlekkasje sparer ikke bare 

vann, men kan potensielt forhindre store skader. Sensoren måler 

også temperatur og kan gi deg beskjed ved fare for frost. 

Det innbygde batteriet har en levetid på inntil 10 år. 

Sensastive Strips Drip brukes til å:

• Varsle om vannlekkasje

• Måle temperatur

- Lekkasjesensor

PRODUKTINFO Sensative Strips Drip

EGENSKAPER
• Vannlekkasjesensor

• Måler temperatur 

• Innendørs og utendørs bruk

• Inntil 10 års levetid på batteriet, uten behov for utskifting 

eller lading

• Svært plasseringsvennlig 

• Monteringsbrakett medfølger

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz 

Chip Z-Wave 500 chip

Batteri Innebygd 3.0 V LiMn02 batteri

Omgivelsestemperatur  -20°C til 60°C

Rekkevidde RF Inntil 40 meter  

Størrelse (HxBxD)  195 x 15 x 3mm

Monteringsplate  193 x 14,7 x 2,7mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt enheten dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 125 05 Sensative Strips Drip - vannlekkasjesensor

Oisann!
Her ble det 
jammen vått!
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

POPP 
Z-WEATHER 
- Værstasjon 

POPP Z-Weather er en solcelledrevet multifunksjonssensor. 

Enheten er utstyrt med en liten solcelle, som gir tilstrekkelig 

med energi. Den vil rapportere verdier til din Z-Wave-gateway 

avhengig av hvor mye energi som er tilgjengelig. På solfylte dager 

vil dette være ca. hvert 5 minutt, mens det tidlig på morgenen 

eller på dager med overskyet vær vil ta opptil 2-3 timer.

Den innebygde automatikken sørger for at enheten aldri går 

helt tom for strøm, slik at den kan melde fra om ekstremvær, etc.

Data fra POPP Z-Weather kan brukes til å utløse funksjoner og 

scenarier i smarthussystemet, som for eksempel å rulle inn 

markiser ved økende vind. 

300mm

11
0m

m

330mm

330mm

PRODUKTINFO POPP Z-Weather 

EGENSKAPER
• Z-Wave værstasjon 

• Solcelledrevet - ingen tilkobling eller batteri

• Skrur av og på andre Z-Wave-enheter

• Aktiverer scener

• Funksjoner: Vindstyrke, lufttemperatur, lufttrykk, 

relativ fuktighet RF, lysintensitet og duggpunkt 

NB! Før du kan koble opp enheten mot ditt Z-Wave nettverk 

må værstasjonen være fulladet. I direkte sollys vil dette ta 4-6 timer, 

mens det vil ta inntil 12-15 timer om det er overskyet.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Maks vindhastighet 44m/s (orkan)

Rekkevidde RF Inntil 100 meter utendørs

IP-klasse IP 34

Type POPE005206

Størrelse (LxBxH)  330 x 300 x 110mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Batteriet må sjekkes.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 92 POPP Z-Weather - værstasjon
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AEOTEC MULTISENSOR 6  - ADAPTER
Brukes til innfelling av Multisensor 6 i vegg 
eller tak. Metall� ærer gjør det enkelt å mon-
tere og demontere sensoren. 
Bygger kun 12mm ut fra vegg eller tak.
• Farge Hvit matt
• Tilt 30 ° 
• Størrelse 86 x 86 x 44mm

33m
m

45mm 45mm

AEOTEC 
MULTISENSOR 6 
- Bevegelsessensor

Aeotec Multisensor 6 er designet for det moderne hjem. Sensoren 

har en rekke innebygde fi nesser, og måler med stor nøyaktighet. 

Multisensor 6 inneholder det nyeste innen Z-Wave-teknologi. 

Sensoren kan overvåke et rom på 6 forskjellige måter: bevegelse, 

vibrasjon, temperatur, luftfuktighet, lysmåling og UV-stråling.

PRODUKTINFO Aeotec MultiSensor 6

EGENSKAPER
• Bevegelsessensor

• Oppdager bevegelse, vibrasjon eller endring i temperatur 

og lysforhold

• Firmwareoppdatering (OTA) 

• Støtter sikkermodus (AES-128 kryptering)

Aeotec Multisensor 6 kan overvåke et rom på 6 forskjellige måter:

• Bevegelse
Sensoren oppdager bevegelser i en avstand av 5 meter og 

i en sone på 120°, perfekt for de fl este rom i hjemmet.

• Lysmåling
Måler lyset nøyaktig mellom 0 og 30.000 LUX. Kan brukes 

til for eksempel lyssetting eller persienner.

•  Vibrasjon
Hver minste vibrasjon registreres, alt fra slamring av en dør 

til innbrudd, demontering av sensoren eller jordskjelv.

• Temperatur
Gir eksakte temperaturavlesninger mellom -10°C og 

50°C og melder inn disse til din Z-Wave gateway. Denne 

funksjonen kan e.g. brukes til å aktivere et relé. 

•  Luftfuktighet
Sensoren melder inn luftfuktighet mellom 0% og 100%. 

Dette kan du e.g. bruke til å styre avtrekksviften på badet.

• UV-stråling
Har en innebygd sensor for UV-stråling. Ved hjelp av denne 

kan sensoren aktivere f.eks. persienner eller markiser.

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Strømtilførsel Strømnett eller batteri

Spenning 5VDC strømtilførsel (Micro-USB)

Batteritype  2 x CR123A batteri  3V (leveres uten

 batteri) 

Lysmåling 0 til 30.000 LUX

Bevegelsesradius 3 til 5 meter, 120° vinkel

Rekkevidde RF Inntil 30 meter   

Vibrasjonssensor Tyverivarsel AV/PÅ

Måleområde -10°C til 50°C med ±0,5°C nøyaktighet

Montering Skruer / innfelling i vegg eller tak ved  

 hjelp av en brakett.

Type ZW100-C

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 83 Aeotec MultiSensor 6 - bevegelsessensor  Hvit

45 123 86 Aeotec MultiSensor 6 - adapter  Hvit

45 125 42 GP CR123 batteri  3V
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Foscam Dome kamera

EGENSKAPER
• Utendørs overvåkingskamera

• Kobles til nettverk med nettverkskabel

• Ca.110 grader synsvinkel

• Ser i totalt mørke med IR-lys med opptil 20m rekkevidde

• Hærverkssikkert deksel

• Plass til Micro SD minnekort (maks 64gb)

• HD oppløsning 1080P 1920x1080

• IR-cut fi lter for optimalt bilde med naturtro farger i dagslys

• H.264 protokoll for redusert bruk av båndbredde

• Lyd inn/utgang for tilkobling til mikrofon/høyttaler

• Magic Zoom

• WDR 2.0 teknologi for best mulig bildekvalitet i vanskelige 

lysforhold

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 1080P 1920x1080  30fps

Spenning 230VAC  12V Stor kontakt 

Protokoll H.264

IR Cut � lter  Ja

IR Led lys  20 meter

Synsvinkel 113° horisontalt/133° diagonalt

Omgivelsestemperatur -20°C til 60°C

Luftfuktighet 20% til 80% RF

IP-klasse IP 66

Størrelse (LxBxH) 110 x 90mm

Type D2EP

Serti� sering CE, FCC, RoHS, WEEE, IK10

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold.   

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 17 Foscam Dome kamera D2EP

45 124 14 Foscam skjøtekabel 3 meter - stor kontakt

Ø110mm

90
m

m

Foscam Dome Camera er et kompakt overvåkningskamera 

beregnet for utendørs bruk. Kameraet har 1080p HD oppløsning, 

noe som gjør at kameraet gir klare bilder selv under vanskelige 

lysforhold. Stor synsvinkel og mulighet for smart deteksjon av 

mennesker gjør dette kameraet til et utmerket valg for utendørs 

overvåkning av bolig, næringslokaler m.m. 

Foscam Dome Camera leveres med PoE (Power over Ethernet) 

i stedet for Wlan. Det gjør at kameraet kan få strøm gjennom 

nettverkskabelen, slik at du ikke trenger strømuttak der kameraet 

skal plasseres. Det er naturligvis også mulig å koble kameraet til 

strøm gjennom medfølgende strømadapter.

Foscam Dome Camera har plass til Micro SD minnekort. Du kan 

lagre videoer til dette minnekortet og spille dem av senere ved å 

logge på kameraet med en nettleser. 

IR-Cut fi lter lar kameraet bytte mellom dag- og nattmodus 

automatisk. På dagtid er kameraet innstilt til å ta hensyn til 

lysforhold for å gi skarpe, naturlige bilder, mens det på nattid har 

fokus på å utnytte det begrensede lyset maksimalt. På nattid slår 

også de automatiske IR-diodene seg på, noe som gjør at kameraet 

kan tolke innkommende data som om uteområdet var opplyst.

Foscam Dome Camera er beregnet for utendørs montering i tak, 

men kan selvsagt også benyttes innendørs. Kameraet har IK10 

sertifi sering, som betyr at det er laget for å motstå hærverk.

Kameraets vinkel kan endres for å dekke det ønskede området. 

Alle justeringer på gjøres for hånd, siden kameraet ikke er 

motorisert.

FOSCAM
DOME KAMERA
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Ikke la små problemer bli store
Forebygging er kjernen til trygghet

Hjelper deg å ta vare på hjem og familie

-Smart for deg, smart for miljøet

TRYGGHET

”
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Foscam utendørs HD-kamera

EGENSKAPER
• Utendørs HD-kamera

• Kobles til nettverk med nettverkskabel, eller til ditt Wlan/

trådløse nettverk

• ca.90 grader synsvinkel

• Ser i totalt mørke. IR lys med opptil 20m rekkevidde

• HD oppløsning 1080P 1920x1080

• IR cut fi lter for optimalt bilde med naturtro farger i dagslys

• H.264 protokoll for redusert bruk av båndbredde

• Lyd inn/utgang for tilkobling til mikrofon/høyttaler 

• Nyeste versjon med EZlink

• Ekstern minnekortspalte med plass til micro SD minnekort på 

inntil 128GB

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 1080p 1920x1080  23fps 

Spenning 230VAC  12V Stor kontakt

Videoprotokoll  H.264

Wi�  Ja

Minnekortplass Ja

Lyd Mulighet for tilkobling til ekstern  

 mikrofon/høyttaler

IR Cut-� lter  Ja

IR LED-lys  20 meter

IP-klasse IP 66

Type  FI9912P

Størrelse (LxBxH) 166 x 64 x 97mm

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 09 Foscam utendørs HD-kamera 

45 124 13 Foscam veggfeste  - FAB99

45 124 14 Foscam skjøtekabel 3 meter - stor kontakt

FOSCAM
UTENDØRS 
HD-KAMERA 

Foscam utendørs HD-kamera er et kompakt overvåkingskamera 

beregnet for utendørs bruk. Kameraet har 1080p HD oppløsning, 

noe som gjør at kameraet gir klare bilder selv under vanskelige 

lysforhold. Kameraet kan kobles til ditt nettverk med medfølgende 

nettverkskabel, eller trådløst med kameraets innebygde WIFI.

HD-oppløsning på 1080p gir klare bilder med mange detaljer. 

Kameraet bruker H.264-protokoll for å komprimere og overføre 

data med minimal bruk av båndbredde. IR Cut-fi lter gjør at 

kameraet automatisk bytter mellom dag- og nattmodus. På 

dagen gir dette bilder med naturlige farger og dempet kontrast 

i sterkt sollys, samtidig som det på natten kan utnytte det lille 

tilgjengelige lyset optimalt. De innebygde IR-diodene slår seg på 

automatisk når det blir mørkt, og gjør at IP-kameraet kan lyse opp 

området med usynlig IR-lys for å se i totalt mørke.

Kamera har plass til micro SD kort på inntil 128GB for lagring av 

video. Enkel tilgang til minnekortplass ved å � erne det vanntette 

dekselet som er festet med 2 skruer. Avspilling av opptak på 

minnekort gjøres ved å bruke Foscam app eller ved å logge 

direkte på kameraet med nettleser fra lokalt nettverk.

Det robuste kamerahuset i rustfritt aluminium er laget for å tåle 

vær og vind. 

58
m

m

64mm

166mm

PRODUKTINFO Heatit Outdoor IP Camera

EGENSKAPER
• Utendørs HD-kamera

• Kobles til nettverk med nettverkskabel, eller til ditt trådløse 

nettverk

• Ca. 90 grader synsvinkel horisonalt

• Ser i totalt mørke. IR-lys med opptil 10m rekkevidde

• HD oppløsning 1080p 1920x1080 30fps

• H.264 kompresjon for redusert bruk av båndbredde

• Innebygget høyttaler og mikrofon for toveis lyd 

• Enkelt plug-and-play oppsett via WiFi

• Push-varsel til iPhone / Android-telefoner

• WEP og WPA/WPA2 sikkerhet

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 1080p 1920x1080 30fps 

Spenning 230VAC  12V Stor kontakt

Videoprotokoll  H.264

WiFi Ja

Minnekortplass Ja

Lyd Innebygd høyttaler

 Innebygd mikrofon

IR Cut-� lter  Ja

IR LED-lys  10 meter

Omgivelsestemperatur -20°C til 50°C

IP-klasse IP 66 

Størrelse (LxBxH) 150x71x60mm

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 126 97 Heatit Wireless Outdoor IP camera

HEATIT 
OUTDOOR 
IP CAMERA 

Kamera for utendørs montering med IP 66 sertifi sert kapsling. 

Kameraet er fullstendig støv- og sprutsikkert og egner seg også for 

bruk på utsatte steder. 

Kameraet har innebygget push-varsler slik at du kan få varsler på 

din iOS eller Android-telefon hvis kameraet oppdager bevegelse. 

Ved bruk av SD-kort kan du ta opp og spille av video på din iOS- 

eller Android-telefon. Om ønskelig kan kameraet settes opp til å 

kun lagre data på kortet hvis bevegelse oppdages, slik at du sparer 

lagringsplass. Bevegelsessensoren har 3 sekunders forhåndsopptak 

slik at du også fanger forløpet til bevegelsen. 

Kameraet har IR-cut-fi lter med sensor for dag- og nattmodus. 

Vidvinklet linse på 140 grader. 

Kameraet støtter også to-veis lyd, hvor du bl.a. via telefon eller 

andre enheter kan snakke til personer gjennom kameraet.

WiFi-tilkoblingen på kameraet settes enkelt opp ved hjelp av 

QR-kode for SSID-informasjon som ofte står på din router. Du kan 

også sette opp kameraet manuelt via din telefon eller via kablet 

tilkobling.

150mm71mm

60
m

m
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Ve
r. 

20
24

-A

248   SMARTHUS

2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Everspring Pet PIR 

EGENSKAPER
• Batteridrevet bevegelsessensor med dyre-immunitet

• Innebygd digital temperatursensor og fuktighetssensor

• Varsel for lavt batteri

• PIR-immunitet mot kjæledyr (høyde 60cm, lengde: 90cm)

• Sabotasjesikring

• Enkel å installere

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus S0, S2 Authenticated Class,

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 1 x CR123A batteri  3V

Levetid batteri ~ 2 år

Omgivelsestemperatur  0°C til 40°C

Luftfuktighet MAks 85% RH

Temperaturføler -10°C til 40°C ±2°C

Fuktighetsføler 0% til 80% RF  ±15%

Rekkevidde RF Min. 40 meter

Rekkevidde PIR 12m /90° ved 2 m monteringshøyde

IP-klasse IP 21 

Størrelse (LxBxH) 51 x 55 x 110mm

Vekt 75 gram

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Batteriet må sjekkes. 

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 126 85 Everspring Pet Immune Pir Motion Detector  

45 125 42 GP CR123 batteri  3V

Everspring Pet Immune Pir Motion Detector er en 

multifunksjonsenhet med bevegelsesdetektor og temperatur-/

fuktighetssensor. Den bruker passiv infrarød (PIR) teknologi for å 

oppdage bevegelse i et beskyttet område ved å føle endringene 

av termisk stråling forårsaket av det bevegelige legemet i eller 

på tvers av deteksjonsfeltet. 

Everspring Pet Immune Pir Motion Detector har to linser 

som gjør at sensoren skiller mellom bevegelse forårsaket av 

mennesker og tilstedeværelsen av husets kjæledyr. Det gjør 

at hunder, katter eller andre kjæledyr (opp til ca. 38 kilo) ikke 

utløser falske alarmer hver gang de beveger seg gjennom 

sensorens deteksjonsfelt. 

EVERSPRING
PET PIR 
- PIR bevegelsessensor med     
   dyreimmunitet    dyreimmunitet 

51mm

55 mm

110 m
m

POPP Electric Strike Lock Control gjør enhver dør til en del av 

smarthussystemet ditt. Takket være denne lille enheten kan 

du åpne inngangsdøren til huset ditt ved hjelp av Z-Wave-

� ernkontrollen eller smarttelefonen din, for eksempel når du er 

borte og barna dine kommer hjem uten å ha en egen nøkkel. 

Denne Z-Wave-styrte døråpnerbryteren lar deg integrere alle 

dører i boligen inn i automasjonssystemet ditt. Enheten utfyller 

eksisterende døråpnere. Den kommuniserer kryptert med 

Z-Wave-kontrollenheten og muliggjør trådløs åpning av døren 

med � ernkontroll, smarttelefon eller nettbrett. På denne måten 

kan du gå inn i huset uten å bruke en nøkkel, og samtidig være 

sikker på at krypteringen tar seg av sikkerheten i systemet.

Døråpnerkontrolleren kan også settes i system med andre 

enheter, for eksempel lys eller overvåkningskamera. 

Døråpnerkontrollen kan enten brukes med batteri eller tilkobles 

strømnettet via trafo.

POPP ELECTRIC 
STRIKE LOCK 
CONTROL 

56mm

14m
m

25mm

PRODUKTINFO POPP Electric Strike Lock Control

EGENSKAPER
• Relé for elektrisk sluttstykke

• Integrerer elektiske døråpnere i Z-Wavenettverket

• Installeres sammen med eksisterende døråpnere eller som 

et tillegg til disse

• Strømforsyning via trafo eller batteri

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Strømkilde 9V batteri 

eller til strømnett via transformator 

Rekkevidde RF Inntil 40 meter 

IP-klasse IP 20 

Type  POPE012501

Størrelse (LxBxH)  56 x 14 x 25mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Sjekk batteristatus på produktet regelmessig i forhold til batteri-

levetiden. Bytt/lad batteriet dersom batterinivået er lavt eller tomt.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 124 61 POPP Electric Strike Lock Control - relé for elektrisk sluttstykke
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GARANTI - DIN SIKKERHET

Full oversikt over strømforbruket
Overvåking av strømkrevende enheter
Fornuftige valg for miljø og lommebok

-Smart for deg, smart for miljøet
GARANTI - DIN SIKKERHET

TEKNISKE 
PRODUKTER
DINSKINNE

ENERGIMÅLING
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Heatit Transformer er en transformator for skjult installasjon 

i standard veggboks. Heatit Transformer gir muligheten til å 

justere spenningen fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC.  

Sammen med Heatit batteriadaptere lar Heatit Transformer 

deg drive batterienheter via strømnettet. Alle enheter med et 

strømforbruk på mindre enn 450mA på 12VDC, eller 420mA på 

5VDC og 3,3VDC kan kobles til transformatoren.

HEATIT 
TRANSFORMER

PRODUKTINFO Heatit Transformer  230VAC

EGENSKAPER
• Justerer spenning fra 230VAC til 12VDC, 5VDC eller 3,3VDC 

• Passer i standard veggvoks

• Enkel å montere

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz

Tilkoblingsklemmer 0,2 til 2,5mm²  2Nm

Utganger 12VDC  Max 450mA

5VDC  Max 420mA

3VDC  Max 420mA

 IP-klasse IP 21

Størrelse (LxBxH)  46 x 45 x 21mm 

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun for innendørs bruk.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 126 48 Heatit Transformer  230VAC Black Olive  RAL 6015

Heatit Transformer

45mm

46
m

m

19mm
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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5 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

euFIX
DIN-SKINNE-
ADAPTER

euFIX DIN-skinneadaptere gjør det mulig å installere FIBARO-

enheter direkte i sikringsskapet. Gir deg god oversikt og enkel 

tilgang. Det fi nnes ulike euFIX-adaptere til de forskjellige 

FIBARO-puckene, spesielt tilpasset den enkelte enhets funksjon. 

Alle adapterne bruker 2 modulbredder. De er tilgjengelige både 

med og uten trykknapper.

MONTERING

Åpne coveret ved å presse på 

låseklipset på siden med en 

skrutrekker e.l.

Sjekk at merking på adapteren 

stemmer overens med den type 

modul du vil installere.

Fest modulen på pinnene på 

adapteren. Press den helt på 

plass og skru til alle skruer.

Sett coveret på plass igjen. 

Montér adapteren på DIN-

skinnen, koble til kablene og 

merk adapteren.

PRODUKTINFO euFIX DIN-skinneadapter 

EGENSKAPER
• Gjør det mulig å installere dine FIBARO-enheter som reléer og 

dimmere direkte i sikringsskapet

• Ulike typer adaptere fi nnes til alle FIBARO-pucker

• Adapterne er tilgjengelige både med og uten trykknapper

TEKNISKE DATA
Spenning 230VAC  50Hz

Maks. last Som for passende FIBARO-moduler

Omgivelsestemperatur  0°C til 50°C

Luftfuktighet Maks.  90% RF

Modulbredde 2 moduler

Maks lengde inng. kabler 10 meter

Tilkobling Maks. 2,5mm2

Størrelse (LxBxH)  35 x 88 x 65 mm

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT KNAPP

45 125 62 euFix D212NP adapter til FIBARO Dimmer 2 -

45 125 65 euFix S213NP adapter til FIBARO Single Switch 2 -

45 125 67 euFix S223NP adapter til FIBARO Double Switch 2 -

45 125 68 euFix D212 adapter til FIBARO Dimmer 2 +

45 125 71 euFix S213 adapter til FIBARO Single Switch 2 +

45 125 73 euFix S223 adapter til FIBARO Double Switch 2 +

Skrueterminal

Trykknapper
(El.nr 45 125 68 - 45 125 73)

Terminalbeskrivelse

Modulmerking

Skrueterminal

Heatit Z-DIN 616 er et 6 x 16A potensialtfritt relé for montering 

på DIN-skinne. Den har 6 reléutganger og 6 digitale innganger. 

De 6 reléutgangene styres fritt over Z-Wavenettverket og kan 

brukes til mange forskjellige formål. De 6 digitale inngangene 

kan for eksempel kobles til potensialfrie kontakter eller open 

collector-utganger, og inngangene lar deg styre andre Z-Wave-

enheter ved å sende kommandoer over Z-Wavenettverket. 

Heatit DIN-skinnemodul kan brukes til kobling av 6 stk. 230VAC 

belastninger fritt kontrollerbart fra Z-Wavenettverket. 

Alle de 6 reléutgangene er galvanisk skilt fra hverandre.

De 6 inngangene til DIN-skinnemodulen lar deg aktivere 

forhåndsdefi nerte scener i en Z-Wave gateway.

HEATIT 
Z-DIN 616

85mm

105mm

60
m

m

PRODUKTINFO Heatit Z-DIN 616

EGENSKAPER
• DIN-skinne modul med 6 reléutganger og 6 digitale innganger

• Z-Wave-grensesnitt for andre systemer, slik at de kan styres via 

Z-Wavenettverket

• Monteres på DIN-skinne i sikringsskap

• Kan styre kurser potensialtfritt

• 6 x 16A potensialfrie reléer

• Kan styre kurser 2-polet ved bruk av 2 reléer

• Firmwareoppdatering (OTA)

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz   

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 10VDC - 24VDC  8VAC - 20VAC

Strømforbruk 0,6W (standby)

Aktiverte releer: 3,5W (maks 3,5W)

Skrueklemmer 0,2 til 2,5mm² 

Utganger 6 x 1-polet belastning (potensialfri)

AC1: 16A 250VAC 

AC3: 750W (motor)

AC15: 360VA    

 Maks. startstrøm: 80A/20ms

Kontakter Common og Normally Open

Innganger 6 x 1-polet belastning (potensialfri)

Rekkevidde RF Min. 40 meter 

IP-klasse IP 21

Størrelse (HxBxD)  85 x 105 x 60mm

M36 6-modul

Serti� sering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 5 år

ELNR. PRODUKT

45 125 61 Heatit Z-DIN  6x16A

Z-WAVE
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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256   SMARTHUS

2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Aeotec Home Energy Meter

EGENSKAPER
• Energimåler

• Gir deg full oversikt over ditt strømforbruk

• Velg mellom visning i watt eller kilowattimer 

• Hjelper deg å spare penger og miljø

• Monteres enkelt i ditt sikringsskap

• God rekkevidde for kommunikasjon med din gateway

• Støtter sikkermodus  (AES-128 kryptering)

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip   

Spenning 230VAC/400VAC  50Hz

Måleområde forbruk 0A - 200Amp

Målingens nøyaktighet >99%

Arbeidstemperatur 0°C til 40°C

Luftfuktighet Maks. 80% RF

Rekkevidde RF Inntil 30 meter  

IP-klasse IP 43

Type ZW095

Størrelse (HxBxD)  101 x 65 x 38 mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

  
GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 37 Aeotec Home Energy Meter, 1-fas  230V

45 123 48 Aeotec Home Energy Meter, 3-fas  400V

AEOTEC HOME 
ENERGY METER

Aeotec Home Energy Meter er den smarte måleren som gir 

deg full oversikt over strømforbruket i huset ditt. Den registrerer 

opptil 200Amp av ditt hjems strømforbruk i sanntid med 

99% nøyaktighet. Måleren deler informasjonen med Z-Wave-

gatewayen, kryptert og sikkert.

Månedlige strømutgifter går vanligvis i en retning: Opp. 

Home Energy Meter hjelper deg med å reversere den trenden. 

Med 99% nøyaktighet måles ditt hjems strømforbruk i watt 

eller kilowattimer. Koblet sammen med Z-Wave-gatewayen vil 

måleren hjelpe deg med å identifi sere og diagnostisere hvilken 

elektronikk i hjemmet ditt som koster deg mest. Enten det er din 

belysning, din varmtvannsbereder eller noe annet, vil du kunne 

ta skritt for å redusere strømforbruket ditt og dermed spare 

penger.

Aeotec Home Energy Meter leveres i to utgaver: 

1-fas (230V) og 3-fas (400V). 

AEOTEC HOME 
ENERGY METER 3 FAS
AEOTEC HOME 
ENERGY METER 3 FAS

PRODUKTINFO Qubino Smart Meter 

EGENSKAPER
• Energimåler 1-fas

• Måler energi, strøm og strømfaktor på assosierte enheter

• Fungerer som en repeater i Z-Wavenettverket

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHZ 

Chip Z-Wave 500 chip   

Spenning 230VAC  50Hz

Maks. last 65A

Min. last 0,25A

Startstrøm 20mA

E� ektforbruk <2W

Omgivelsestemperatur  -10°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

IP-klasse IP 20

Type  ZMNHTD1

Størrelse (LxBxH)  64 x 36 x 90 mm

DIN-skinne  35mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

EN 60669-2-1, EN 62052-11, EN 62053-21: class 1, EN 62053-23: 

class 2, EN 50470, EMC 2004/108EC, LVD 2006/95/EC

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 04 Qubino Smart Meter - 1-fas - energimåler

QUBINO
SMART METER 
- 1-FAS

Qubino Smart Meter er en allsidig og kraftig Z-Wave-modul for 

måling av energi i et enfaset elektrisk nettverk på opptil 65A. 

En innebygd mikroprosessor beregner energi, strøm og 

strømfaktor ut fra de målte signalene. 

Monteres på en DIN-skinne.

Qubino Smart Meter fungerer også som en repeater i Z-Wave-

nettverket, og bidrar dermed til å øke nettverkets stabilitet og 

rekkevidde.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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2 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Qubino Smart Meter

EGENSKAPER
• Energimåler 3-fas

• Måler energi, strøm og strømfaktor på assosierte enheter

• Fungerer som en repeater i Z-Wavenettverket

• Støtter krypteringsmodus: S0, S2 Authenticated Class, 

S2 Unauthenticated Class

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHZ 

Chip Z-Wave 500 chip   

Spenning 3x230VAC/400VAC  50Hz

Maks. last 65A

Min. last 0,25A

Startstrøm 20mA

E� ektforbruk <8W

Omgivelsestemperatur   -10°C til 55°C

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

IP-klasse IP 20

Type  ZMNHXD1

Størrelse (LxBxH)  53,6 x 65 x 84 mm

DIN-skinne  35mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

EN 60669-2-1, EN 62052-11, EN 62053-21: class 1, EN 62053-23: 

class 2, EN 50470, EMC 2004/108EC, LVD 2006/95/EC

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 03 Qubino Smart Meter - 3-fas - energimåler

Qubino Smart Meter er en allsidig og kraftig Z-Wave-modul for 

måling av energi i et trefaset elektrisk nettverk på opptil 80A. 

En innebygd mikroprosessor beregner energi, strøm og 

strømfaktor utfra de målte signalene. 

Monteres på en DIN-skinne.

Qubino Smart Meter fungerer også som en repeater i Z-Wave-

nettverket, og bidrar dermed til å øke nettverkets stabilitet og 

rekkevidde.

65mm
53,6mm

84m
m

QUBINO
DIN DIMMER

QUBINO
SMART METER 
- 3-FAS

PRODUKTINFO Qubino DIN Dimmer

EGENSKAPER 
• Brukes til dimming av lys

• Måler strømforbruk 

• Minnefunksjon lagrer innstillinger ved strømbrudd

• Kan styres både gjennom Z-Wavenettverket og via veggbrytere

NB! Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste 

kompabiliteten før installasjon. Sjekk gjerne med oss.

TEKNISKE DATA
Protokoll  Z-Wave, 868,4MHz

Chip Z-Wave 500 chip

Spenning 230VAC  50Hz / 24VDC - 30VDC

Maks. last 230VAC: 0,85A/200W (resistiv last)

30VDC: 0,85A/21W (resistiv last)

E� ektforbruk 0,7W

Strømforbruksmåling ±2W 

Omgivelsestemperatur   -10°C til 40°C

Rekkevidde RF Inntil 30 meter 

Type  ZMNHSD1

Størrelse (LxBxH)  58 x 18 x 93mm

Serti� sering Z-Wave Plus, CE

EN 60669-1

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

ELNR. PRODUKT

45 123 06 Qubino DIN Dimmer

Qubino DIN Dimmer er en DIN-skinnemontert dimmer for 

dimming av lys. Du kan styre enten eksternt via Z-Wave-

nettverket eller via veggbryter. Dimmeren måler også strøm-

forbruket og støtter tilkoblingen av en digital temperatursensor.

Qubino DIN Dimmer kan operere over et bredt temperatur-

område (-10˚C til 40˚C). Den støtter tilkobling av en digital 

temperaturføler, som blant annet er nyttig for å skape kom-

plekse scenarier. Hver modul fungerer også som en repeater for 

å forbedre rekkevidden og stabiliteten til Z-Wavenettverket.

Qubino DIN Dimmer er kompakt i størrelse og enkel å installere.
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1 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Ve
r. 

20
24

-A

1 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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1 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Limprodukter for store og små oppgaver
Avanserte limpistoler får jobben g jort 
Mange limtyper for alle slags underlag

- Ditt hjem, dine valg

LIMPISTOLER 
OG SMELTELIM

”
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EFFEKTIVT • ENKELT Å BRUKE • TERMOSTATSTYRT • LETT Å RENGJØRE • ROBUST • AVTAGBAR FOT • FULLHÅNDSAVTREKKER 
• KOMFORTABEL • PRESIS EFFEKTIVT • ENKELT Å BRUKE • TERMOSTATSTYRTE • LETT Å RENGJØRE • ROBUST • AVTAGBAR 

LIMPISTOLER
OG SMELTELIM

Thermo-Floor AS tilbyr et bredt utvalg i limpistoler og smeltelim 
for store og små prosjekter. Våre limpistoler har høy kvalitet og 
lang levetid. Limet smelter raskt og pålitelig, og sørger for e� ektiv 
montering og optimal binding tilpasset ditt behov. 
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1 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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1 år GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

264   

TEC LIMPISTOLER
Profesjonelle limpistoler som limer e� ektivt og er svært enkle å bruke

TEC 806-15

TEC 810

TEC 800-SERIEN
Profesjonelle limpistoler som limer eff ektivt og er svært 

enkle å bruke. Limpistolene er termostatstyrte og det 

rustfrie stålkammeret sikrer en rask oppvarming 

(3-4 min.) og maksimal levetid på verktøyet. Grepet på 

avtrekkeren kan justeres for forskjellige håndstørrelser og 

for regulering av mengde lim som påføres ved hvert trykk. 

Munnstykket er lett å rengjøre. Limpistolenes smale profi l og 

avtagbare fot gjør det enkelt å komme til i trange hjørner. 

TEC 810 OG TEC 820
Tec 810 har en standardtemperatur på 195°C, men kan 

leveres med andre termostater tilpasset andre typer lim. Tec 

820 har en termostat som kan temperaturjusteres. Dette 

gjør at limpistolen kan brukes til alle typer 12mm limstaver 

(inkludert low melt og polyamidlim) uten tilpasninger. 

Tec 810 og Tec 820 bruker 12mm limstaver.

TEC 806
Tec 806 har mange av de samme egenskapene som de andre 

limpistolene i 800-serien, men med noen oppgraderinger, som 

for eksempel et mykere grep, et oppgradert smeltekammer 

som gir kortere oppvarmingstid (2-3 min.), lengre ledning 

(3 meter) og ekstra beskyttelse rundt av/på-knappen. 

Smeltekapasitet ca. 1,8kg/t.

Tec 806 bruker 12mm og 15mm limstaver.

Smeltekapasitet:  Tec 806 ca. 1,8kg/t. 

  Tec 810 ca. 2,0kg/t.

  Tec 820 ca. 2,5kg/t.

GARANTI
1 år

TEC 806-12

Koff ert til limpistol Standard dyse

TEC 820

GASTEC 600

TFP VARMEKABELMATTE

Profesjonell limpistol som limer e� ektivt og er svært enkel å bruke

ETTERFYLLBARE GASSPATRONER
av LEC™-typen 
(Liquid Energy Cells)

Profesjonell limpistol som limer e� ektivt og er svært enkel å bruke

GASTEC 600

Profesjonell limpistol som limer e� ektivt og er svært enkel å bruke

TENNKNAPP
Hjul for å skru gassen av og på med. 

GASTEC 600 
Robust og kompakt limpistol som går på 

butangass. Limpistolen trenger verken strøm 

eller batterier, men blir drevet av patroner 

basert på LEC-teknologi (Liquid Energy 

Cells). Patronene kan etterfylles med vanlig 

lightergass. Etterfyllingen tar kun 15 sekunder. 

Virketid mellom påfyllingene er ca. 90 minutter.

Gastec 600 er enkel å bruke - man bare vrir 

på gassbryteren og trykker på tennknappen. 

Limpistolen oppnår arbeidstemperatur 

etter ca. 5 minutters oppvarming, og 

termostatkontrollen sørger 

for at limet holder den temperaturen som gir 

optimal limfl yt 

(ca 195°C). Limpistolen bruker standard 12mm 

limstaver. 

Gastec 600 er en limpistol med et mykt grep 

og fullhåndsavtrekker, noe som gjør den svært 

komfortabel i bruk.

SMELTEKAPASITET 
Gastec 600: Ca. 1,7kg/t

GARANTI
1 år

ELNR. PRODUKT EFFEKT Ø SMELTELIM

88 113 79 Tec 810 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 86 Tec 820-12 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 87 Tec 806-12 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 88 Tec 806-15 limpistol   Ø 15mm 250W Ø 15mm

88 113 06 Standard dyse ANDJ010 til TEC 800-serie

88 113 74 Koff ert til limpistol   Rød Metall, rød Rød

ELNR. PRODUKT EFFEKT Ø SMELTELIM

88 113 76 Gastec 600 limpistol   Ø 12mm 185W Ø 12mm
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

TF SMELTELIM TF SMELTELIM
Smeltelim av 100% termoplastisk polymer Bruksområder for smeltelim

Leveres i pakkerLeveres i pakker

Limstaver Ø 12mm og Ø 15mm leveres i pakker på 5 kg*.
Limpatroner Ø 43mm leveres i pakker på 10 kg.

*Limtype 23 kan også leveres i pakker på 1 kg (12mm og 15mm)

TF smeltelim er et produkt bestående av 100% termoplastisk polymer. Det inneholder verken vann eller løsemidler, og smeltes enkelt med 

varme, slik at limet kan påføres i fl ytende form. TF smeltelim er tilpasset temperaturer mellom 120°C og 215°C.

Smeltelim skal påføres overfl aten på det du vil lime i fl ytende/smeltet form. Straks delene som skal limes presses sammen, spres varmen fra 

limet utover og inn i disse delene. Dette gjør at limet former seg, kjøles raskt ned og binder delene sammen nesten umiddelbart.

De fl este materialer kan limes sammen med smeltelim, men dette forutsetter at delene kan settes sammen i den tiden limet fremdeles er 

fl ytende. Åpentiden, det vil si den tiden limet holder seg fl ytende, varierer fra noen få sekunder til mange minutter. Siden det er så mange 

faktorer som påvirker limets åpentid har vi delt inn limtypene i fi re grupper etter anslått åpentid:

Kort:    1 - 15 sekunder

Medium:  15 - 30 sekunder

Lang:  30 - 60 sekunder

Veldig lang: 60 - 90 sekunder

TF smeltelim kommer i tre størrelser:   

Smeltelim er tilgjengelig i forskjellige utgaver tilpasset ulike bruksområder. I oversikten på neste side kan du fi nne det smeltelimet som 

passer best for ditt behov. Hvis du ikke fi nner noe som passer der, kan vi være behjelpelige med å få laget et spesiallim for deg. 

TF
 s

m
el

te
lim

LIMSTAVER  Ø 12 MM LIMSTAVER  Ø 15 MM LIMPATRONER 43 MM

1 kg - 33 stk 1 kg - 21 stk
10 kg

5 kg - 165 stk 5 kg - 105 stk

BRUKSOMRÅDER

ELNR. Ø mm LIMTYPE VELDIG GOD GOD FARGE ÅPENTID

88 113 23 Ø 12mm

23
• Mykt treverk
• Hardt treverk
• Sandformer

• Isopor EPS/XPS
• Aluminium
• Rustfritt stål
• Papp

Lys gul Lang88 113 15 Ø 15mm

88 113 53 Ø 43mm

88 113 14 Ø 12mm 14
• Sandformer
• Papp

• Aluminium
• Rustfritt stål Lys gul Kort

88 113 34 Ø 12mm

214 • Papp • Isopor EPS/XPS Lys gul Kort

88 113 64 Ø 43mm

88 113 32 Ø 12mm

232 • Isopor XPS
• Isopor EPS
• Glass
• Papp

Klar Medium

88 113 62 Ø 43mm

88 113 24 Ø 12mm

240
• Isopor EPS/XPS
• Papp Klar Medium

88 113 54 Ø 43mm

88 113 26 Ø 12mm

260
• Mykt treverk
• Hardt treverk

• Plast
• Isopor EPS/XPS
• Glassfi ber
• Aluminium
• Rustfritt stål
• Glass
• Papp

Lys gul Lang

88 113 56 Ø 43mm

88 113 17 Ø 12mm

LM41

• Papp
• Papir
• Treverk
• Overfl ater som 

tåler lav temperatur 
(110-140 ˚C

• Glassfi ber
• Aluminium
• Isopor XPS
• Mykt treverk

Klar Medium

88 113 21 Ø 43mm

88 113 18 Ø 12mm

LM46
• Papp
• Papir
• Isopor XPS

• Glassfi ber
• Aluminium
• Mykt treverk

Klar Medium

88 113 22 Ø 43mm

88 113 63 Ø 43mm 213
• Isopor EPS/XPS
• Plast
• Treverk

Lys gul Lang

88 113 68 Ø 43mm 420 • Isopor XPS

• Isopor EPS
• Glassfi ber
• Rustfritt stål
• Mykt treverk
• Papp

Hvit Veldig lang

88 113 69 Ø 43mm 430

• Plast
• Isopor EPS/XPS
• Glassfi ber
• Aluminium
• Rustfritt stål
• Mykt treverk
• Papp

Hvit Veldig lang

88 113 70 Ø 43mm 1942 • Mykt treverk

• Plast
• Isopor EPS
• Aluminium
• Hardt treverk
• Papp

Gulbrun Lang
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

STORE LIMPISTOLER
Profesjonelle limpistoler som limer e� ektivt og er svært enkle å bruke

TEC 3400 TEC 6100/6300 TEC 7100/7300

TEC 3400
Tec 3400 er en elektrisk limpistol for industrielt bruk. Eff ekten 

er på 400W. Limpistolen bruker 43mm limpatroner. Tec 3400 

benytter seg av patentert ECOTEC® teknologi som gir både 

eksepsjonell temperaturpresisjon og miljøvennlig ”standby”-

drift. Det automatiske standby-systemet setter temperaturen 

ned i etapper, noe som beskytter pistolen mot skader og sparer 

energi. Pistolen kan stilles inn på temperaturer fra 130°C til 215°C 

for å gi korrekt applikasjon til ulike jobber. Tec 3400 leveres med 

temperaturmoduler for Low Melt, 130°C, 160°C, 195°C og 215°C.

TEC 6100 OG TEC 7100 
Elektriske limpistoler med eff ektive smeltekamre med henholdsvis 

500W og 1000W eff ekt. Passer godt til de mest krevende jobbene. 

De bruker 43mm limpatroner. TEC 6100 holder én ekstrapatron, 

mens TEC 7100 holder to. Slik vil en patron alltid være i kammeret 

i fl ytende form. Lading tar bare noen sekunder. TEC 6100 og TEC 

7100 bruker trykkluft.

TEC 6300 OG TEC 7300  SPRAY 
Elektriske limpistoler som benytter høytrykksluft. Limpistolene 

har alle fordelene som TEC 6100 og TEC 7100 har, og i tillegg 

har de sprayfunksjon. Med sprayfunksjonen kan pistolene dekke 

arealer på opp til 1m om gangen. Hvor stor spredning du vil ha, kan 

reguleres. Med sprayfunksjonen kan du også lime på varmefølsomme 

materialer som isopor etc.

GARANTI
1 år

TEC STREKKAVLASTER

TEC strekkavlaster er et veldig 

praktisk avlasterverktøy hvis 

limpistolen brukes kontinuerlig.

ELNR PRODUKT EFFEKT Ø SMELTELIM

88 113 82 Tec 3400 limpistol   400W  Ø 43mm 400W Ø 43mm

88 113 91 Tec 6100 limpistol   500W  Ø 43mm 500W Ø 43mm

88 113 92 Tec 7100 limpistol   1000W  Ø 43mm 1000W Ø 43mm

88 113 93 Tec 6300 limpistol Spray   500W  Ø 43mm 500W Ø 43mm

88 113 94 Tec 7300 limpistol Spray   1000W  Ø 43mm 1000W Ø 43mm

88 113 98 Strekkavlaster TEC

GELBOKSER

GARANTI - DIN SIKKERHET1 år
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GELBOKSER

RASKT • TRYGT • ISOLERE • EFFEKTIV BESKYTTELSE • INNENDØRS • UTENDØRS • KOBLINGER • SKJØTER • OPTIMAL FORSEGL
ING AV KABLER • INGEN UTLØPSDATO • GJENBRUKBAR • RASKT • TRYGT • ISOLERE • EFFEKTIV BESKYTTELSE • INNENDØRS •

Gelbokser for skjøting av kabler er en rask, sikker og god økonomisk løsning som kan benyttes 
både innendørs og utendørs, i bakken og i vann. Thermo-Floor AS leverer kvalitetsprodukter fra 
Etelec med lang levetid beregnet for alle bruksområder - uten behov for bruk av spesialverktøy.
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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

SHARK SIXEIGHT®
Gel-isolerte pakkbokser for rette koblinger

GELBOKSER

SHARK 6801-C

SHARK 6802-A

SHARK 6803-A

Fordeler
• Skal ikke fylles med gele 

• 100% vanntett

• 100% støvtett

• Gjenbrukbar

• God mekanisk styrke

• Ingen utløpsdato

Inkludert i pakken
• Gel-fylt pakkboks

• Låsemuttere

• Koblingsstykke

• Monteringsanvisning

Bruksområder
• Permanent nedsenking i vann

• Direkte nedgravet i jord

• Midlertidige installasjoner

FLYTTBARE SEPARATORER
Separatorene kan fl yttes eller 

� ernes, noe som gir enkle og raske 

koblingsmuligheter uten å måtte 

skjære eller bryte vekk faste skiller.

KLAR TIL BRUK
Skal ikke fylles med gel.

Silikongel er allerede 

tverrbundet inne i boksen.

SIKKERHETSKLEMME
Sikrer at gelboksen kun kan åpnes 

ved bruk av verktøy.

TRINNDELTE PAKNINGER
Sikrer optimal forsegling av kabler 

med forskjellig oppbygning og 

diameter.

DELTE LÅSEMUTTERE
For enkel og sikker installasjon på koblingen 

selv etter at kablene er sammenføyd. 

Shark Sixeight® er en serie med rette, gel-fylte bokser til skjøting av 0,6/1kV 

kabel med inntil fem ledere. Gelboksene inneholder en isolerende silikon-

gel som beskytter kabelskjøten fra fuktighet og fysiske påkjenninger. 

Gelboksen er laget av slagfast polyetylen med klipslukking, og kan åpnes 

og lukkes for inspeksjon eller gjenbruk. Boksen er 100% vanntett ned til 10 

meter dybde og 100% støvtett. Driftstemperatur fra -20°C til 90°C.

SHARK 6801-C
• Gelboks for rette skjøter for 3-leder kabler

• Leveres med 3-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 1,5mm til 6mm

SHARK 6802-A
• Gelboks for rette skjøter for kabler med opptil 5 ledere

• Leveres med 5-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 2,5mm til 10mm

SHARK 6803-A
• Gelboks for rette skjøter for kabler med opptil 5 ledere

• Leveres med 3-leder isolert koblingsstykke og unbrakonøkkel

• For kabler med diameter fra 10mm til 25mm

• CE

• Int. standard EN 50393 (for 0,6/1 kV lavspenning)

• Selvslukkende EN 60695-2-11)

• IP-klasse IP 68 (EN 60529)

• Testet i vann på en dybde ned til 10 meter (IEC 50393, 8.6.3)

(mm)

(mm)

(mm)

electrical technology

ELNR. PRODUKT YTRE MÅL mm LXBXH RETT SKJØT mm²

10 113 87 Shark Gelboks 6801-C 190/60/48  3 x 1,5-6

10 113 88 Shark Gelboks 6802-A 235/68/48 5 x 2,5-10

10 113 89 Shark Gelboks 6803-A 310/85/60 5 x 10-25
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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

PRODUKTINFO Shark rette gelbokser

FORDELER
• Gelboks med isolerende silikongel

• Gelboksene er klare til bruk

• Kan brukes fl ere ganger

• Rask og enkel montering

• I drift umiddelbart

• God mekanisk styrke

• Dobbeltisolert

• Driftstemperatur -20°C - 90°C

• Ingen utløpsdato

SHARK 125/150 
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av 

enkel kjernet kabel, 0,6/1kV. Leveres med tilkoblingsklemme. 
Koblingsstykket har riller på innsiden som hindrer at kabelen sklir 

ut fra skjøten. Unbrakonøkkel til å feste inn kablene i koblings-

stykket følger med.

SHARK 306
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av

0,6 /1kV kabel. Leveres med en tre-leders tilkoblingsklemme.

SHARK 406/410/416 
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining 

av 0,6/1kV kabel. Har separatorer vertikalt og horisontalt inne 

i boksen. De kan brukes til skjøting av maksimalt fi re ledere.  

Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet.

SHARK 406S/410S/416S
Rette gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 

0,6/1kV kabel. Tilkoblingsklemme inngår ikke i settet.

Har ikke separator, og kan brukes til grovere kabler.

SHARK 506/516
Rette, gel-fylte bokser for fuktbeskyttet skjøting og forgreining av 

0,6/1kV kabel. En isolert fem-leders tilkoblingsklemme inngår i 
settet. Det femledete koblingsstykket sørger for dobbel isolering 

og korrekt plassering av skjøten inne i boksen. Unbrakonøkkel 

til å feste inn kablene i koblingsstykket følger med. To strips til å 

sikre forseglingen av boksen er også inkludert, og disse kan enkelt 

� ernes hvis boksen skal åpnes igjen.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

SHARK RETTE GELBOKSER
Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

GELBOKSER

Shark 406/410/416

Shark Gelbokser består av isolerende silikongel i en boks av polypropylen som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot fukt og ytre 

påkjenninger. Silikonen vil aldri herde, den vil holde seg myk og elastisk. 

Gelboksen er enkel å bruke: den klemmes sammen uten bruk av noen form for pressverktøy. Varmeledningsevnen er meget god 

(ingen aldring). 

Boksen kan åpnes igjen etter lang tids bruk om det måtte være nødvendig. Shark Gelbokser kommer i fl ere forskjellige utgaver både for 

enkle og forgrenede skjøter. De patenterte indre ribbene i boksen bidrar til å hindre kablene fra å løsne og holder koblingen stabil inne 

i gelboksen. Shark Gelbokser er egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter. 

Dekselet er produsert av selvslukkende, slagfast polypropylen.

Shark 406/410/416

*Gelboksene markert med S har ikke separatorer, 
og kan brukes til grovere kabler.

SHARK 125/150
Leveres med tilkoblingsklemme

SHARK 306 
Leveres med tilkoblingsklemme

• CE

• Int. standard EN 50393 (for 0,6/1 kV lavspenning)

• Selvslukkende EN 60695-2-11)

• IP-klasse IP X8 (EN 60529)

• Testet i vann på en dybde ned til 1 meter (IEC 50393, 8.6.3)

SHARK 506/516

SHARK 506/516 
Leveres med tilkoblingsklemme

electrical technology

ELNR. PRODUKT
YTRE MÅL MM

LXBXH
RETT SKJØT 

MM²

GRENSKJØT MM²

HOVEDKABEL FORGRENING

10 113 72 Shark Gelboks 406 145/50/29 2-4 x 1,5-6 2-4 x 1,5-6 2 x 1,5-2,5

10 113 73 Shark Gelboks 410 146/55/35 2-4 x 2,5-10 2-4 x 2,5-10 2-4 x 1,5-2,5

10 113 74 Shark Gelboks 416 180/69/40 2-4 x 10-16 2-4 x 4-16 2-4 x 1,5-4

10 113 77 Shark Gelboks 406S* 145/50/29 1 x 4-50 1 x 10-50 1 x 2,5-25

10 113 78 Shark Gelboks 410S* 146/55/35 1 x 70-150 1 x 16-95 1 x 16

10 113 79 Shark Gelboks 416S* 180/69/40 1 x 95-240 1 x 95-185 1 x 35

10 113 69 Shark Gelboks 306 145/40/27 1-3 x 6 1-3 x 6 1-2 x 2,5

10 113 70 Shark Gelboks 125 72/40/23 1 x 2,5-10 1 x 6-25 1 x 1,5-10

10 113 71 Shark Gelboks 150 86/47/27 1 x 16-35 1 x 10-50 1 x 2,5-6

10 113 82 Shark Gelboks 506 146/55/35 3-5 x 1,5-6 3-5 x 1,5-6 3-5 x 1,5-2,5

10 113 83 Shark Gelboks 516 180/69/40 3-5 x 6-16 3-5 x 6-10 3-5 x 1,5-2,5
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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

SHARK Y-BOKSER / T-BOKSERSHARK Y-BOKSER / T-BOKSER
Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

Shark Y og T-bokser er gelbokser bestående av isolerende silikongel i en boks av polypropylen, som sørger for at kabelskjøter beskyttes mot 

fukt og ytre påkjenninger. Silikonen vil aldri herde, den vil holde seg myk og elastisk. 

Gelboksen er enkel å bruke: den klemmes sammen uten bruk av noen form for pressverktøy. Varmeledningsevnen er meget god 

(ingen aldring). 

Boksen kan åpnes igjen etter lang tids bruk om det måtte være nødvendig. Shark Gelbokser kommer i fl ere forskjellige utgaver både for 

enkle og forgrenede skjøter. De patenterte indre ribbene i boksen bidrar til å hindre kablene fra å løsne, og holder koblingen stabil inne 

i gelboksen.  Shark Gelbokser er egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenkning i vann inntil 1 meter. 

Dekselet er produsert av selvslukkende, slagfast polypropylen.

*Gelboksene markert med S har ikke seperatorer, og kan 
brukes til grovere kabler.

PRODUKTINFO Shark Y-bokser/T-bokser

FORDELER
• Gelboksene er klare til bruk

• Kan brukes fl ere ganger

• Rask og enkel montering

• I drift umiddelbart

• God mekanisk styrke

• Dobbeltisolert

• Driftstemperatur -20°C - 90°C

• Ingen utløpsdato

SHARK Y-BOKSER 
Y-formet gelfylt boks for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av 

enkel kjernet kabel, 0,6/1 kV. Koblingsstykke følger med i settet. 

Koblingsstykket har riller på innsiden som hindrer at kabelen 

sklir ut fra skjøten. Gjør det enkelt å skjøte kabler i en myk vinkel. 

Shark 150Y har en isolert enkeltkobling, mens 516Y og 535Y har et 

femledet koblingsstykke og vertikal/horisontal seperator.

SHARK T-BOKSER
T-formet gelfylt boks for fuktbeskyttet skjøting og forgrening av 

enkel kjernet kabel, 0,6/1 kV. Har 90° skjøtevinkel. Et patentert 

seperatorsystem holder kablene på plass i boksen. T-boksene gjør 

det mulig å koble opp til fi re kabler sentrert i boksen og unngå 

skjeve koblinger på vanskelig tilgjengelige steder.

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

SHARK Y-BOKS

SHARK T-BOKS

Shark T-boks

• CE

• Int. standard EN 50393 (for 0,6/1 kV lavspenning)

• Selvslukkende EN 60695-2-11)

• IP-klasse IP X8 (EN 60529)

• Testet i vann på en dybde ned til 1 meter (IEC 50393, 8.6.3)

electrical technology

ELNR. PRODUKT
YTRE MÅL 

mm LXBXH

GRENSKJØT mm²
GJENNOMGÅENDE HOVEDKABEL

GRENSKJØT mm²
SKJØTT HOVEDKABEL

HOVEDKABEL FORGREINING HOVEDKABEL FORGREINING

10 113 84 Shark Gelboks 150Y 145/70/32 1 x 6-50 1 x 1,5-6 1 x 6-25 1 x 6-25

10 113 85 Shark Gelboks 516Y 220/110/53 2-5 x 6-16 2-5 x 2,5-16 2-5 x 6-10 2-5 x 2,5-10

10 113 86 Shark Gelboks 535Y 260/130/65 2-5 x 16-35 2-5 x 2,5-35 2-5 x 16-25 2-5 x 2,5-25

10 113 75 Shark Gelboks 425T 210/125/49 - - 2-4 x 6-25 2-4 x 1,5-16

10 113 76 Shark Gelboks 435T 250/143/46 - - 2-4 x 10-35 2-4 x 2,5-25

10 113 80 Shark Gelboks 425ST* 210/125/49 - - 1 x 70-150 1 x 10-50

10 113 81 Shark Gelboks 435ST* 250/143/46 - - 1 x 95-240 1 x 50-120
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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

EVO® GEL BOKSER
Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

EVO gel-boks

PRODUKTINFO EVO Gelbokser

FORDELER
• Gelboks med isolerende silikongel

• Kan brukes fl ere ganger

• Rask og enkel montering uten spesialverktøy

• I drift umiddelbart

• God mekanisk styrke

• Dobbeltisolert

• Driftstemperatur -20°C - 90°C

• Ingen utløpsdato

• Bly- og halogenfri

• IP68

VEDLIKEHOLD
Produktene trenger ikke vedlikehold.

electrical technology

ELNR. PRODUKT
YTRE MÅL 

mm LXBXH
ANTALL 
LEDERE

KABELDETALJER

LEDERSTØRRELSE KABELDIAMETER

10 113 22 EVO 02 Gel boks rett skjøt  0,6/1 kV 80/35/28 3 1,5 - 2,5mm² 10 - 13mm

10 113 23 EVO 03 Gel boks rett skjøt  0,6/1 kV 145/56/35 5 1,5 - 6mm² 13 - 17mm

10 113 24 EVO 04 Gel boks rett skjøt  0,6/1 kV 183/70/42 5 2,5 - 6mm² 14 - 22mm

Isolerende silikongel i en boks av polypropylen

EVO gel-boks

EVO Gelbokser består av isolerende silikongele i en kapsel laget av selvslukkende, slagfast polypropylen som sørger for at kabelskjøter 

beskyttes mot fukt og ytre påkjenninger. Silikongeléen vil aldri herde og holde seg myk og elastisk. Gelboksen er enkel å bruke ved at den 

kan klemmes sammen uten bruk av pressverktøy. Kapselen kan også åpnes etter lang tids bruk dersom det er nødvendig. 

Gelboksen egnet for åpen montering, nedgraving eller midlertidig nedsenking i vann inntil 1 meter.

Knekkbare vegger med 

skrånende og buede 

brytbare veggformen 

muliggjør en rask og feilfri 

installasjon.

De patenterte fl eksible 

kapslingene tilpasser seg 

forskjellige kabeldiametere.  

Gelboksene er IP68-sertifi serte 

(EN 60529). 

Silikongelén forhindrer 

at fuktighet siger inn til 

skjøtene på grunn av 

kapillærvirkning og skaper av 

kondens inne i utstyret.
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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-fl oor.no thermo-fl oor.no

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.
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Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet.
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifi kasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
Oppdatert informasjon � nner du på thermo-� oor.no og på våre dokumentsider documents.thermo-� oor.no.

MP GEL / ONE GEL / CHRYSTALGEL
Silikongel til skjøting av koblinger

Shark MP Gel Plus og Chrystalgel er to-komponent gel til skjøting av koblinger. Komponentene i gelen blandes i like deler og helles i 

koblingsboksen. Når massen herder skaper den et beskyttende lag rundt koblingen.

MP GEL PLUS
MP Gel Plus er en fl eksibel og 
� ernbar to-komponent gel til isole-
ring og tetting av gelbokser. Massen 
herder raskt (12 min), og er enkel å 
bruke. Lav viskositet og miljøvenn-
lige virkestoff er.

10 liter (2x5 liter), inkludert måle-
beger og rørepinne. Større forpak-
ning etter ordre.

MP GEL PLUS I POSER
MP Gel Plus er også tilgjengelig i 
poser - praktisk for mindre arbeider. 
Smart design på posene gjør at du 
ikke behøver å komme i kontakt med 
blandingen under bruk. Blandes ved 
å � erne separatoren mellom posene.

Finnes i to forskjellige størrelser, 
0,17 liter og 0,6 liter. 

CRYSTALGEL
En helt ny type to-komponent 
silikongel. Den er helt transparent, 
så du kan se innholdet i koblings-
boksen selv etter at den er fylt. Gelen 
er fl eksibel og kan � ernes.

Kommer i pakning på 2 x 0,5 liter.

ONE GEL TUBE
One Gel er en en-komponent 
silikongel som er klar til bruk rett 
fra tuben. Holder seg fl ytende. Du 
trenger ikke å bruke tid på verken 
blanding eller herding. Utmerkede 
isoleringsegenskaper

Kommer i 1-liters tube ferdig til bruk.

CHRYSTALGEL

SILIKONGEL SILIKONGEL

PRODUKTINFO Resil silikongel

FUNKSJONER
• Lar deg gjenåpne koblingsboksen ved behov

• Ubrukt, ublandet væske kan settes til side for senere bruk

• Enkel helling

• Hurtig og ikke-eksoterm kryssbinding

• Utmerket elektrisk isolasjon

• Trekker ikke til seg væske

• God mekanisk styrke 

• Beskyttelse mot ytre elementer som regn, fuktighet, støv, dyr, 

insekter, blader

• Selvslukkende klasse V0

• Giftfri

• Det er lett å rengjøre blandebeholderen

• Miljøvennlig

TEKNISKE DATA
Farge Blå

Blandingsforhold  1:1

Dielektrisk styrke 23 kV/mm

Åpentid v/ 23°C 5min

Herdetid v/23°C 12min

Omgivelsestemperatur -40°C til 180°C

Serti� sering EC direktiv 1272/2008 (CLP)

RESIL
SILIKONGEL

Resil er en to-komponents silikongel for fylling og isolasjon 

av lavspenningsforbindelser i gelbokser. De elektriske og 

mekaniske egenskapene til Resil sikrer beskyttelse og isolasjon 

mot vann, støv og andre skadelige elementer. Resil silikongel 

har høy motstandsevne mot slag og annen ytre påvirkning, noe 

som gjør den ideell til bruk i gelbokser.

Resil silikongel er tyntfl ytende, noe som gjør at den kommer til i 

alle hjørner og småkroker. Koblingsboksen fylles perfekt.

Resil silikongel omdannes til en fast, men fl eksibel masse når 

den herder, med en gummiaktig konsistens. Dette gjør at du 

kan gå tilbake og åpne koblingen ved behov. Når du har foretatt 

de nødvendige endringer, kan boksen fylles opp igjen. Den nye 

massen vil smelte sammen med den som var der fra før, så det 

er ikke nødvendig å pirke vekk gammel masse.

Resil silikongel stivner ikke i ublandet tilstand. Bare skru korken 

på de åpnede fl askene, og sett dem til side i påvente av neste 

jobb. Du unngår å kaste bort ubrukt produkt, og dermed sparer 

du både penger og miljø.

Resil silikongel leveres med blandekanne og rørepinne.

To-komponents silikongel

RESIL® 100

RESIL® 400

SILIKONGEL

MP GEL PLUS

10 112 93 10 112 94 10 112 99 12 597 6110 112 97

electrical technology

ELNR. PRODUKT

12 597 34 Resil silikongel 100 (1 liter)

12 597 35 Resil silikongel 400 (4 liter)

ELNR. PRODUKT STØRRELSE

10 112 93 MP-Gel Plus 1000  2-komponent gel  10 liter 10 liter

10 112 94 MP-Gel Plus SG170  2-komponent gel 0,17 liter

10 112 97 MP-Gel Plus SG600  2-komponent gel 0,6 liter

10 112 99 One Gel silikongel tube 300 ml

12 597 61 Crystalgel  2-komponent silikongel 1 liter
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
Inntil skriftlig ordrebekreftelse foreligger, tas det 
forbehold for de priser som oppgis i våre tilbud, 
kataloger og markedsmateriell. Kjøpers aksept 
av vår ordrebekreftelse inkluderer aksept av 
disse betingelsene. Vi forbeholder oss retten til 
å endre oppgitte priser som følge av endringer i 
våre innkjøpspriser, valutakurser, internasjonale 
råvarepriser, toll og avgiftssatser eller andre forhold 
utenfor vår kontroll.

LEVERING OG TRANSPORT
1. Ved ekspressforsendelse belastes kjøper for alle  
fraktkostnader.
2. Alle ordre med netto ordresum mindre enn 
3.000,- blir belastet frakt.
3. Alle varmeprodukter med netto ordresum større 
enn 3.000,- eks. mva leveres fraktfritt i Norge med 
Bring og Schenker. All ekspressfrakt dekkes av 
kunden.
4. Alle kabelrør, rette rør, avrettermasser, stålnett etc, 
leveres ex. works. Gjøvik. Frakt og levering vil alltid bli 
belastet kjøper.
5. Leveringstider er i henhold til speditørens 
gjeldende fremføringstider. Vi tar forbehold om 
endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.
6. Om en leveranse forsinkes eller forhindres på 
grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller 
importforbud, uteblitt leveranse fra selgers 
leverandør, transportvanskeligheter eller andre 
omstendigheter utenfor vår kontroll, har vi inget 
ansvar for en slik forsinkelse.
7. Alle ordre som er oss i hende innen kl. 15.00 
ekspederes samme dag.
8. Videre transport, samt all transport i forbindelse 
med retur, reklamasjon og reparasjon, skjer for 
kundens regning og risiko.

FORSIKRING
Etter anmodning besørger vi transportforsikring 
for kundens regning, ut over transportselskapets 
(forsikringer) garantier.

FEIL OG MANKO
Feil eller manko ved forsendelsen må meldes straks, og 
senest innen 8 dager etter mottak av varen.

BETALING
Ved etablert kundeforhold er våre standard 
betalingsbetingelser netto per 20 dager. Ved 
betaling etter forfall påløper etterskuddsrente.

FAKTURERING
Thermo-Floor AS tilbyr EHF faktura (Elektronisk 
handelsfaktura), e-faktura etter EFONELFO 4.0 eller 
faktura som PDF-vedlegg via e-post. 
Ved forhåndsbetaling kan VIPPS for bedrift benyttes. 
De som ønsker en annen form for fakturering må 
melde dette inn til oss. 

RETUR
Produkter eldre enn 1 år fra fakturadato tas ikke 
i retur. Retur blir bare akseptert etter at vi har 
gitt tillatelse og at eget saksnummer er opprettet. 
Retur aksepteres bare av standard lagervare. 
Spesialprodukter og produkter laget spesielt etter 
kundens ønske/spesi� kasjoner tas ikke i retur. Vårt 
saksnummer og ordre-/fakturanummer skal påføres 
returen. Ved retur av varer i ubrutt originalforpakning 
påløper returomkostninger på minimum 10% av 
netto fakturaverdi, dog minimum kr. 100,-. For ikke 
avtalt retur belastes returomkostninger på 20% etter 
kontrollregning. For produkter eller varmeelementer 
som er klippet eller på annen måte er tatt i bruk, 
godtas ingen retur. 

OPPLYSNINGER
Alle opplysninger om våre produkter og deres 
anvendelse er gitt etter beste skjønn. Vi påtar 
oss ikke ansvaret for feiltolkninger av disse 
opplysningene. Vi tar forbehold om eventuelle 
trykkfeil i vårt materiell.

GARANTI
Se thermo-� oor.no

INFORMASJON 

thermo-� oor.no

Prisene er gyldige fra 01.01.2024, og annullerer alle tidligere priser. Prisen på ferdigtrekte rør vil kunne endres månedlig pga variasjoner i råvareprisene. Prisene kan endres uten forvarsel. 
Forandringer i produktsortiment- og utførelse kan forekomme. Alle priser er ekskl. mva.

SALGS- OG
LEVERINGSBETINGELSER

”
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